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1.- INTRODUCCION Y JUSTIFICACION

1.1. AN,rECEDrNTES.

La crisis de la energía que se produjo a mediados de la
década de los 70, tiene su origen en el notable encarecimiento

de] precio de los crudos de] petróleo.

14WW
La economía de los países occidentales en general, tenía

una fuerte dependencia de] petróleo, por su mejor precio, fácil

manipulación, etc., lo que originó una serie de problemas. tanto

de suministro, como de inflación y de balanza de pagos.

Como reacción, se impuso una triple política, por un lado, el

fomento de la obtención de energías nacionales, así como la susti-

tuci6n de productos petrolíferos por carbón, y, por otro, las

nuevas tecnologías de ahorro energético.

Se fomenta, tanto la utilizaci6n de carbón. como su obten-

ción y almacenamiento, lo que da lugar a una importante reactiva-

ci6n de la minería.

1.2.- PRODUCCION NACIONAL DE CARBON.

La producción nacional de carbón. pasa de unos 15 millones

de toneladas en el ano 1.961 a unos 39 millones en el aMo 1.982.

después de haber tenido una lenta disminución hasta el arlo 1.973.

scgún se aprecia en la "TABLA - I*.
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TABLA l.- PRODUCCION NACIONAL DE CARBON (Miles de toneladas)
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La mayor participación en este incremento de producción

se obtiene en el Lignito, con un 618 %, seguido de la antracitas

con un 70 %, cuya producción mantuvo una curva ligeramente anceri-

dente, Incrementándose a partir del arso 1.975. y por último la

Hulla, que debido a la importante calda de producción anterior,

no recupera la producción del arío 1.961, a pesar del incremento

de producción del 50 % a partir del aflo 1.973.

Hasta la reactivación minera del allo 1.975, la producción

era preferentemente de Interior en un 94'49 %, quedando solamente

un 5'51 % para la explotación a cielo abierto. *TABLA.- 2".
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TABLA 2 EVOLUCION DE LAS PRODUCCIONES DE CIELO ABIERTO

E INTERIOR.

MM

ESE ..

La explotación interior que produjo unos 13'2 millones de

toneladas en el año 1.975, tiene un ligero aumento hasta los 14'4

millones en el aflo 1.981, lo que representa un crecimiento del

9 %.

Como contraste, la explotación a cielo abierto, pasa de

0'8 a 21'2 millones en el mismo periodo, con un incremento espec-

tacular del 2550 %.
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La participación porcentual de cada sistema de explotación.

queda al final del periodo en un 40'37 % para el sistema de inte-

rior (94'49 % en el año 1.975) y un 5.V62 % para el sistema de

cielo abierto (5'51 % en el. arlo 1.975).

1.3.- SISTEMAS DE EXPLOTACION.

La minería de Interior tiene lunas grandes limitaciones para

su desarrollo:

* Tamarlo de explotación: Las explotaciones pequeñas, que por
su debilidad económica no pueden utilizar los modernos équipos,

(panzer, cepillo, minadoras, etc) se han de basar en sistemas

de extracción intensivos en personal y unos medios mecánicos

mínimos (compresores, locomotoras) dado que los buenos profesio-

nales no abundan, se reducen las posibilidades de la empresa.

Las explotaciones grandes, emplean un sistema Intensivo
Vkff

de capital , con utilización de équipos muy mecanizados, pero

cuya actividad requiere unas potencias de mineral mínimas, que

no son muy frecuentes.

* Maquinaria: Dado que se trabaja dentro de unos espacios muy

reducidos, y en atmósferas potencialmente explosivas, la maquina-

ria tiene unas importantes limitaciones, tanto en medidas como

en potencias, lo que se traduce a pequeflas capacidades, así mis-

mo, la potencialidad de una atmósfera explosiva, hace que las

máquinas tiendan a evitar la provocación de la misma, lo que

encarece considerablemente su coste,

* Potencia de las capas: En principio tenemos que considerar

dificilmente explotables capas de menos de 40 cms. de espesorp

lo que hace reducir una parte Importante de la riqueza carboní-

[era de una zona.
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La mineria a cielo abierto, en principio, presenta unas posi-

bílidades mayores, ya que ha contado y cuenta con varios facto-

res a su favor:

Disponibilidad de maquinaria de obras públicas, que debido

a la crisis del sector, tenía un índice de ocupación muy bajo,

lo que posibilitó la primera fase de incremento.

Esta disponibilidad, podrá verse reducida en función de

las necesidades del Plan Nacional de Carreteras 1.984-1.992, que

prevee un volumen de obra muy importante, asimismo, otro hecho

que distraerá un volumen de maquinaria, puede ser la Exposición

Universal de Sevilla de 1.992, con la gran infiaestructura necesa-

ria.

* Necesidades de personal: son más reducidas que las de explota-

ci6n de interior, ya que se limitan a: palistas (palas, excavado-

ras, motonivel'adoras, etc . conductores (dumpers y camiones)

y mecánicos para el mantenimiento de los équipos, y estos profesio-

nales son de fácil localización en cualquier zona.

* Potencia de las capas: Dado que el proceso de explotación impli-

ca IÍI retirada previa de las capas de estériles, hasta llegar a

la capa de carbón, la potencia mínima explotable dependerá del

tipo de máquina y de la pericia del palista, estando su límite

inferior situado en los 20 cms. , si bien, con un sistema de arran-

que �;fiiectivo, seria posible explotar capas de 3-5 ems. , lo que

aumenta considerablemente los recursos explotables.

Tanto el sistema de explotación interior como el de cielo

abierto, tienen un carácter complementario entre si, no sustitutivo,

quedando el sistema de interior para la explotación profunda y

el exterior para el resto, existiendo bastantes ejemplos actualmen-

te, de explotaciones complementarias.

La evolución de la producción de los diferentes tipos de

carbones, puede verse en las "TABLAS 3 - 4 - 5 y 6".
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TABLA 3.- EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE HULLA
(CIELO ABIERTO)
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TABLA S.- F-VOLUCION DE LA PRODUMON DE LIGNITO NEGRO

(CIELO ABIERTO)
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TABLA 6.~ EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LIGNITO PARDO

(CIELO ABIERTO)
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1.4.- RECURSOS POTENCIALES

El Plan Energico Nacional de 1.979, basó sus previsiones

en lo referente a combustibles sólidos nacionales en el Inventario

de Recursos de Carbón de España, que fue publicado en dicho

ano de 1.979.

La intensa investigación geol6gica llevada a cabo desde enton-

ces, tento por parte de la industria privada como por parte de

la Administración, está permitiendo una importante actualización

de dichos datos.

Dicha actualización del Inventario, permite un conocimiento

aproximado de los recursos potancialmente explotables a cielo

abierto, en capas con potancias m1nimas de 20 cms.

La potencia de 20 cms., viene definida por la capacidad

de los actuales équipos de arranque, por lo que de lograrse un

de arranque selectivo, podrIan aprovecharse economicamente

potencias inferiores, aumentándose en consecuencia, el potencial

explotable.

1-'�n las *TABLAS 7 - 8 - 9 y 10", se proporciona la estima-

clón de los recursos potenciales explotables a cielo abierto, en

las distintas zonas españolas, para los diferentes tipos de carbón,

según el grado de conocimiento geológico, R-1, R-2, R-3.

TABLA 7.- ESTIMACION DE LOS RECURSOS DE LIGNITOS PARDO$

EXPLOTABLES A CIELO ABIERTO

x 1000 tb T.E.C.)

ZONAS R - 1 R - 2 R - 3 TOTAL

313.000 ----- ----- 313.000GALICIA (97.143) ----- ----- (97.143)

SUR ESPAÑA 27.000 ----- ----- 27.000
(6.930) ----- ----- (6.930)

TOTAL 340.000 ----- ----- 340.000
(104.073) ----- ----- (104.073)
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TABLA 8 - CSTIMACION DE RECURSOS DE MULLAS Y ANTRACITAS

EXPLOTABLES A CIELO ABIERTO

x 1000 tb (T.E.C)

ZONAS R-1 R-2 R-3 TOTAL

ASTURIAS NORTE 2.415 17.100 3.250 22.765
ASTURIAS SUR (1.594) (11.286) (2.145) (15.025)

ASTURIAS OCCIDENTAL 2.625 2.045 185 4.855
(1.806) (1.491) (115) (3.412)

BIERZO-VILLABLINO 9.300 7.800 19.800 36.900
(7.211) (5.834) (15.119) (28.164)

NORTE LEON 3.110 3.850 4.850 11.810
(2.136) 2.536) 3.244) (7.936)

GUARDO-BARRUELO 1 .590 1.090 1.283 3.963
(1.140) (781) (919) (2.840)

SUR ESPAÑA 55.264 42.708 84.831 182.803
(34.340) (27.421) (52.230) (113.991)

TOTAL
74.304 74.593 114.199 263.096
(48.227) (49.369) (73.772) (171.368)

TABLA 9 ESTIMACION DE RECURSOS DE LIGNITO$ NEGROS

EXPLOTABLES A CIELO ABIERTO

x 1000 tb (T.E.C)

ZONAS R - 1 R - 2 R - 3 TOTAL

TERUEL NORTE 84
*
500 5.500 6.885 96.885

MEQUINENZA (35.611) (2.318) (3.034 (40.963)

TERUEL SUR 23.600 8.090 8.650 40.340
(11.009) (3.926) (4.180) (19.115)

PIRENAICA 175 1.400 1.980 5.55'5
':022)(1 (658) (931) (2.611)

BALEARES 3.366 1.300 1.300 5.966
(1.519) (587) (587) (2.093)

TOTAL 113.641 16.290 18.815 148.746
(49.161) (7.489) (8.732) (65.382)
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TABLA 10 - ESTIMACION DE LOS RECURSOS TOTALES DE CARBON

EXPLOTABLES A CIELO ABIERTO

x -1.000 tb (T.E.C)

TIPO DE CARBON R - 1 R - 2 R - 3 TOTAL

HULLAS Y ANTRACITAS 48.227 49.369 73.772 171.368

LIGNITOS NEGROS 49.161 7.489 8.732 65.382

LIGNITOS PARDOS 104.073 ----- ----- 104.073

TOTAL 201.461 56.858 82.502 340.823
(excluyendo Arenas
de¡ Rey) 194.531 56.858 82.502 333.891

1.5.-ESTADO Y CALIDAD

No existen datos exactos, respecto de la Inclinación de

las capas. por lo que la distribución de los recursos, por pen-

dientes, solo puede considerarse como aproximada, »TABLA llo

(con exclusión de los lignitos pardos).

"TABLA 11 - PORCENTAJE DE RECURSOS POR PENDIENTE

PENDIENTE PORCENTAJE

0 9 50 t

300 60º 30 %

> 609 20 %

El estudio de las columnas lito]6gicas de las capas de car-

bón, revela dos efectos perjudiciales para la calidad:
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I- Inclusiones de materiales sedimentarlos, no carbónicos, dentro
de la misma capa, con espesores y materiales distintos.

2- Diferencias cualitativas. en los carbones de una misma capa,
Producidos durante el periodo de formación.

El primer factor, tiene una considerable Incidencia, puesto
que de no ser eliminado en el proceso de arranque, significa
una Incorporación de materiales estériles al 'Todo en uno* del
carbón, con una reducción de su poder calorífico y la depreciación
e Incluso rechazo por parte del cliente.

1 E 1 segundo factor, tiene una Influencia menor, ya que la
reducci6n del poder calorlfico es menor, en razón a que la mezcla

es de carbón de distinta calidad, lo que da lugar a una deprecia-
ci6n comercial del carbón.

1.6.-NECESIDAD DE UN EQUIPO DE ARRANQUE SELECTIVO

La solución a estos problemas es el arranque selectivo,
extrayendo de forma separada los estratos estériles de los del
carbón, e Incluso las diferentes calidades de éste.1

Los métodos empleados actualmente son Inadecuados para
esta finalidad, ya que no permiten trabajar en capas Inferiores

a 20 cms. , por lo que se produce: o pérdida de carbón. o arran-
que de estéril y depreciación del producto.

Como ejemplo, en la ti gura 12, se suministra la columna

titológica de una capa de una cuenca carbonífera espatíola, en

la que se aprecian las distintas inclusiones de estériles, así
como las distintas calidades del carbón.
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FIGURA 12 TABLA LITOLOGICA
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En el estudio económico comparativo que se facilita en la

"TABLA 13", basado en la columna litol6gica de la figura 12, se

desprende la mayor rentabilidad del sistema de arranque -selectivo,

sobre el no selectivo (5'3

TABLA 13 - ESTUDIO ECONOMICO COMPARATIVO DE SISTEMAS DE

EXPLOTACION A CIELO ABIERTO

1ELECTIVIMAD CON EXCAVWDEUR-A'SISTEMA EQUIPO - 1 20 Cms. SIN SELECTIVIDAD
arranque

CONCEPTO selectivo Cliavadero/2 S/lavadero/3 CIlavadero/4 S/lavadero/5
Espesor total 3 ' 83 3 '83 3'83 3*83 3*83de la capa

Densidad TmIm3. l'47 1*47 1,59 1*47 1,59

Tone 1 a j e /m 2 . 5,08 5,08 6108 SIOS 6*08

Cenizas 24'33 24* 33 241'33136'7148*9 24'33 W34

Porcentaje Carbón 100 100 53121125 100 100
Precio Venta 8.442 8.442 84421642114371 8.442 6.649Ptas. Tm.

InRresos Pts/Tm. 8.442 8.442 6.959 8.442 6.649
Coste de arranque 168 249 249 86 86

Ptas/Tm.
Coste Tratamiento ---- 10 10 10 10Ptas. - por Tm.
Coste del lavado ---- ---- 300 ----

Ptas]Tm. 150
Coste Total 168 409 259 300 96Ptas/Tm.

Margen Bru,to 8.274 8.033 6.700 396 6. 53por Tm. 1
Margen Bruto m2.* 42.031 40.807 40.803 40.873 39.907

Excluidos gastos generales, rransportes en explotación y térmica, personal auxillar.etc.

Asimismo, se observa dentro del sistema de arranque selec-

tivo, que la mayor rentabilidad es para el équipo especifico.

Debe considerarse también el hecho de que los sistemas

3 y 5. transportan un 21 % más de material en este ejemplo.

En relación con la Inversión necesaria, a igualdad de produc-

clón . la merior es la no selectiva sin lavadero y posteriormente,

la del équipo de arranque selectivo.

La utilización del lavadero, se elimina en el caso del équipo

de arranque selectivo, debiendo considerarse, tanto el elevado
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coste de la inversión, como el de explotación, del sistema de lava-

do lo que aconseja su utilización en carbones de mayor precio de

venta.

El ritmo de explotación de 200 toneladas/hora, representarla

un volumen total de 360.000 Tm/aflo, lo que significa unos 60.000

m2/aflo de explotación de la capa de referencia. Las diferencias

económicas entre el équipo de arranque selectivo y el sistema no

selectivo sin lavadero, sería de 60.000 x 2.124 = 127.440.000 Ptas.,

lo que permite una amortización del équipo en un plazo sumamente

breve.

Dado que los équipos disponiobles no son lo suficientemente

eficientes, se deberla construir una máquina que fuera capaz de

arrancar capas delgadas de hasta 3 ó 4 cms., con una características

que en apartados posteriores se analizarán.

Las ventajas del empleo de dicha máquina redundarán en bene-

ficio de las tres figuras económicas implicadas: productor, consumi-

dor , Estado.

VENTAJAS PARA EL ESTADO

Auiriento de los recursos explotables de carbón nacional, con el

ahorro de divisas a medio y largo plazo.
* Aumento de la producción de carbón nacional, con el ahorro de

divisas a corto plazo, por sustitución de Importaciones.

* Melora del Balance Energético, al trasnsportar menos carb6n de

mejor calidad.

Posibilidad de ingresos de divisas, por exportación de maquina-

ria.

* Ahorro de divisas al evitar importaciones de maquinaria de mine-

ría.

VENTAJAS PARA LA EMPRESA MINERA

* Obtención directa de carbones de distinta calidad, que pueden
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tenez mercados diferentes y precios 6ptimos.

* Disminuci6n de las pérdidas de carb6n. al recuperar las capas
finas que anteriormente se eliminaban.

DIsminuci6n del porcentaje de esté riles, al extraerse capas
que nntertormente se arrancaban conjuntamente.
* Aumento de las reservas de carb6n de una concesi6n. al recupe-
rarse capas que no se consideraban extralbles.

Mejora Importante de la competitividad, por un menor coste

de explotaci6n.

Ahorro de gastos de transporte, al mover ..carb6n de mejor cal¡~

dad.
* Menor inversi6n en la planta de clasifícaci6n y lavadero, al

reducirse el volumen de "todo en uno' que debe de ser tratado,

y llegar a la planta con la granulometrla necesaria.
* Ahorro de los costes de tratamiento, al trabajar con carb6n

de mejor calidad.
* Posibilidad de ejecutar las operaciones de arranque, tritura-

ci6n y carga en el tajo, con la consiguiente econom1a.

Posibilidad de automatizar totalmente la instalaci6n, con el aho-

rro de personal que implica.

VENTAJAS PARA EL CONSUMIDOR

* Menor inversi6n en équipo de la central térmica, al operar

con carbones más limpios.

Menor coste de explotaci6n y mantenimiento, como consecuencia

del menor volumen de combustible.

* Menos transporte de cenizas y de volumen de escombros.

* Menor contaminaci6n atmosférica, por disminuci6n de las cenizas

en los humos.

2.- DEFINICION GENERAL DE LA MAQUINA

El equipo anteriormente propuesto, debe reunir unas carac-
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ter1sticas mínimas, que aseguren los siguientes objetivos:

Capacidad de arranque selectivo entre 5 y 60 cms.

Producción mínima de 200 toneladas/hora.

Adaptación a la distinta Inclinación de las capas.

Alcance suficiente para laborar toda la altura del banco, entre

5 y 7 metros.

Adaptación mínima a las ondulaciones longitudinales del banco.

Sistema de arranque y recogida contínua.

Eliminación de contacto entre el material arrancado y el suelo

del piso.

Descarga contínua, por cinta, con altura si�ficiente para deacar-

ga directa sobre camiones.

Movilidad suficiente en el tajo.

Cabina ROPS, con condiciones adecuadas de trabajo (temperatu-

ra, limpieza aire, ruidos y vibraciones).

Las premisas anteriores, se recogen en el proyecto en curso,

y que para un más fácil estudio se dividirá en tres unidades

con los correspondientes sistemas:

UNIDAD CENTRAL, que consta cie- un bastidor que se apoya

sobre un sistema de rodadura por orugas, y que posee a

su vez, el sistema de potencia y transmisión de la misma

a los diferentes órganos de la máquina, además de un sistema

de mando que controla y regula el funcionamiento de todo

el conjunto.

UNIDAD DE ARRANQUE, situada transversal mente al eje longitu-

dínal de la UNIDAD CENTRAL, posee un bastidor inclinable,

un carro desplazable, de altura variable y el cabezal o tambor

de corte, que produce el arranque selectivo del material.

UNIDAD DE TRANSPORTE, situada transversal mente al eje longi-

tudinal de la UNIDAD CENTRAL, y en prolongación de la UNí-

DAD DE ARRAIQUE, transporta el material arrancado por medio

de una cinta sin-fin, sobre su correspondiente bastidor, des-

cargadn directamente sobre un camión.

3. - ESTUDIO DE ACCIONES PREVISIBLES.
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El sistema operativo previsto para esta máquina, exige la

preparación de un bancal, capaz de permitir el trabajo de la misma

y la carga de camiones. El desplazamiento de la máquina se logra

por medio de un juego de orugas hasta llegar al puesto de tra-
bajo.

Una vez en ese punto, se inmovilizan las orugas, tratando
que la UNIDAD CENTRAL para que su bastidor esté paralelo a la
capa a extraer, y, desplazándose al cabezal de corte hasta su

extremo superior.

En este momento, la máquina está lista para comenzar el tra-
bajo de extracción, para lo que se hará girar el cabezal de corte
a laii revoluciones adecuadas al material que ha de atacar. La altura
de corte se puede regular de dos formas; manual, posicionándola

a una altura adecuada, o automática, en la que el cabezal se elevará
o bajará en función del espesor de la capa. Al mismo tiempo, el
carro soporte comenzará su movimiento descendente con la velocidad

adecuada, produciendo un arranque por fresado y un transporte

desde los extremos del tambor hacia el centro, en el plano horizon-
tal, y en el vertical, desde el corte hasta el fondo del bancal.

El esfuerzo de corte previsto será de 30.000 Kgs. suficiente
para vencer la resistencia de un material de 1000 d. N/cm2. con

un espesor de corte entre 0 y 650 mm. con una velocidad del cabe-

zal de corte de 38 rpm. y una velocidad periférica de 3 metro/

segundo con un avance de corte de 0 a 3 metros/por revolución
para un tambor de 1.500 mm. de diámetro y 2,500 mm. de ancho,

consumiendo una potencia de 350 CV.

El material arrancado es transportado hasta el comienzo de
la UNIDAD DE TRANSPORTE que con una cinta de 12 metros por l'3

metros, descarga el material directamente sobre el camión.

4.- DEFINICION DE COMPONENTES

4.1.- UNIDAD CENTRAL
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4. 1. 1. - BASTIDOR.

Bastidor construido a base de perfiles laminados en caliente
y chapa de acero ST-52, calculados para soportar los esfuerzos
del trabajo. (Plano 11.100)

La construcción será electrosoldada por medio de soldadura
semiautomática en atmósfera Inerte, asegurando la resistencia necesa-
ria.

Los travesaflos (1) sirven de unión al sistema de rodadura,

sobre el que encajan sus extremos, los largueros (2) son el soporte
de la UNIDAD CENTRAL en el sentido longitudinal y están construidos
con perfil en doble U.

Los travesaríos (3) sirven de apoyo a todo el sistema de
potencia, as! como a las articulaciones de la UNIDAD DE ARRANQUE,

construido en perfil doble U, as1 mismo, soporta los perfiles (4),
(5), (6) y (7) que sirven de apoyo a los cilindros hidráulicos
que regulan la inclinación de la UNIDAD DE ARRANQUE y a la cabina
con los sistemas de mando y control.

El elevado peso de la UNIDAD CENTRAL asegura la estabilidad
de la máquina, tanto en desplazamiento como en trabajo, permitiendo
una gran precisión en los movimientos de la UNIDAD DE ARRANQUE.

Con el fin de aumentar el peso de la máquina, en caso necesa-
rio, se preveen dos dispositivos de lastre, (8) que una vez llenos
de (agua, mineral, gravilla, o cualquier otro lastre) proporcionan
el peso suplementario, hasta un máximo de 100 Tm., que las necesi-
dades de corte requieran. Su capacidad es de 46 m3. y están cons-

truidos en acero con compuertas de descarga en el fondo.

Para el adecuado acceso a la cabina, se instala una escalera
metálica (10) con pasamanos.

El bastidor está carenado con el fin de conseguir tanto la

protección como la estética, el compartimento del sistema de potencia

posee una tapa superior con rejilla para la adecuada eliminación
del calor del motor y transmisión.

El bastidor, para facilitar su transporte a grandes distancias,
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se divide en nueve piezas que pueden ser transportadas en camiones
normales:

1Q.- Travesafto (1) 2 piezas.

2º.- Largueros (2) 2 piezas.

3º.- Conjuntos D-4-5-6-7) 1 pieza.

49.- Dep6sitos (8 ) 2 piezas.

5º.- Cabina (9) 1 pieza.

6º.- Escalera (10) 1 pieza.

4.1.2.- SISTEMA DE RODADURA

Efectuado por medio de dos grandes orugas situadas en el
sentido longitudinal de la máquina. (Plano nº 11.200).

La longitud de cada oruga es de 8.626 mm. con tejas de 700
mm. de anchura, con tres garras, permitiendo operar sobre suelos
en malas condiciones, dado que su presión sobre el terreno es
entre 0'42 y l'30 Kg/cm2.

Cada oruga posee 16 rodillos Inferiores y 2 superiores

Los rodillos de apoyo están lubricados en baño de aceite.

El tensor de las orugas es por medio de un pist6n hidráulico

que utiliza grasa consistente y un muelle de amortiguaci6n.

El bastidor está construido a base de perfil de acero en

doble U con las correspondientes correderas para las ruedas guias

y los alojamientos de los rodillos de apoyo as1 como los anclajes

y sujecciones del bastidor.

Las orugas son accionadas por dos conjuntos, motor hidráulico

de alta presi6n con reductor mecánico epicicloidal en baño de aceite,

autofrenados, con accionamiento independiente, pudiéndo girar

ambas ortigas en sentido Inverso, la velocidad es variable entre

0 y 12 metros/minuto.
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4.1.3.- SISTEMA DE POTENCIA

El compartimento motor (2) de 4.200 mm de longitud por 2.100

mm. de anchura y 2.100 mm. de altura, aproximadamente, esta situa-

do en el interior de la UNIDAD CENTRAL, el acceso al mismo se

efectua a través de una escalera desde la parte superior enrejillada.

La parte delantera, igualmente enrejillada, proteje al intercambiador

de calor, que en esta posici6n está relativamente más resguarda-

do del polvo.

En el interior de dicho compartimento, se situa el motor

de combusti6n interna, sistema Diesel, de 500 C.V. turboal ¡ mentado.

Dicho motor posee un bloque de 6 cilindros en linea de 152

mm. de diámetro, carrera de 165 mm. y cilindrada total de 17'96

litros, en fundici6n especial, tratado termicamente, con aberturas

laterales de inspecci6n.

El cigriefial es suspendido, con siete apoyos, de acero aleado

al cromo, estampado y tratado termicamente. Bielas de corte obll-

cuo con encastre en forma de diente de sierra, estampados y trata-

dos termicamente. Cojinetes de bielas y cigüefíal trimetálicos, con

soporte de acero de alta elasticidad. Pistones de aleaci6n de alumi-

nio con tres aros y refuerzo de al-fin en el primer aro, refrigerados

por chorro contInuo de aceite. Aro de fuego trapecial con recubri-

miento de cromo poroso. Culatas individuales de fundici6n especial,

con cuatro válvulas, asientos y guias postizas. Camisas humedas,

de fundici6n centrifugada y con acabado superficial Plateau-honing,

Arbol de levas de acero aleado, estampado y tratado termicamente

Accionamiento de las varillas de distribuci6n mediante balancines

oscilantes con doble rodillo. Bomba de inyecci6n monobloque, con

regulador mecánico incorporado. Inyecci6n directa en cámara toro¡-

dal mediante inyectores situados en el centro de las culatas. Filtros

de combustible dobles, limpiables en marcha. Turbocompresor de

alto rendimiento accionado por los gases de escape. Refrigeraci6n

por agua. Lubricación forzada mediante bomba de engranajes. Doble

refrigerador de aceite de láminas. Baterla de filtros de aceite

con posibilidad de limpiarse en marcha. Válvulas termostáticas

de regulaci6n en el circuito de agua motor. Arranque neumático
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0 eléctrico. Dispositivos de alarma. Accionamiento de todos los

servicios mediante engranes helicoidales. Déposito de combustible
de 1.000 litros de capacidad.

A la carcasa del volante de inercia del motor se acopla una
caja de transferencia, uniéndose ambos ejes mediante un acoplamiento
alástico. A dicha caja irán acopladas las bombas hidráulicas para
la transmisión de fuerza a los diferentes órganos.

La transmisión hidráulica posee un depósito de aceite de
550 litros de capacidad, con tabique interno rompedor y separador
de microburbujas, con tapón de aceite cromado que posee un filtro
de aire como protección de la aireación del aceite, asimismo, posee-
rá una sonda termométrica y un nivel eléctrico de aceite que envían.
su información al cuadro de mandos. Como seguridad adicional,
se instalará un nivel y termómetro óptico situado sobre el propio
depósito.

Sobre una bancada común se situará una bateria de filtros
de aceite (en los circuitos de aspiración) que eliminan de forma
independiente para cada circuito, las impurezas de más de 10 micras
que se encuentren en suspensión en el aceite, protegiendo de este
modo tanto a bombas como a motores. Los filtros tienen un indicador
eléctrico individual que detecta la suciedad, con información en
el cuadro de mandos del circuito afectado, as! como información
sobre el propio flitro de su estado de limpieza.

Se instalarán cuatro bombas de caudal variable para los circui-
tos de cada oruga, del tambor de corte y del cabrestante de avance
del tambor de corte, as1mismo, una bomba de caudal fijo, impulsa-
rá la cinta de transporte, así como los cilindros de inclinación
del brazo.

Las bombas de caudal variable poseen una bomba auxiliar -
de alimentación y un servomando para la variación de la velocidad
y la Inversión de sentido de giro.

Los servomandos son accionados desde el puesto de mando
de la UNIDAD CENTRAL, proporcionando al maquinista un control
cómodo, fácil y seguro.



MAGUINAMIA AS.C, B.A.
Pag.- 22.

Cada circuito tiene su propio equipo de válvulas de máxima

presión, que limitan la máxima presión de trabajo, de regeneración
de aceite, que permite la salida de un caudal limitado para su
cambio por uno procedente del depósito y aportado por la bomba
de alimentación, y regulado, por la válvula de prellenado.

Asimismo, los circuitos poseen un intercambiador de calor
con ventilación forzada que elimina el calor producido en la transmi-
si6n.

Las orugas poseen dos circuitos cerrados independientes, cada
uno puede variar su velocidad, e incluso invertirla, con lo que
la conducción es sumamente fácil. (plano 41301 y4l3O2)

El tambor de corte, tiene un circuito cerrado con una bomba
y dos motores que trabajan en paralelo. (plano 41303)

El cabrestante del cabezal de corte, lleva instalado a su'
vez un motor hidráulico con circuito cerrado, su mando se efectua
desde la cabina y se regula tanto la puesta en marcha como la
velocidad. (plano 41304)

La bomba de caudal fijo, alimenta al circuito abierto de la
cinta transportadora y al de inclinación del brazo de la UNIDAD
DE ARRANQUE, su mando se efectua también desde la cabina por
med1c.) de electroválvulas. (plano 41305)

En los anejos se encuentra una descripción más detallada tanto
del motor Diesel, como de la transmisión por medio de bombas
y moto-res hidráulicos.
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4.1.4.- SISTEMA DE MANDO Y CONTROL

Situado en la cabina de mandos, en la parte central superior
de la UNIDAD CENTRAL, con amplia visión, tanto sobre el tajo como
sobre el bancal y la cinta transportadora.

Para el adecuado confort y seguridad del operario, la cabina
será del tipo ROPS, con suspensión independiente antivibrante, aisla-
miento térmico y acústico, sistema de calefacción y de refrigera-

1tw
ci6n, además de un sistema de filtros del aire, cristales tintados,
asiento anatómico con regulación de altura, inclinación, distancia
y peso.

El acceso a la cabina se hace por medio de una escalera
metálica con dos pasamanos. La cabina posee un cuadro en el que se
instalarán todos los mandos y controles de los distintos motores
y mecanismos de la máquina, en una disposición lógica y de fácil
actuacIón.

La marcha del motor Diesel estará reflejada en el cuadro
por medio de los siguientes indicadores: revoluciones del motor,
producción del alternador, presión, nivel y temperatura del aceite,
temperatura y nivel de refrigerante, además de cuentahoras y llave
de contacto.

La transmisión hidráulica verá reflejada sus parámetros por
medio de los indicadores del estado de los filtros, temperatura
y nivel de aceite, presión de los diversos circuitos, además de
los elementos de testeo adecuados para verificar la situación real
de los filtros.

Para la adecuada secuencia de carga de camiones con carbón
o estéril, se instalará un sistema de seriales ópticas, luz verde,
y acústicas, claxon agudo, para la carga del carbón, as! como luz
roja y bocina grave para el estéril, todo ello accionado desde
el propio cuadro de mandos.

Asimismo, se prevee la instalación de un dispositivo de
seguridad tipo "HOMBRE MUERTO", mediante dos pulsadores situados
en los apoya-brazos del asiento, de tal manera que para el funciona-
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miento de la máquina debe estar pulsado uno cualquiera, producién-
doseen caso de falta de presión una parada inmediata de la máquina.

La cinta transportadora presenta un mando independiente de
arranque y parada, indicado por una lámpara testigo, as1mismo,
poseo un Indicador de altura.

La cinta transportadora presenta un mando independiente de
arranque y parada, indicado por una lámpara testigo, asimismo,
posee un indicador de altura.

La UNIDAD DE ARRANQUE tiene dos pulsadores que producen
un aumento o disminución de la inclinación del bastidor y lleva
un indicador de inclinación.

El tambor de corte, tiene una regulación de velocidad mediante
la palanca del servomando, que a su vez sus revoluciones quedarán
indicadas en el contador correspondiente.

El avance del cabezal de corte se regula también mediante
la palanca del servomando correspondiente, lo que permitirá no
solo regular su velocidad, sino también su sentido de marcha, ascen-
dente o descendente.

El avance, retroceso o giro de la máquina se controla desde
'w el propio cuadro por medio de dos palancas de servomando (una

para cada oruga) que pueden variar su velocidad y su sentido de
giro.

Para un mejor control por parte del maquinista se instalará
un dispositivo Indicador de la resistencia del material.
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4.2.- UNIDAD DE ARRANQUE

4.2.1.- BASTIDOR

Formado por dos vigas paralelas en doble U de acero laminado

en caliente, sobre el que se monta una estructura de perfiles en

U que le proporcionan una gran rigidez, todo ello soldado con semi-

automática en atmósfera inerte.

En su extremo inferior existen dos grandes casquillos de

giro sobre los bulones de la UNIDAD CENTRAL. (Plano 12000).

As1mismo, próximos a éstos, se encuentran los casquillos

de los dos cilindros hidráulicos de regulación de la inclinación.

4.2.2.- CARRO SOPORTE

Se trata de un soporte que consta de ocho ruedas que giran

por las guías del bastidor, permitiendo un recorrido lineal del carro.

El avance o retroceso se hace por medio de un cabrestante

hidráulico, controlado desde la UNIDAD CENTRAL, su velocidad

será variable, entre 0 y 2 metros/minuto, para adaptarlo, tanto

a los distintos materiales, como espesores.

4.2.3.- CABEZAL DE CORTE

El tambor de arranque de la máquina es un tambor cilindrico

de 1.200 mm, de diámetro, construido en chapa de acero de 25

mm. de espesor y con una longitud de 2.500 mm. de ataque parale-

lo al frente, y descarga, central, formado por dos hélices opuestas

de 200 mm. de paso, construidas en chapa de acero de 15 mm.

de espesor y 150 mm., de altura. (Plano 12300), lo que da un diá-

metro exterior de 1.500 mm.

Sobre la chapa de las hélices van soldadas 226 portapicas,

quedando dispuestas las correspondientes picas autoafílables de

arranque en 38 hélices de corte (19 + 19).

En las tapas laterales del tambor, se han colocado asímismo,

16 picas de rozas en espiral.

11,1 canal helicoidal de evacuación del material tiene tina capa-

cidad estimada de 450 Tm/hora para una velocidad máxima del tam-

bor entre 0 y 38 rpm.
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La potencia máxima de accionamiento del tambor es de 258
KW., que corresponde a una energía específica de arranque de 0'57
KWh/Tm., considerando una resistencia máxima de la roca de 1000
d. N/cm2. y un empuje de penetración de 30.000 Kgs.

La longitud de corte es de 10 metros, la sección de corte
es 25 m2 con una velocidad periférica máxima del tambor de arran-
que de 3 m/segundo y un avance de corte entre 0 y 3 metros por
revolución.

SAV
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4.3.- UNIDAD DE TRANSPORTE

Pata-tolva de recepci6n de material de 415 metros de anchura
dotada de dos transportadores, sistema «REDLER, que recogen, trans-
portan y elevan el material hasta descargarlo sobre la cinta transpor-
tadora. El accionamiento de los transportadores es mediante motores
hidráulicos y la elevaci6n y descenso mediante pistones, también
hidráulicos.

Cinta transportadora de banda lisa, con 1'3 metros de anchura
y 12 metros de longitud, que, tomando el material arrancado y trans-
portado por el cabezal de corte, lo eleva para ser cargado sobre
un cami6n, desde una altura máxima de 5 metros.

El accIonamiento de la cinta es efectuado por un motor hidráull-
co semilento, con una velocidad de la banda de 60 metros/minuto.

El bastidor de la cinta está construido en base a una estructu-
ra de perfiles de acero laminado con una gran robustez y un sistema
de tirantes que la posicionan en la inclinacl6n adecuada y absorve
de tirantes que la posicionan en la Inclinaci6n adecuada y absorve
las tensiones y vibraciones.
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5.- PLANIFICACION

El desarrollo de la planificaci6n necesaria para la fabrica-

ci6n de este equipo minero, exige un estudio exaustivo de los diver-

sos componentes que integran la máquina, no solamente desde un

punto de vista técnico, sino funcional, econ6mico, de mantenimiento,

etc.

En consecuencia, será necesario llegar a determinar en planos

unitarios las distintas piezas que componen los varios sistemas

de la máquina, estudiando para cada una, la adecuaci6n de sus

características técnicas a las necesarias para la funci6n a ejecutar,

así como su coste, facilidad de reparaci6n, etc. Estos planos de

despiece serán agrupados en otros más generales de subconjuntos

que facilitarán la labor de montaje.

A su vez, los diversos subconjuntos, constituirán un conjunto

o sistema que se unirán a los otros para formar la unidad y poste-

riormente constituir un plano general de la máquina.

La planificaci6n se hará conforme a las normas en uso, dándo-

se para cada plano una numeraci6n que facilite su busca e identifi-

caci6n. Se propone que el primer número informe sobre el formato

del plano.

FORMATO PRIMER NUMERO

Din A-0 0

Din A-1 1

Din A-2 2

Din A-3 3

Din A-4 4

lo que facilitará su busqueda entre los diversos archivos.

El segundo número informará sobre la unidad correspondiente

UNIDAD CENTRAL -- 1

UNIDAD DE ARRANQUE -- 2

UNIDAD DE TRANSPORTE -- 3

El número tercero, Informará sobre el sistema correspondiente

UNIDAD CENTRAL

Bastidor - 1

Rodadura - 2

Potencia 3

Central 4
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UNIDAD DE ARRANQUE

Bastidor - 1

Carro soporte - 2

Cabezal de arranque - 3

UNIDAD DE TRANSPORTE

Bastidor - 1

Sistema de recogida 2

Banda transportadora 3

La decena siguiente informa sobre el despiece.

Dentro del capítulo de planificación, se procederá al estudio

no solamente, de la construcción, sino del montaje y reparación,
por lo que habrá que diseñarse la herramienta especial para estos
menesteres.

Asimismo, se estudiará, no solamente el coste de las piezas,
sino su montaje, el coste de la inversión en utillaje, así como
el coste de los equipos comerciales y su instalación.

Terminada esta fase, se procederá a su revisión general,
tanto del diseño y planificación como del conjunto del presupuesto,
corrigiendo las desviaciones encontradas.

IsW
La fase de planificación podría tener una duración estimada

en diez meses.

FASE I.

UTUDIO Y DESARROLLO DE LOS DIVERSOS COMPONENTES QUE

INTEGRAN LA MAQUINA.

UNIDAD CENTRAL

Bastidor

Rodadura

Motor-transmisión

Puesto de mando

UNIDAD DE ARRANQUE

Bastidor

Carro soporte

Cabezal de arranque



MAQUINARIA AF.C, S.A.

Pa.g-- 30.

UNIDAD DE TRANSPORTE

Bastidor

Sistema de recogida

Banda transportadora

PRESUPUESTO

Estudio de costes de elementos

Estudio de inversiones

Determinación de proveedores

FASE IL

* Conclusión de los diversos estudios

* Revisión del conjunto del presupuesto
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6.- CONTROL Y SEGUIMIENTO

6.1.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA FABRICACION

Comenzará cuando la Oficina Técnica haga entrega al taller

de la planificación necesaria para la ejecución del proyecto.

Su desarrollo se podría dividir en tres fases: * SEGUIMIENTO,

PRUEBAS DE TALLER, * PRUEBAS EN MINA.

En la primera fase, SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION. se

estudiarán las siguientes etapas, en las que se cuidará que el pro-

yecto se ejecute conforme a la planificación.

Preparación

Preparación de trabajos

Métodos de trabajo

Seguimiento de la fabricación de elementos

Seguimiento del montaje de conjuntos

Modificaciones al proyecto

La segunda fase, PRUEBAS DE TALLER, verificará el perfecto

funcionamiento, tanto de los sistemas, como de la propia máquina,

para terminar con una prueba de arranque mediante el trabajo en

un muro de hormigón u otro material, con la disposición y dureza

de las capas de carbón y estéril, con el fin de reducir al máximo

las posibilidades de problemas en las PRUEBAS EN MINA, efectuán-

dose una evaluación de los resultados.

La tercera fase, PRUEBAS EN MINA, precisará, trabajando

(In una serie de pruebas amplias, diferentes inclinaciones de las

capas, así como en capas de distintas durezas y espesores.



MAQUINARIA AF.C, S.A.

Pa,g.- 32.

7.- METODOS DE TRABAJO Y DOCUMENTACION

Con cada máquina se entregarán dos libros de Irist,rucc.tot-ies

para el usuario., uno para estar a disposición del maquinista y

otro para el archivo de la empresa.

El libro de instrucciones tiene tres partes:

MANUAL DEL USUARIO

Descripción general de la máquina

Sistema operativo

* Consejos

MANUAL DE MANTENIMIENTO

* Localización de averías

Instrucciones de mantenimiento

MANUAL DE DESPIECE

Láminas de despiece

Lista de recambios

Asimismo, se deberá hacer un curso de mecánicos y otro de

vendedores, con el fin de facilitar un perfecto conocimiento de

la máquina, tanto desde el punto de vista mecánico como funcional.



PRESU PU ESTO
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8.- ESTUDIO ECONOMICO

La ejecución del presente proyecto para equipo minero de

arranque selectivo requiere el siguiente

PRESUPUESTO

APLICACION IMPORTE ( Miles de Ptas.)

CLAVE CONCEPTO PARCIAL TOTAL

*1r 1 PERSONAL 30.850

Diseño y1.1 seguimiento 20.300

1.2 Administración 750

1.3 Mano de Obra 9.800

2 Material 137.700

2.1 Maquinaria 12.000

Materia les
2.2 específicos 93.000

Dispositivos y
2.3 utillajes 26.300

Suministros2.4 exteriores 6.000

Material
2.5 de consumo 400

�rr
3 Pruebas 50.400

3.1 Pruebas taller 11.900

3.2 Pruebas trabajo 38.500

TOTAL 218.950 218.950

Para la financiación de este equipo minero , se proponen dos

fórmulas contractuales:

4 A.- Colaboración económica entre el copartícipe industrial

y el P.E.N. al 57'06% y42197% respectivamente.

La aportación del P.E.N. no devengarla Intereses y la devolu-

ción riel préstamo, en caso de tener éxito el equipo propuesto,

se podría efectuar mediante un porcentaje en las ventas de máquinas
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durante un plazo determinado. En caso de fracasar la investigación,

la aportación del P.E.N. se haría a fondo perdido, quedando como
valor residual el valor del trabajo realizado (proyecto y maquinaria)

El copartícipe aportaría 124.362.500 pesetas (57'06%) y el

P.E.N. 94.000.000 de pesetas (42'97%), el desglose por partidas

se muestra en el cuadro siguiente.

ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

APLICACION IMPORTE COPARTICIPE P.E.N.

Miles Aprtcb1n % Aptción %Clave Concepto Pesetas ¡es 5

1 Personal ---- ---- --- ---- ---

1.1 Diseflo y 23.300 ---- --- 23.300 100seguimiento

1.2 Administración 750 750 100 ---- ---

1.3 Mano de obra 9.800 9.800 100 ---- ---

2 Materiales ---- ---- --- ---- ---

2.1 Maquinaria 12.000 12.000 100 ---- ---

2.2 Materiales 93.000 58.200 63 34.800 37
específicos

2.3 Dispositivos 26.300 21.040 so 5360 20y utillaje

2.4 Smtros Extriores 6.000 3.000 so 3.000 so

2.5 Mat. consumo 400 ---- --- 400 100

3 Pruebas ---- ---- --- ---- ---

3.1 Taller 11.900 4.760 40 7.140 60

3.2 Trabajo 38..000 15.400 40 23.100 60

Las aportaciones se escalonarán en el tiempo de acuerdo con

la siguiente distribución:
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AÑO P. E. N. COPARTICIPE

1.984 32.500.000 12.588.000

1.985 30.750.000 81.862.000

1.986 30.750.000 30.500.000

TOTAL 94.000.000 124.950.000

B.- Financiación totalmente a cargo del P.E.N., quedando

de su propiedad, tanto la máquina, como los utillajes y derechos

de propiedad industrial.

La ejecuci6n se contrataría por el presupuesto anterior y

los plazos de las aportaciones serían los mismos.

Se compensaría al Copartícipe conla exclusiva de fabricación,

tanto nacional como extranjera o un porcentaje en las ventas, sea

quien sea el fabricante.

9.- CONCLUSIONES Y EXTENSION DE RESULTADOS

Dada la necesidad de nuestro país de desarrollar la obtención

de energía de origen nacional, uno de cuyos tipos es el carbón,

y dado el gran potencial de recursos explotables a cielo abierto,

se ha demostrado la necesidad de contar con un equipo minero de

arranque selectivo de carbón, de sistema de producción contínuo,

con capacidad de trabajar en capas delgadas de 3-5 cms. y con

una producción máxima de450 toneladas/hora.

Los resultados que caben esperar de tal equipo son: aumento

de los recursos explotables nacionales, mejora de la calidad del

carbón nacional, abaratamiento del precio de nuestro carbón y susti-

tución de importaciones de equipos mineros.
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ROZADORA R - 3000

CAMPO DE APLICACION: Minería del carb6n a cielo abierto con siste-

ma de arranque selectivo.

DIMENSIONES GENERALES: Largo: 8'7 metros
(en trabajo) Ánch¿: 2 metros

Alto: 11 metros

Peso sin lastre 45 Tm.

Peso con lastre 100 Tm.
sir

MECANISMO DE TRASLA-
CION: Por orugas.

Longitud: 8.626 mm.

Anchura: 700 mm.

Presi6n especifica: 0'42 a l'30 Kgs/cm2.

Velocidad: 0 a 12 metros/minuto.

Accionamiento: hidráulico.

Mando: desde el cuadro.

PROPULSION: Motor Diesel de 500 CV.refrigerado por agua

Dep6sito combustible de 1.000 litros

Transmisi6n hidráulica

Tipo de caudal variable, caudál fijo

Dep6sito de aceite de 550 litros

UNIDAD DE ARRANQUE: Diámetro del tambor de arranque: 1.500 mm.

Anchura del tambor de arranque: 2.500 mm.

Longitud de corte: 10.000 mm.

Secci6n de corte: 25 m2.

Espesor de corte: 0 a 650 mm.

Velocidad periférica de corte: 0 a 3 m/seg.

Avance de corte: 3 metros por revoluci6n

Capacidad máxima de arranque: 450 Tm/hora

Empuje de penetraci6n: 30.000 Kgs/cm2.

Resistencia máxima de la roca: 1000 d.N/cm2

Potencia máxima en cabezal: 350 CV.



MAQUINARIA AF.C, $.A.
Pag.- 37.

UNIDAD DE TRANSPORTE: tipo cinta transportadora sin-fin de banda
lisa.

Ancho: 1.300 mm.

Longitud: 12.000 mm.

Altura de descarga: 5.000 mm.

Velocidad : 60 metros /minuto.

Capacidad de transporte: 450 Tm/hora

ACCESORIOS: Motor controles completos

Transmisión: control de los filtros, nivel,
temperatura del aceite.

Unidad de arranque: indicada inclinación del
bastidor

Unidad de arranque: indicadas revoluciones
del tambor

Unidad de arranque: indicado el avance del
cabezal

Unidad de arranque: indicada la dureza del
material

Alumbrado: trabajo, cabina, motor.

Sefiales: caerbón - pizarra.

OPCIONES : Detector de espesor de capas mediante picas
de rayos gamma

Automatización del corte en función del espe-
sor de la capa.
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PLAN ENERGETICO NACIONAL

CONTRATO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ENADIMSA - AF-C



En Madrid, a de de mil novecientos ochen-
ta y cuatro.

REUNIDOS:

DE UNA PARTE: DON SANTIAGO NAVARRO BAYO, mayor de edad,
Doctor Ingeniero de Minas, provisto de D.N.I. número -
1.682.615, vecino de Madrid, con domicilio profesional
en la calle de Serrano nQ 116.

14W
Y DE OTRA PARTE: DON ALVARO FERNANDEZ-CUETO LOPEZ, mayor
de edad, Técnico, provisto de D.N.I. nO 13.887.087, veci-
no de Santander, con domicilio profesional en la calle
Calzadas Altas nQ 115.

INTERVIENEN

El primero, en nombre y representación, como Director
General de la EMPRESA NACIONAL ADARO DE INVESTIGACIONES
MINERAS, S.A., ebreviadamente ENADIMSA, constituida el
31 de Julio de 1.942 ante Notario de esta capital, D.
Rafael NOñez Lagos, como sustituto y para el protocolo
de su compañero D. Francisco Núñez Moreno, bajo el nQ
193 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil
de la Provincia, al tomo 355 general, 2,0 de la sección
3d del Libro de Sociedades, folio 145, hoja nO 24, con
domicilio social en Madrid, calle de Serrano ng 116 y
provista de C.I.F. nQ A-28003580. El sr. NAVARRO BAYO
acredita su representación mediante escritura pública
de apoderamiento, otorgada a su favor por el Notario de
esta ciudad, D. Manuel Caruana Navarrete, el dia 7 de
Marzo de 1.984, en el que la autorizó bajo el número 744
de su protocolo.



El segundo, en nombre y representación, como Director
Gerente de la empresa MAQUINARIA AF-C, S.A., abreviada-
mente, AF-C, constituida el 27 de Octubre de 1.982 ante
el Notario de Santander, D. Manuel FernIndez Moreno, bajo
el protocolo nO 2787, inscrita en el Registro Mercantil
de Santander, al tomo 263, del Libro 134 de la sección
de Sociedades Anónimas, folio 87, hoja nQ 1240, con domi-
cilio social en Santander, calle Vargas nO 55-8, 39-B,
y provista de C.I.F. nQ A-39034343.

El sr. FERNANDEZ-CUETO, acredita su representación me-
V*W diante escritura pública de apoderamiento, otorgada a

su favor el dia 1 de Diciembre de 1.982, ante Notario
de Santander, D, Manuel Fernández Moreno, el que la auto-
rizó bajo el nO 3125 de su protocolo.

Los señores intervinientes declaran tener subsistentes
los poderes que acaban de ser reseñ¿sdos y se reconocen
mutuamente capacidad legal suficiente para otorgar el
presente Contrato y, ¿al efecto,

EXPONEN:

A) Que entre las actuaciones prioritarias que propone el
PLAN ENERGETICO NACIONAL, en adelante PUN, cabe señalar
el incremento de las actividades de avaluación de mate-
rias primas energéticas. Por ello, en el subseQtor carbo-
nero, del cual el PEN espera obtener recursos adiciona-
les de cierta consideración, se proponen, entre otras
mediddas de impulso, el fomento de la investigación y
evaluación geológica, y tecnológica, que permita poten-
ciar una oferta energética suficiente.

B) Que ENADIMSA, en base a la misión que le encomienda el
PEN, está interesada en que se realice un estudio sobre
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO denominado "EQUIPO
MINERO DE ARRANQUE SELECTIVO PARA LA MINERIA DE CARBON



A CIELO ABIERTO" y abreviadamente: ROZADORA - R-3000,
financiando los citados trabajos con cargo a la subven-

ción asignada a ENADIMSA en los Presupuestos Generales
del Estado para el PEN.

C) Que AF~C está interesada en realizar el citado proyecto
de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

D) Que ENADIMSA y AF-C, como consecuencia de las conversa-
ciones que han celebrado sobre el particular, han alcan-
zado un total acuerdo, el cual formalizan a través del
presente Contrato, con arreglo a las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- El objeto del presente Contrato es la realiza-

ción del proyecto de Investigación y Desarrollo Tecno-

lógico denominado "EQUIPO MINERO DE ARRANQUE SELECTIVO

PARA LA MINERIA DE CARBON A CIELO ABIERTO" y abreviada-
mente: ROZADORA R-300,0, que se adjunta como ANEXO NO 1

a este Contrato, formando parte integrante del mismo a

todos los efectos.

SEGUNDA.- El importe del presupuesto y coste de ejecución
del proyecto se fija en DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES
NOVECIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (218.950.000.-Pts) de

las que CIENTO VENTICUATRO MILLONES NOVECIENTAS CINCUENTA
MIL PESETAS (124.950.000.- Pts) que representan el --
57106 por cien del total, serán aportadas por AF-C y el
resto, NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESETAS ---------
(94.000.000.- Pts.) que suponen el 42194 por cien del

presupuesto, serán aportadas por ENADIMSA.

Las condiciones para hacer efectivas las aportaciones
de cada una de las partes son las siguientes:



AÑO MES EITAPA ENADIMSA AF~C

1984 0 Firma Contrato 32.500.000 12.588.000
1985 10 Czo. Construcción 30.750.000 81.862.000
1986 16 Czo. Montaje 30.750.000 30.500.000

TOTAL ............ 94.000.000 124.950.000

El representante de ENADIMSA será D.
y el representante de AF-C será D. Alvaro Fer-

nández-Cueto López.

TERCERA.- El plazo de ejecución de las fases de reliza-
ción del mencionado proyecto, se estima en TREINTA (30)
meses, a partir de la firma del presente Contrato, pu-
diendo prorrogarse por causa justificada a juicio de ENA-
DIMSA.

CUARTA.- Los gastos, impuestos, arbitrios, tasas, etc.
derivados del presente Contrato, se distribuirán como
sigue:

a) Aquellos a que dé lugar el otorgamiento de este Contrato
y los originados por elevación, en su caso, a escritura
pública, así como los que se deriven en cualquier momento
de la ejecución del mismo y del desarrollo del proyecto,
serán a cargo de LAS PARTES con arreglo a la Ley.

b) Los derivados de su elevación a escritura pública a re-
querimiento de una de LAS PARTES, serán de cuenta y cargo
de ésta.

c) En los supuestos particulares de imputación de gastos
e impuestos, previstos en las distintas cláusulas del
mismo, se estará al contenido de éstas.

QUINTA.- Las obligaciones de ENADIMSA con arreglo a este



Contrato serán las siguientes:

a) Aportar al presente Contrato la cantidad máxima de TREIN-
TA Y DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS (32.500.000 Pts)
segGn lo establecido en la cláusula SEGUNDA, y el resto
en los plazos marcados en la misma.

SEXTA.- Las obligaciones de AF-C con arreglo a este Con-

trato son las siguientes:

a) Realizar el proyecto de desarrollo tecnológico, objeto
de este Contrato.

b) Poner el personal titulado para la realización y/o super-

visión de los estudios y trabajos necesarios.

c) Aportar DOCE MILLONES QUINIENTAS OCHENTA Y OCHO MIL PESE-

TAS (12.588.000 Pts.) de acuerdo con lo establecido en

la cláusula SEGUNDA, bien sea en efectivo, en especie

o trabajos, así como el resto de las aportaciones previs-

tas. 1

d) Facilitar los datos e información que sean requeridos

por ENADIMSA sobre la marcha de los trabajos.

e) Finalizados los trabajos de investigación, confeccionar

un informe que comprenderá un estudio sobre los resul-

tados obtenidos en los trabajos de investigación. AF-

C, facilitará a ENADIMSA, CINCO (5) ejemplares del ínfor-

me final, para los trámites correspondientes ante el Co-

mité de Supervisión del PEN.

SEPTIMA.- Si durante la ejecución de la citada investí-

gación ENADIMSA o AF-C decidieran abandonar la colabo-

ración, lo podrán hacer libremente, apartándose del Con-

trato, reputándose a fondo perdido la inversión que hasta

el momento hubieran realizado, que pasaría a propiedad

de la otra parte, renunciando ambas a cualquier otra re-



clamación.

OCTAVA.- El presente Contrato quedará extinguido por su
total cumplimiento.

NOVENA.- El presente Contrato podrá resolverse por cual-
quiera de las causas siguientes:

a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en sus
cláusulas, a menos que la parte a la que se requiera de
forma fehaciente el cumplimiento, modifique satisfacto-
riamente, dentro de los SESENTA (60) dias siguientes,
su conducta, o subsane el hecho que inpide el cumplimien-
to. Si transcurrido tal plazo subsistiese aún la causa
de incumplimiento, la parte requirente podrá ejercitar
la facultad regulada en el Artículo 1.124 del Código Ci-
vil.

b) La suspensión definitiva del proyecto, acordada por la
Administración, así como la suspensión temporal del mismo
por un plazo superior'a SEIS (6) meses, también acordada
por aquella.

c) La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera
de LAS PARTES, salvo en el caso de que el patrimonio y
organización de la persona extinguida sean incorporados
a otra entidad, asumiendo ésta última las obligaciones

de aquéllas, según comunicaciones fehacientes.

d) El mutuo acuerdo de LAS PARTES.

e) Aquéllas que se establecen expresamente en este Contrato
con los efectos que en el mismo se han estipulado.

Ninguna de LAS PARTES responderá del incumplimiento de

las obligaciones que les impone el presente Contrato,
cuando dicho incumplimiento sea debido a fuerza mayor,
según los criterios que al respecto contiene la legisla-

ción y jurisprudencia españolas.

DECIMA.- Cuando la resolución obedezca al mutuo acuer-



do de LAS PARTES, se estará a lo validamente estipula-

do entre las mismas.

En todo caso, resuelto el presente Contrato, se procederá
a su liquidación.

DECIMO PRIMERA.- En evitación de controversias probato-

rias, LAS PARTES estipularán que no se considerarán modi-

ficadas las cláusulas del presente Documento, sin que

se formalicen por escrito firmado por ambas partes, las
variantes de las mismas.

DECIMO SEGUNDA.- Buena fe contractual presidirá en todo

momento la ejecución de las obligaciones que derivan del

presente Contrato. Una y otra parte se comprometen a otor

gar y entregar cuantos documentos e instrumentos sean

necesarios, y adoptar cuantas acciones,sean razonablemen

te precisas al objeto de cumplir con los términos, pre-

visiones y objetivos de este Contrato.

Si en algún momento, 'alguna de las previsiones de este

Contrato resultase no ajustada a Derecho y, por tanto,

nula o anulable, ello no afectará a la validez y exigí-

bilidad de las restantes cláusulas, comprometiéndose los

firmantes a iniciar negociaciones al objeto de estable-

cer una nueva cláusula legal, válida y exigible que la

reemplace, haciendo efectiva la intención de los firman-

tes.

DECIMO TERCERA.- En caso de controversia, reclamación

o disputa derivada del presente Contrato, acuerdos com-

plementarios, en su caso, modificaciones, así como de

su ejecución y cumplimiento, ambas partes se esforzarán

al máximo en llegar a una solución amistosa.

De no llegarse a ello, LAS PARTES contratantes, a través

de la presente cláusula, otorgan contrato preliminar de

arbitraje, estipulando que, en previsión de futuras dife-



rencias que no puedan ser resueltas por ellas de forma

privada y amistosa, se obligan a someter a la decisión

de un árbitro de equidad, cualquier controversia, con-

flicto, diferencia o discrepancia que surja entre ellas

sobre interpretación, ejecución, modificación, extin-

ci6n y resolución de este Contrato y, se obligan a la

realización de cuantos actos sean necesarios para que

el arbitraje tenga efecto, y en particular al otorgamien-

to del correspondiente contrato de compromiso dentro de

los QUINCE (15) dias siguientes a la fecha en que una

de LAS PARTES requiera fehacientemente a la otra.

La designación de árbitro se hará de acuerdo con la Ley

de Arbitraje de Derecho Privado de 22 de Diciembre de

1.953.

DECIMO CUARTA.- Contra el fallo que dicte el árbitro en

el arbitraje de equidad, solo cabrá recurso de nulidad

ante la Sala Primera del Tribunal Supremo con arreglo

a los motivos y según el procedimiento establecido en

las disposiciones vigentes.

DECIMO QUINTA.- Todas las notificaciones, comunicaciones,

avisos, requerimientos, etc., que LAS PARTES tuvieran

que hacerse entre sí, deberán dirigirse a los domicilios

que expresamente se establecen en esta estipulación, y

que son las siguientes:

a) Las notificaciones a efectuar a AF-C se dirigirán a MA-

QUINARIA AF-C, S.A., calle Calzadas Altas nQ 115, Aparta-

do de Correos 2087, Santander (Cantabria).

bO Las notificaciones a ENADIMSA se dirigirán a uEMPRESA

NACIONAL ADARO DE INVESTIGACIONES MINERAS, S.A.", calle

de Serrano nQ 116, Madrid-6.

Cualquier modificación de estos domicilios deberá ser

comunicada para que surta efecto, a la otra parte, por

conducto notarial.



En prueba de conformidad con todas y cada una de las cláu

sulas del presente Contrato, los representantes de LAS

PARTES, según intervienen, firman y rubrican el mismo

en todas sus hojas, en ejemplar duplicado, uno para cada

una de LAS PARTES, a un solo efecto juridico, en el lugar

y fecha expresados al principio.

POR AF-C. POR ENADIMSA.
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t dato& de caudales d# las bombas y motores proporcionan
t Información acerca de¡ régimen de revoluciones resultan- Motor de caudal
do la transmisión por combinación de los distintos tamaños.

1 curvas de rendimiento volumétrico a las presiones de ser-
io de 210 y 350 Kp/cm1, den una Idea de los pérdsídas que constante SMF-27n de tenerse en cuente en e3tas transmisiones. Los rendi-
gritos totales de la transmisión pueden deducirse de les co-
spondientos curvas. Los diagramas representados. están
¡culados empiricamente.
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Características Tamaño 27
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Los diagramas arriba representados Indican los datos carecía-Bomba de caudal rísticos más importantes de uno transmisión Integrada pQr
una bomba de caudal variable y de un motor de caudal cons-
tante. Estos valores característicos corresponden el án9VIO mí-variable SPV-27 ximo de Inclinación de¡ plato 0* 180. El diagrama 0# la bom-
ba Indica la potencia absorbida a vn* presión y revoluciones
de entrado determinadas.
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En el circuito cerrado principal circula el aceite entro la bomba y el motor. La cantidad de caudal y
plincipal con ello el número

'
de revoluciones de¡ motor hidráulico estará determinado por el correspondiente cau¿

da¡ especifico de la bomba de caudal variable, que es proporcional1 el ángulo de inclinación. El ángulo
de inclinación positivo o negativo de¡ plato Inclinable, define el sentido de circvIación de¡ aceite y con

lo el sentido de giro del motor hidráulico (véanse también páginas 6-7 y 9b). El plato Inclinable en vn
MOlotor de caudal variable permite una más amplia regulación de¡ número de revoluciones de la transml-
alón. En el bloque*de válvulas de¡ motor hidráulico ven incorporadas las válvulas limitadoras de alta pre-
sión que determinan el par motor máximo de salida oblenible.

Circulto La bomba de *limentación tiene como misión compensar las pérdidas del circuito principal, rellenar las
de la bomba de tuberías, suministrar aceite a presión el torvo-mando y renovar continuamente parte de¡ aceite caliente W
alimentación circvito principal por aceite frio. En la posición cero de¡ plato Inclinable, la bomba de alimentación envío

el aceite restante de la compensación de pérdidas al depósito a través de la válvula timitadora de pre-
sión de¡ circuito de llenado. Inclinando la palanca de mando en vno u otro sentido, la bomba de alirnen-
tación Introduce el aceite en la transmisión a través de la válvula antirretorno de llenado el lado de bajo
presión M circuito principal.
Por medio de esta alimentación no todo el aceite que retorna a la bomba por la reme de bajo presión
procede de¡ motor hidráulico. El aceite sobrante caliento llega a través de la válvvla de inversión, qve
de forma automática abre paso a la válvula limitadora de presión de llenado y a trav4s de las carcasas
de la bomba y M motor el tanque. La válvula limitadora de llenado *si$ torada más baja qve la válvula
¡imitador& de presión de la bomba auxiliar.

Sistema El plato orientable de la bomba se mantiene mecánicamente asegurado en lo posición caro por medio de
servomando dos paquetes de resortes pretensados. de forma que el motor hidráulico permanece inmóvil. Cuando es

aumentado la presión de aceite de uno de los servocilindros articulados el plato inclinable, éste es des-
plazado de su posición cero produciendo la descarga de¡ otro *servocilindro. El aceite a presión para los
servocilindros es gobernado por. la válvvIa de mando. $e obtiene una posición preseleccionada de¡ pla-
to Inclinable a través de la palanca de mando, el sistema de palancas retorna automáticarnente y cierra
la válvula de mando, es decir, a cada posición de la palanca de mando la correspondo vna posición exac-
ta del plato inclinable.
El sistema servo-mando de un m9tor de caudal variable Ivnciona de forma análoga. Sin embargo, la re-
gulación se verifica solamente entro su máximo y mínimo ángulo de inclinación, contrariamente a la bom-
ba cuyo plato inclinable pasa por la posición cero para efectuar la inversión.




