MANUAL DE USUARIO DE LA

BASE DE DATOS DE AGUAS DE CANARIAS Y

DE LA APLICACIÓN GESDAGUAS-CAN

[image: image1.png]3B insiuto Geotigico
4y Vinero de Esparia

GESDAGUASHEAINN
Aplicacion Informaticajparaj
Gestion}

Esta herramienta informética es propiedad del Instituto Geolégico y Minero de Espaia
Organismo Publico de Investigacion (OPI), creado en 1849 y encuadrado en el
Ministerio de Educacién y Ciencia a través de la Secretaria de Politica Cientifica





[image: image48.png].‘;) Instituto Geolégico
3y Minero de Esparia





Año 2006

El presente documento recoge el trabajo realizado por la Dirección de Hidrogeología y Aguas Subterráneas para crear una aplicación informática que permita gestionar los datos hidrgeológicos de las Islas Canarias. Su diseño está basado en el modelo de la base de datos Aguas Canarias reformada en los últimos años. Se ha realizado con la colaboración de la empresa Dimap.

Autores del Trabajo

D. José María Pernía Llera 

(Director del proyecto IGME)

D. Antonio Jesús Sánchez Padial (IGME)

D. Felipe García Escobar (Dimap)

Dª. María Guijarro Mata-García (Dimap)

Colaboradores

Dª. María Elena Rodríguez Galindo (IGME)

INDICE GENERAL

1CAPÍTULO I: Introducción, Antecedentes y Objetivos

1.
INTRODUCCIÓN
2
2.
ANTECEDENTES
3
3.
OBJETIVOS
4
CAPÍTULO II: La Base de Datos AGUAS CANARIAS
5
1
BASE DE DATOS AGUAS CANARIAS
6
1.1
Descripción
7
1.2
Operatividad
10
CAPÍTULO III: Instalación
11
1.
APLICACIÓN GESDAGUAS-CAN
12
1.1
Operatividad
12
2
INSTALACIÓN
12
2.1
Ejecución del programa de instalación
13
2.2
Carpeta de instalación de GESDAGUAS-CAN
14
2.3
Estructura de la carpeta de instalación
16
2.4
Fin de la instalación
16
CAPÍTULO IV: El Menú Mantenimiento: ALTAS
17
1
ALTAS EN TABLAS MAESTRO Y PRINCIPALES DE AGUAS CANARIAS
18
1.1
Altas en AGUAS CANARIAS
19
1.1.1
Altas en AGC_INVENTARIO
19
1.1.2
Altas en AGC_OBSERV
21
1.1.3
Altas en AGC_DATOS_ADMINISTRATIVOS
24
1.1.4
Altas en AGC_COMPLEME
26
1.1.5
Altas en AGC_EXPLOTACION
27
1.1.6
Altas en AGC_FORMGEO
28
1.1.7
Altas en AGC_GEOLOGIA
29
1.1.8
Altas en AGC_GEOMANAN
30
1.1.9
Altas en AGC_MANANTIALES
31
1.1.10
Altas en AGC_CAUDAL
32
1.1.11
Altas en AGC_BOMBEOS
34
1.1.12
Altas en AGC_USUARIO
36
1.1.13
Altas en AGCO_CARACTERISTICAS
37
1.1.14
Altas en AGCO_HORIZONTALES / AGCO_VERTICALES
38
1.1.15
Altas en AGCQ_CALIDAD
40
1.1.16
Altas en AGCQ_HABITUALES
43
1.1.17
Altas en AGCQ_OTROS
45
1.1.18
Altas en AGCQ_NOUSUALES
47
1.1.19
Altas en AGCQ_ISOTOPOS
49
CAPÍTULO V: El Menú Mantenimiento: BAJAS
51
1
BAJAS EN TABLAS PRINCIPALES DE AGUAS CANARIAS
52
1.1
Bajas de registros en AGUAS CANARIAS
52
CAPÍTULO VI: El Menú Mantenimiento: MODIFICACIONES
57
1
MODIFICACIONES EN TABLAS AGUAS CANARIAS
58
1.1
Modificaciones de registros en AGUAS CANARIAS
58
CAPÍTULO VII: Importar datos Empresa
62
1
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
63
1.1
Importar datos de empresa
63
1.1.1
Notas sobre errores en Importar de Empresas
66
CAPÍTULO VIII: Seguridad
67
1
SEGURIDAD EN GESDAGUAS-CAN
68
1.1
Primer Nivel  – IDENTIFICACIÓN
68
1.2
Segundo Nivel  – PERFIL
68
2
GESTION DE USUARIOS
70
2.1
Crea un nuevo usuario
71
1.2
Eliminar un usuario
72
1.3
Cambio de la contraseña
73
CAPÍTULO IX: Modelo de datos
74
1
ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS
75
2
Modelo de datos base de datos AGUAS CANARIAS
79
3
RELACIONES ENTRE TABLAS
104
3.1
Relaciones de la Tabla Maestro con las Tablas Principales
104
3.2
Relaciones de lablas Completas
105
ANEXO A. Tablas de Codificación
106
1
Contenido de las tablas
107
1.0
TC01_CUENCAS
107
1.1
TC02_SIST_ACUIFERO
107
1.2
TC031_PROVINCIAS
107
1.3
TC04_NATURALEZAS
108
1.4
TC05_PERFORACIÓN
108
1.5
TC07_UTILAGUA
109
1.6
TC09_BIBLIOGRAFÍA
109
1.7
TC10_DOCINTER
110
1.8
TC11_ORGANISMO
110
1.9
TC16_LITOLOGÍA
110
1.10
TC18_SURGENCIA
112
1.11
TC19_DURACIÓN
112
1.12
TC20TIEMPO
112
1.13
TC231_CAUDAL
113
1.14
TC232_NIVEL
113
1.15
TC26_MUNICIPIOS
113
1.16
TCC10_ACONDMANANTIAL
115
1.17
TCC11_INSTALACIONES
116
1.18
TCC12_METOBRAHOR
116
1.19
TCC13_ORIGENCOTA
116
1.20
TCC14_TRAMOPERF
116
1.21
TCC15_SIGNOINCLINA
117
1.22
TCC17_PERIMETROPROT
117
1.23
TCC181_TIPOSURGENCIA
117
1.24
TCC20_CONDMUESTREO
117
1.25
TCC21_FRECSURGENCIA
117
1.26
TCC22_SISTAFORO
118
1.27
TCC23_TIPOENSAYOBOMB
118
1.28
TCC30_CRONOESTRATIGRAFIA
118
1.29
TCC31_PETROLOGÍA
120
1.30
TCC40_HOJAS1:50000
120
1.31
TCC41_TIPOEQUIPEXTRACC
120
1.32
TCC42_MODIFICACIONES
121
1.33
TCC45_HOJAS
122
1.34
TCC24_METODOTOMAMUESTRA
123


CAPÍTULO I: Introducción, Antecedentes y Objetivos
1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Geológico y Minero de España realiza una función doble con las bases de datos de aguas subterráneas, ya que al mismo tiempo que las utiliza para sus trabajos y estudios, las gestiona para que la información se ponga a disposición de otros usuarios, en la base de datos institucional. Por tanto debe procurar que al mismo tiempo que actualiza las herramientas informáticas de trabajo interno de la Dirección, estas actualizaciones mejoren la gestión institucional de la información.

La Dirección de Hidrogeología y Aguas Subterráneas realiza los trabajos necesarios para dotar a las oficinas de proyectos y a ella misma de los medios necesarios para la gestión adecuada de los datos hidrogeológicos obtenidos en los diversos trabajos realizados. Para ello ha desarrollado la base de datos AGUAS XXI y la aplicación GESDAGUAS para el mantenimiento de la primera.

Debido a las peculiaridades hidrogeológicas y administrativas del archipiélago, la base de datos AGUAS CANARIAS posee un modelo de datos diferente a los citados, por lo que no ha podido ser incluido en el proceso de actualización de las base de datos hidrogeológicos y de las aplicaciones informáticas para su gestión llevado a cabo por el Instituto en los últimos años.

La nueva aplicación GESDAGUAS-CAN viene a cubrir este hueco en la gestión de datos hidrogeológicos de las Islas Canarias para que con ello se puedan realizar trabajos similares a los que se realiza en las bases de datos hidrogeológicas de las otras oficinas de proyectos del IGME. 

Junto a esta aplicación y la base de datos AGUAS CANARIAS se ha generado una nueva aplicación, denominada CARGADATOS-CAN que permite la carga de datos externa, bien por personal del IGME ajeno a la base de datos AGUAS CANARIAS o por empresas colaboradoras.

Se han incluido en la aplicación un sistemas de identificación de usuarios, basado en perfiles con distintos niveles de acceso a la información, con el objetivo de facilitar tanto el uso y la gestión de los datos, como limitar el acceso a la estructura en los casos pertinentes.

2. ANTECEDENTES

El Instituto Geológico y Minero de España almacena gran cantidad de información hidrogeológica de las Islas Canarias en sus bases de datos, que proviene tanto de los trabajos de investigación como de la toma de datos sistemática. Esta información ha sido usada por la institución para sus trabajos pero actualmente debe ser puesta a disposición de otros usuarios externos a ella.

Tradicionalmente se ha contado con una base de datos hidrogeológicos adaptada a las necesidades y peculiaridades de las aguas subterráneas de las islas; lo cual no ha permitido actualizar los programas informáticos al mismo ritmo que aquellas oficinas de proyectos que poseen bases de datos con el mismo modelo relacional.

Actualmente se ha modificado esta base de datos de Canarias dándole una estructura similar aunque no idéntica al resto, lo que permite que las aplicaciones informáticas generadas para la gestión de datos puedan ser utilizadas en ella tras efectuar una serie de modificaciones.

Para el mantenimiento y explotación de esta base de datos se crean las siguientes herramientas informáticas de gestión:

· Bases de datos regional AGUAS CANARIAS sobre Access

· Programa CARGADATOS-CAN, mediante el cual se generan archivos para incorporar la información a la base de datos sin necesidad de estar conectado a ella.

· Programa GESDAGUAS-CAN, mediante el cual se realiza la gestión y mantenimiento de la información hidrogeológica en la base de datos AGUAS CANARIAS.

3. OBJETIVOS

En los trabajos realizados para la actualización de las bases de datos hidrogeológicas y programas auxiliares existentes en las Oficinas de Proyectos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) han regido una serie de objetivos que pueden resumirse en los siguientes apartados: 

Gestión de toda la información existente en el área abarcada por la Oficina de Proyectos. Esta información corresponde a datos del inventario de puntos de agua y procedentes del mantenimiento y explotación de las redes de control. 

Procedimiento para realizar la carga de nuevos datos en las oficinas mediante herramientas desarrolladas en Visual Basic

Ampliación del contenido Documental de la Base de Datos AGUAS CANARIAS, de tal manera que sea factible incorporar a la base de Datos AGUAS CANARIAS cierta información, que aunque suele estar contenida en las fichas de inventario, usualmente no se informatizaba, bien por la limitación de los sistemas informáticos o la no existencia de campos habilitados en las Bases de Datos para almacenar esta información.

Desarrollo de un sistema que asegure la protección y confidencialidad de los datos que se almacenen en la Base de Datos AGUAS CANARIAS y se gestionen mediante el código GESDAGUAS-CAN.

La confidencialidad de cierta porción de la información que será almacenada en la Base de Datos AGUAS CANARIAS, unido con la necesaria protección que debe otorgarse al conjunto de la información, ha derivado en el necesario desarrollo de códigos complementarios dentro de GESDAGUAS-CAN que restrinjan el acceso de los potenciales usuarios a la información, estableciendo un sistema de seguridad en GESDAGUAS-CAN para el manejo de la información contenida en la Base de Datos AGUAS CANARIAS.

Así, se han definido varios niveles de usuarios, estableciendo privilegios y  restricciones para el acceso de los mismos a la información.

CAPÍTULO II: La Base de Datos AGUAS CANARIAS
1 BASE DE DATOS AGUAS CANARIAS

La Base de Datos AGUAS CANARIAS ha sido desarrollada tomando como referencia la Base de Datos AGUAS del IGME, habiendo sido enriquecida tanto por la inclusión de nuevas tablas como por la incorporación de nuevos campos a la tablas preexistentes.

El objetivo es permitir el almacenamiento y gestión de información hidrogeológica que hasta la fecha no era objeto de informatización, pero que estaba registrada en los documentos del Archivo Físico del IGME (Hojas de Inventario, etc.).

Asimismo, el desarrollo en Access permite la incorporación de nuevas tablas y/o campos que, en un futuro, puede enriquecer el contenido documental de la misma.

La Base de Datos AGUAS CANARIAS ha sido definida en referencia a una serie de tablas que han sido agrupadas según se muestra en el siguiente cuadro:

	Tipo de Tabla
	Nombre de la Tabla

	Maestro
	AGC_INVENTARIO

	Principales
	Inventario
	AGC_OBSERV

	
	
	AGC_DATOS_ADMINISTRATIVOS

	
	
	AGC_COMPLEME

	
	
	AGC_EXPLOTACION

	
	
	AGC_FORMGEO

	
	
	AGC_GEOLOGIA

	
	
	AGC_GEOMANAN

	
	
	AGC_MANANTIALES

	
	
	AGC_MODIFICACIONES

	
	
	AGC_USUARIO

	
	Temporales cuantitativos
	AGC_CAUDAL

	
	
	AGC_BOMBEOS

	
	Construcción
	AGCO_CARACTERISTICAS

	
	
	AGCO_HORIZONTALES

	
	
	AGCO_VERTICALES

	
	Temporales de calidad
	AGCQ_CALIDAD

	
	
	AGCQ_HABITUALES

	
	
	AGCQ_OTROS

	
	
	AGCQ_NOUSUALES

	
	
	AGCQ_ISOTOPOS


	Codificación
	37 Tablas: TC*

	Internas
	TI_PERFILES

	
	TI_USUARIOS


Por tanto, la Base de Datos AGUAS CANARIAS dispone de una serie de tablas que responden a las existentes en la Base de Datos AGUAS , que se agrupan bajo la denominación de Tablas Maestro y Tablas Principales.

Asimismo, se han incluido las tablas que servían para la codificación de los campos de que componen las diferentes tablas, habiendo sido necesario añadir nuevas tablas para la codificación de los nuevos campos incorporados.

1.1 Descripción

A continuación se explica el contenido de cada una de las tablas de que se compone la Base de Datos AGUAS CANARIAS.

AGC_INVENTARIO (Tabla Maestro). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos relativos al inventario nacional de puntos de agua. 

Esta tabla dispone de 39 campos, de los cuales 5 pueden catalogarse como de identificación (Id_autonumérico, Hoja, Octante, Punto, Nipa), 33 de información y 1 de gestión documental.

TABLAS PRINCIPALES

AGC_CAUDAL (Caudal). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos de nivel y caudal que acompañan al inventario nacional de puntos de agua.

Esta tabla dispone de 10 campos, de los cuales 2 pueden catalogarse como de identificación (Nipa y Fecha), 7 de información y 1 de gestión documental. 

AGC_BOMBEOS. El objetivo de esta tabla es almacenar los datos sobre parámetros hidrodinámicos de la captación que acompañan al inventario nacional de puntos de agua.

Esta tabla dispone de 10 campos, de los cuales 2 pueden catalogarse como de identificación (Nipa y Fecha de ensayo), 7 de información y 1 de gestión documental. 

AGC_USUARIO (Usuario). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos sobre el usuario del punto.

Esta tabla dispone de 16 campos, de los cuales 2 pueden catalogarse como de identificación (Nipa y Fecha de toma de datos), 13 de información y 1 de gestión documental.

AGCO_CARACTERÍSTICAS, AGCO_HORIZONTALES y AGCO_VERTICALES: El objetivo de estas tablas es almacenar los datos correspondientes a las características constructivas de la captación.

ANÁLISIS QUÍMICOS: AGCQ_CALIDAD, AGCQ_HABITUALES, AGCQ_ISÓTOPOS, AGCQ_NOUSUALES, AGCQ_OTROS: El objetivo de estas tablas es almacenar los datos de calidad del agua in situ y sus correspondientes análisis de agua en laboratorios. 

AGC_OBSERV (Observaciones). El objetivo de esta tabla es almacenar las observaciones del punto inventariado.

Esta tabla dispone de 4 campos, de los cuales 2 pueden catalogarse como de identificación (Nipa y Fecha de la observación), 1 de información, y 1 de gestión documental.

AGC_DATOS_ADMINISTRATIVOS (Datos administrativos). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos y el expediente del punto inventariado.

Esta tabla dispone de 7 campos, de los cuales 1 puede catalogarse como de identificación (Nipa), 5 de información y 1 de gestión documental.

AGC_COMPLEME (Información complementaria). El objetivo de esta tabla es almacenar la información complementaria del punto.

Esta tabla dispone de 10 campos, de los cuales 2 pueden catalogarse como de identificación (Nipa y Fecha) y 8 de información.

AGC_EXPLOTACION (Explotación). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos de explotación del punto.

Esta tabla dispone de 13 campos, de los cuales 2 pueden catalogarse como de identificación (Nipa y Fecha de toma de datos), 10 de información y 1 de gestión documental.

AGC_FORMGEO (Formación Geológica). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos generales de geología de la captación.

Esta tabla dispone de 5 campos, de los cuales 2 pueden catalogarse como de identificación (Nipa y Fecha), 2 de información y 1 de gestión documental.

AGC_GEOLOGIA (Geología). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos hidrogeológicos detallados de la captación.

Esta tabla dispone de 11 campos, de los cuales 5 pueden catalogarse como de identificación (Nipa, Nº de nodo inicio del tramo, Nº de nodo fin del tramo, Desde y A), 5 de información y 1 de gestión documental.

AGC_GEOMANAN (Geología del Manantial). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos hidrogeológicos de los nacientes.

Esta tabla dispone de 7 campos, de los cuales 1 puede catalogarse como de identificación (Nipa), 5 de información y 1 de gestión documental.

AGC_MANANTIALES (Manantiales). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos generales del naciente.

Esta tabla dispone de 7 campos, de los cuales 2 pueden catalogarse como de identificación (Nipa y Fecha), 4 de información y 1 de gestión documental.

TABLAS DE CODIFICACION

Estas tablas se utilizan como referencia de codificación de la información contenida en las tablas maestro y principales.

En total se han definido 37 tablas de codificación

RESUMEN

El modelo de datos real de AGUAS CANARIAS dispone de un total de 76 tablas con la siguiente distribución:

1 tabla Maestro (Inventario), con 39 campos

19 Principales 

37 tablas de codificación

2 tablas internas

1.2 Operatividad

La Base de Datos AGUAS CANARIAS ha sido desarrollada para funcionar bajo Access, tanto en versión 97 como 2000. 

Las tablas que forman los diferentes grupos del esquema son los siguientes:

· Tabla maestro: AGC_INVENTARIO

· Tablas principales de inventario: AGC_OBSERV, AGC_DATOS_ADMINISTRATIVOS, AGC_COMPLEME, AGC_EXPLOTACIÓN, AGC_FORMGEO, AGC_GEOLOGÍA, AGC_GEOMANAN, AGC_MANANTIALES, AGC_MODIFICACIONES
· Tablas principales: AGC_CAUDAL, AGC_BOMBEOS, AGC_USUARIO, AGCO_CARACTERÍSTICAS, AGCO_HORIZONTALES, AGCO_VERTICALES, AGCQ_CALIDAD, AGCQ_HABITUALES, AGCQ_OTROS, AGCQ_NOUSUALES, AGCQ_ISOTOPOS

· Tablas de codificación: 37 tablas

· Tablas internas: 2 tablas

CAPÍTULO III: Instalación
1. APLICACIÓN GESDAGUAS-CAN

1.1  Operatividad

La aplicación informática GESDAGUAS-CAN ha sido desarrollada en Visual Basic 6.0 y funciona bajo sistemas operativos Windows 2000 y Windows XP. 

2 INSTALACIÓN

Para su correcto funcionamiento GESDAGUAS-CAN necesita un ordenador que cumpla, al menos, los siguientes requisitos:

Intel Penitum 233 MHz

64 MB RAM

400 MB HD

Sistema Operativo Windows 2000 o Windows XP

Microsoft Access 2000 ó 97

En Windows 2000 es necesario proceder a instalar el software accediendo al sistema como usuario con privilegio de administrador, ya que de lo contrario, el sistema no permitirá realizar ningún tipo de instalación.

La aplicación GESDAGUAS-CAN se acompaña de un instalable que permite la instalación en el disco duro del ejecutable GESDAGUAS-CAN, las librerías (ficheros *.dll) necesarias para su funcionamiento, la conexión ODBC que se necesita para el correcto funcionamiento y la Base de Datos AGUAS CANARIAS.

Los pasos a seguir durante la instalación pueden resumirse en los siguientes:

1. Ejecutar el setup.exe (programa de instalación) desde el CD-Rom de instalación.

2. Indicar, durante la instalación, la carpeta donde se ubicará la aplicación GESDAGUAS-CAN y la Base de Datos AGUAS CANARIAS (se aconseja C:\Archivos de programas\GESDAGUAS-CAN).

2.1 Ejecución del programa de instalación

El programa de instalación(setup.exe) se encuentra dentro del CD-Rom de instalación de GESDAGUAS-CAN, (figura 3).
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Figura 1. Inicio de la instalación de GESDAGUAS-CAN

2.2 Carpeta de instalación de GESDAGUAS-CAN

Durante la instalación, NO ES NECESARIO que el usuario indique donde pretende ubicar el ejecutable GESDAGUAS-CAN y la base de datos AGUAS CANARIAS, y que el programa de instalación instalará la aplicación y  la Base de Datos en una carpeta GESDAGUAS-CAN en el disco duro C: (C:\Archivos de programa\GESDAGUAS-CAN) (figura 4). 

Como el directorio C: \Archivos de programa\GESDAGUAS-CAN no existirá en el disco duro (C:) será necesario que el programa de instalación lo genere de forma automática. El propio programa demandará si lo crea, contestar afirmativamente.
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Figura 2. Ventana de elección de carpeta de instalación

Una vez el programa de instalación haya generado la carpeta de instalación C: \Archivos de programa\GESDAGUAS-CAN para continuar la instalación basta pulsar sobre el Botón de Siguiente.

A continuación el programa de instalación muestra la pantalla de Grupo de Programas, basta pulsar el botón Continuar aceptando el título GESDAGUAS-CAN que, por defecto, aparece en Grupo de Programas.
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Figura 3. Ventana de elección del grupo de programas

Durante el proceso de instalación, es posible que el programa de instalación declare que algunas de las librerías (ficheros *.dll) ya existen en el sistema operativo, preguntando al usuario si desea conservar los ficheros existentes, a lo que se contestará afirmativamente.

En el caso de que de error al añadir dichas librerias con Omitir el mensaje la aplicación se instalará correctamente.

2.3 Estructura de la carpeta de instalación

Al instalar el programa GESDAGUAS-CAN en el disco duro (C:), se generará automáticamente, en la carpeta de instalación C:\Archivos de programa\GESDAGUAS-CAN, una estructura de directorios.

2.4 Fin de la instalación

A la finalización de la instalación es conveniente reiniciar el ordenador, para que los cambios que han sido realizados sean admitidos por el sistema.

Para desinstalar la aplicación, si esto fuese necesario, utilizar el desinstalador de Windows, al cual se accede mediante Panel de Control( Sistema o bien ejecutando el archivo UNWISE.exe que se encuentra en el directorio de la aplicación. Una vez desinstalado GESDAGUAS-CAN se aconseja reiniciar la máquina.

CAPÍTULO IV: El Menú Mantenimiento: ALTAS
1 ALTAS EN TABLAS MAESTRO Y PRINCIPALES DE AGUAS CANARIAS
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Figura 4. Opciones del menú Mantenimiento de GESDAGUAS-CAN

El menú de Mantenimiento de GESDAGUAS-CAN (figura 1) faculta al usuario las siguientes operaciones con la información contenida en las tablas Maestro y Principales de la Base de Datos AGUAS CANARIAS:

Altas

Bajas

Modificaciones

1.1 Altas en AGUAS CANARIAS

La aplicación GESDAGUAS-CAN permite dar altas en la Base de Datos AGUAS CANARIAS, de tal forma que puede ser incorporada nueva información a las tablas maestro y principales, si bien, esta función se rige por los condicionantes que se citan en los siguientes párrafos.

1.1.1 Altas en AGC_INVENTARIO

Las altas en la tabla Maestro (AGC_INVENTARIO) se ejecutan utilizando la hoja de campo donde la aplicación (figura 2), ofrece ayuda para la codificación de los campos.
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Figura 5. Ventana para la carga de datos del AGC_INVENTARIO (Hoja de Campo)

Para que la carga de datos del INVENTARIO sea efectiva, deben cargarse, al menos, información valida para una serie de campos, lo que se denominan como campos obligatorios. Estos campos están remarcados en negrita (figura 2)

Durante la carga de los datos, la propia aplicación verifica la información que va ser introducida en la tabla AGC_INVENTARIO mediante la aplicación de una serie de filtros. Los filtros que se aplican al añadir registros son:

1. Que han sido cargados los campos obligatorios.

2. El campo octante debe estar comprendido entre 1 y 8.

3. El campo punto debe responder al siguiente esquema:

4 dígitos  (que no sea 0000)

Ø + letra + letra + letra     (Espacio en blanco + 3 letras)

Ø + letra + / + letra           (Espacio en blanco + letra + / + letra)

4. Que las coordenadas estén dentro de la hoja y octante.

5. La cota debe ser menor de 4.000 m.

Para proceder a la carga de la información es necesario realizar una pulsación con el ratón en cualquiera de las celdas incluidas en el correspondiente marco de la ventana. La carga se ha organizado según bloques de información, tal y como se ordena en la propia hoja de campo del INVENTARIO.

Al pulsar sobre la celda del bloque, éste se activa y es posible proceder a la carga de la información (figura 2).

En la carga de datos del INVENTARIO es necesario seguir el siguiente orden de carga:

1. Identificación del punto (hoja, octante, punto y número de puntos descritos).

2. Coordenadas UTM (WGS84 o Hayford).

En la carga de datos desde cualquier ventana se puede utilizar el ratón o el teclado, en caso de utilizar el teclado se recomienda utilizar las siguientes combinaciones: 

· Tabulador ((), para pasar de un campo al siguiente, aceptando la información.

· Mayúscula+Tabulador (      +(), pasar al campo anterior.

· Alternativa+Tecla abajo (Alt+(), desplegar una lista.

· En las listas desplegables que se ofrecen en las ventanas como ayuda para completar/codificar datos correspondientes a campos codificados, es posible seleccionar la codificación mediante el tecleo de la primera letra del texto a introducir.

1.1.2 Altas en AGC_OBSERV
Para dar de alta datos de Observaciones se puede proceder de dos formas:

1. Dar de alta Observaciones correspondientes a un punto de nuevo inventario, se procede a partir de la ventana de carga del Inventario (figura 4 –hoja de campo-). Por tanto, se ejecutará la carga de las Observaciones una vez se cargue la tabla Maestro (Inventario) del punto de agua.

2. Dar de alta Observaciones correspondientes a un punto inventariado, se procede a partir del menú de :

Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Observaciones (figura 3). 
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Figura 6. Menú Mantenimiento en GESDAGUAS-CAN (Altas)

En el caso de Observaciones correspondientes a puntos de nuevo inventario que se carguen mediante la hoja de campo (figura 2), el acceso a la ventana de carga de Observaciones se hace desde la ventana que aparece en la figura 4.


[image: image8.png]2 Altas Hoja de Campo de puntos acuiferos

R o
INVENTARIO DE puNTos | derenisro [T [T TN wdepuntos desertos <

DE AGUA =
Fomgeo

[

COORDENADAS Datos

Administ
x Y
cota [oo00  msw
s slilsss ouzsiTE =] 002500
7 Ret.topogrética

X v
LT O e S—— origencta |1 ]| Decheida de carogal |

Hojas topogr:

Cuenca Explotacion

Hojatopogréfica 150000 [ | Cuenca hidrogrificatsla 11 |[Gian Canare |

i
Nanero 150000 [ e N Complemen

Serie 150,000 Sistemaacuitero [T [ oon <]
A~ [ANTIGUA [Artes del 1171 v B 5
Zona

Manantial
Hoiatopogrérica 25000 [ | g 7. Municipal | 01 ] [AGAETE i [ Lt2nantalb]

=T

Ninera 125000 . L R
— Geomanan
Ninero 15000 | f— ww [ e

Identidad Eecha

Waturaleza  [g
Fecha de alta del punto [1~ 2371072005 -

Fozo con galeia y sondeo
Expedierte

Profundidad de fa obra
ProfundidedyLongtua  OP° Orgen de etos. ——

025,00 ‘

BD Aguas Canarias





Figura 7. Acceso a la carga de Observaciones desde la hoja de campo.

Tanto a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Observaciones (figura 3), procedimiento a utilizar cuando la carga de Observaciones corresponde a puntos ya inventariados, como desde la ventana de carga de puntos de nuevo inventario mediante la hoja de campo (figura 4), la carga de datos de Observaciones se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 5, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita.
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Figura 8. Ventana para la carga de datos de Observaciones de puntos de nuevo inventariado. 

1.1.3 Altas en AGC_DATOS_ADMINISTRATIVOS
Para dar de alta datos de Datos Administrativos que se incluyen en las fichas de inventario de la Hoja de Campo se puede proceder de dos formas:

1. Dar de alta Datos Administrativos correspondientes a un punto de nuevo inventario, se procede a partir de la ventana de carga del Inventario (figura 4 ). Por tanto, se ejecutará la carga de los Datos Administrativos una vez se cargue la tabla Inventario del punto de agua.

2. Dar de alta Datos Administrativos correspondientes a un punto inventariado, se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Datos Administrativos (figura 3).
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Figura 9. Ventana para la carga de datos de ‘Datos Administrativos’ de puntos de nuevo inventariado.

Tanto a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Datos Administrativos (figura 3), procedimiento a utilizar cuando la carga de Datos Administrativos corresponde a puntos ya inventariados, como desde la ventana de carga de puntos de nuevo inventario mediante la hoja de campo (figura 4), la carga de datos de Datos Administrativos se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 6, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita.

1.1.4 Altas en AGC_COMPLEME
Para dar de alta datos de Complemento que se incluyen en las fichas de inventario se puede proceder de dos formas:

1. Dar de alta datos de Complemento correspondientes a un punto de nuevo inventario, se procede a partir de la ventana de carga del Inventario (figura 4 ). Por tanto, se ejecutará la carga de datos Complemento una vez se cargue la tabla Maestro (Inventario) del punto de agua. 

2. Dar de alta datos de Complemento correspondientes a un punto inventariado, se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Complemento (figura 3).
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Figura 10. Ventana para la carga de datos de Complemento de puntos de nuevo inventariado cuando se carga el Inventario con la hoja de campo o de Complemento correspondientes a puntos ya inventariados.

Tanto a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Complemento (figura 3), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos Complemento corresponde a puntos ya inventariados, como desde la ventana de carga de puntos de nuevo inventario mediante la hoja de campo (figura 4), la carga de datos de Complemento se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 7, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita.

1.1.5 Altas en AGC_EXPLOTACION
Para dar de alta datos de Explotación que se incluyen en las fichas de inventario o de redes de control del Inventario se puede proceder de dos formas:

1. Dar de alta datos de Explotación correspondientes a un punto de nuevo inventario, se procede a partir de la ventana de carga del Inventario (figura 4 ). Por tanto, se ejecutará la carga de datos de Explotación una vez se cargue la tabla Maestro (Inventario) del punto de agua.

2. Dar de alta datos de Explotación correspondientes a un punto inventariado, se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Explotación (figura 3).
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Figura 11. Ventana para la carga de datos de Explotación de puntos de nuevo inventariado cuando se carga el Inventario con la hoja de campo o de Explotación

Tanto a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Explotación (figura 3), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Explotación corresponde a puntos ya inventariados, como desde la ventana de carga de puntos de nuevo inventario mediante la hoja de campo (figura 4), la carga de datos de Explotación se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 8, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita.

1.1.6 Altas en AGC_FORMGEO
Para dar de alta datos de Formación Geológica que se incluyen en las fichas de inventario o de redes de control del IGME se puede proceder de dos formas:

1. Dar de alta datos de Formación Geológica correspondientes a un punto de nuevo inventario, se procede a partir de la ventana de carga del Inventario (figura 4 ). Por tanto, se ejecutará la carga de datos de Formación Geológica una vez se cargue la tabla Maestro (Inventario) del punto de agua. 

2. Dar de alta datos de Formación Geológica correspondientes a un punto inventariado, se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Formación Geológica (figura 3).
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Figura 12. Ventana para la carga de datos de Formación Geológica de puntos de nuevo inventariado cuando se carga el Inventario con la hoja de campo o de Formación Geológica correspondientes a puntos ya inventariados.

Tanto a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Formación Geológica (figura 3), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Formación Geológica corresponde a puntos ya inventariados, como desde la ventana de carga de puntos de nuevo inventario mediante la hoja de campo (figura 4), la carga de datos de Formación Geológica se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 9, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita.

1.1.7 Altas en AGC_GEOLOGIA
Para dar de alta datos de Geología que se incluyen en las fichas de inventario o de redes de control del IGME se puede proceder de dos formas:

1. Dar de alta datos de Geología correspondientes a un punto de nuevo inventario, se procede a partir de la ventana de carga del Inventario (figura 4 ). Por tanto, se ejecutará la carga de datos de Geología una vez se cargue la tabla Maestro (Inventario) del punto de agua. 

2. Dar de alta datos de Geología correspondientes a un punto inventariado, se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Geología (figura 3).
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Figura 13. Ventana para la carga de datos de Geología de puntos de nuevo inventariado cuando se carga el Inventario con la hoja de campo o de Geología correspondientes a puntos ya inventariados.

Tanto a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Geología (figura 3), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Geología corresponde a puntos ya inventariados, como desde la ventana de carga de puntos de nuevo inventario mediante la hoja de campo (figura 4), la carga de datos de Geología se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 10, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita.

1.1.8 Altas en AGC_GEOMANAN
Para dar de alta datos de Geomanan que se incluyen en las fichas de inventario o de redes de control del IGME se puede proceder de dos formas:

1. Dar de alta datos de Geomanan correspondientes a un punto de nuevo inventario, se procede a partir de la ventana de carga del Inventario (figura 4 ). Por tanto, se ejecutará la carga de datos de Geomanan una vez se cargue la tabla Maestro (Inventario) del punto de agua. 

2. Dar de alta datos de Geomanan correspondientes a un punto inventariado, se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Geomanan (figura 3).
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Figura 14. Ventana para la carga de datos de Geomanan de puntos de nuevo inventariado cuando se carga el Inventario con la hoja de campo o de Geomanan correspondientes a puntos ya inventariados.

Tanto a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Geomanan (figura 3), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Geomanan corresponde a puntos ya inventariados, como desde la ventana de carga de puntos de nuevo inventario mediante la hoja de campo (figura 4), la carga de datos de Geomanan se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 11, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita.

1.1.9 Altas en AGC_MANANTIALES

Para dar de alta datos de Manantial que se incluyen en las fichas de inventario o de redes de control del IGME se puede proceder de dos formas:

1. Dar de alta datos de Manantial correspondientes a un punto de nuevo inventario, se procede a partir de la ventana de carga del Inventario (figura 4 ). Por tanto, se ejecutará la carga de datos de Manantial una vez se cargue la tabla Maestro (Inventario) del punto de agua. 

2. Dar de alta datos de Manantial correspondientes a un punto inventariado, se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Manantial (figura 3).
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Figura 15. Ventana para la carga de datos de Manantial de puntos de nuevo inventariado cuando se carga el Inventario con la hoja de campo o de Manantial correspondientes a puntos ya inventariados.

Tanto a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Manantial (figura 3), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Manantial corresponde a puntos ya inventariados, como desde la ventana de carga de puntos de nuevo inventario mediante la hoja de campo (figura 4), la carga de datos de Manantial se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 12, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita.

1.1.10 Altas en AGC_CAUDAL

Para dar de alta datos de Caudal que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Caudal (figura3).

La carga de datos de Caudal se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 13, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 16. Ventana para la carga de datos de Caudal correspondientes a puntos ya inventariados.

La ventana cuenta con dos partes diferenciadas. En la primera se introduce el nipa y la fecha de medida. Acto seguido, se da acceso a la segunda parte donde se introducen los datos propios a Caudal. Al dar al botón Añadir, además de introducirse en la lista, también se validan los datos asegurando que son correctos. 

Es posible pasar de forma secuencial por los elementos con el uso de la tecla “TAB” y para seleccionar la fecha tan solo hay que darle al “ESPACIO” y marcándose la fecha que aparece en el recuadro, para cambiarla acceder al menú desplegable.

Para que los datos se incorporen a la lista, hay que dar al botón Añadir. Una vez en la lista para que los valores introducidos queden guardados en la correspondiente tabla de la Base de Datos hay que pulsar “Aceptar”

Los filtros que se aplican al dar de alta un registro de Caudal corresponden a los siguientes:

1. Si el código de surgencia es 3 (seco), entonces tanto el nivel piezométrico como el caudal deben ser nulos (vacíos). 

Sí codSurg = 3 ( 
Nivel = Null and Caudal = Null

2. Si el código surgencia es distinto de 3, entonces el nivel y método de nivel o caudal y método de caudal deben ser distinto de Nulo (Vacío). Y la duración y el tiempo de bombeo son opcionales. 

(Nivel <> Null and MetodNivel <> Null) 

Or (Caudal <> Null and MetodoCaudal <> Null)

1.1.11 Altas en AGC_BOMBEOS

Para dar de alta datos de Bombeos que se incluyen en las fichas de inventario o de redes de control del Inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Bombeos (figura3).

La carga de datos de Bombeos se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 14, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 17. Ventana para la carga de datos de Bombeos correspondientes a puntos ya inventariados.

La ventana cuenta con dos partes diferenciadas. En la primera se introduce el nipa y la fecha de medida. Acto seguido, se da acceso a la segunda parte donde se introducen los datos propios a Bombeos. Al dar al botón Añadir, además de introducirse en la lista, también se validan los datos asegurando que son correctos. 

Es posible pasar de forma secuencial por los elementos con el uso de la tecla “TAB” y para seleccionar la fecha tan solo hay que darle al “ESPACIO” y marcándose la fecha que aparece en el recuadro, para cambiarla acceder al menú desplegable.

Para que los datos se incorporen a la lista, hay que dar al botón Añadir. Una vez en la lista para que los valores introducidos queden guardados en la correspondiente tabla de la Base de Datos hay que pulsar “Aceptar”

Los filtros que se aplican al dar de alta un registro de Bombeos corresponden a los siguientes:

1. Los campos: depresión, transmisividad o coeficiente de almacenamiento no deben ser distinto de cero.

Depresión <> 0 Or Transmisividad <> 0 Or CoefAlm <> 0

2. Si el caudal es distinto de Null (vacío) entonces HorasDur o MinDur deben ser distintos de Null (Vacío).

Sí Caudal <> Null ( HorasDur <> Null Or MinDur <> Null

Si no HorasDur Null and MinDur = Null

3. El coeficiente debe ser siempre menor que uno.

4. La depresión por si sola no nos proporciona información, así que es necesario que además de ella, se rellene el caudal y/o transmisividad y/o coeficiente de almacenamiento.

1.1.12 Altas en AGC_USUARIO

Para dar de alta datos de Usuario que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Usuario (figura3).

La carga de datos de Usuario se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 15, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 18. Ventana para la carga de datos de Usuario correspondientes a puntos ya inventariados.

1.1.13 Altas en AGCO_CARACTERISTICAS

Para dar de alta datos de Características que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Características (figura3).

La carga de datos de Características se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 16, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 19. Ventana para la carga de datos de Características correspondientes a puntos ya inventariados.

1.1.14 Altas en AGCO_HORIZONTALES / AGCO_VERTICALES

Para dar de alta datos de Horizontales / Verticales que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Horizontales / Verticales (figura3).

La carga de datos de Horizontales / Verticales se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 17, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 20. Ventana para la carga de datos de Horizontales / Verticales correspondientes a puntos ya inventariados.

Dependiendo de si queremos insertar tramos Verticales u Horizontales se seleccionará debidamente y esto nos llevará al formulario correspondiente. Para cada uno de ellos disponemos de una lista. A su vez, al añadir los puntos a las listas, se irá dibujando en la parte derecha, un esbozo del seguimiento de dichos tramos (figura 18).
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Figura 21. Ventana para la carga de datos de Horizontales / Verticales.

Es posible pasar de forma secuencial por los elementos con el uso de la tecla “TAB” y para seleccionar la fecha tan solo hay que darle al “ESPACIO” y marcándose la fecha que aparece en el recuadro, para cambiarla acceder al menú desplegable.

Para que los datos se incorporen a la lista, hay que dar al botón Añadir. Una vez en la lista para que los valores introducidos queden guardados en la correspondiente tabla de la Base de Datos hay que pulsar “Aceptar”

1.1.15 Altas en AGCQ_CALIDAD
Para dar de alta datos de Calidad que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( Calidad (figura19).


[image: image23.png]# GESDAGUAS-CAN

(PRI Lricdes  Gestionde Lsusrios Ayuda
agstro (IWVENTARIC)

Sass Y ol i
Wodficaciones > Borbeos e
Ussrio
; Construcdén
salr Horizontalfvertical

a perti

3

Habituales
otros
No Ususes

Tsotopos

24/10/2006





Figura 22. Menú Mantenimiento en GESDAGUAS-CAN (Altas)

La carga de datos de Calidad se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 20, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 23. Ventana para la carga de datos de Calidad.

A partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( Calidad (figura19), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Calidad corresponde a puntos ya inventariados, la carga de datos de Calidad se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 20.

La ventana cuenta con dos partes diferenciadas. En la primera se introduce el nipa y la fecha de toma del análisis. Acto seguido, se da acceso a la segunda parte donde se introducen el número de muestra y los datos propios del análisis químico. Al dar al botón Añadir, además de introducirse en la lista, también se validan los datos asegurando que son correctos. Basta con situarse en la lista y realizar doble click, rellenar el método de análisis utilizado e introducir su valor.

Es posible pasar de forma secuencial por los elementos con el uso de la tecla “TAB” y para seleccionar la fecha tan solo hay que darle al “ESPACIO” y se marca la fecha que aparece en el recuadro, para cambiarla acceder al menú desplegable.

Para que los datos se incorporen a la lista, hay que dar al botón Añadir. Una vez en la lista para que los valores introducidos queden guardados en la correspondiente tabla de la Base de Datos hay que pulsar “Aceptar”

Los filtros que se aplican al dar de alta un registro de Calidad corresponden a los siguientes:

1. El campo número de muestra es obligatorio y debe ser distinto de cero.

NumMuestra <> Null (Vacío)  and NumMuestra <> 0

2. La fecha de toma también es campo obligatorio y debe ser anterior o igual a la fecha actual. 

Fecha_toma <= Fecha_actual

Los elementos aparecerán en la lista.

Para introducir valores decimales se puede utilizar el punto o la coma.

1.1.16 Altas en AGCQ_HABITUALES
Para dar de alta datos de Habituales que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( Habituales (figura19).

La carga de datos de Habituales se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 21, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 24. Ventana para la carga de datos de Habituales.

A partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( Habituales (figura19), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Habituales corresponde a puntos ya inventariados, la carga de datos de Habituales se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 21.

La ventana cuenta con dos partes diferenciadas. En la primera se valida el nipa y la fecha de análisis. Acto seguido, se da acceso a la segunda parte donde se introducen los datos propios del análisis químico. Al dar al botón Añadir, además de introducirse en la lista, también se validan los datos asegurando que son correctos.

El campo Referencia permite relacionar los datos a insertar en la tabla Habituales con los datos tomados en campo y añadidos en la tabla Calidad. Una vez seleccionada la Referencia aparece la fecha de dicha toma de datos para hacerlo mas eficaz.

Es posible pasar de forma secuencial por los elementos con el uso de la tecla “TAB” y para seleccionar la fecha tan solo hay que darle al “ESPACIO” y se marca la fecha que aparece en el recuadro, para cambiarla acceder al menú desplegable.

Para que los datos se incorporen a la lista, hay que dar al botón Añadir. Una vez en la lista para que los valores introducidos queden guardados en la correspondiente tabla de la Base de Datos hay que pulsar “Aceptar”

Para introducir valores decimales se puede utilizar el punto o la coma.

1.1.17 Altas en AGCQ_OTROS
Para dar de alta datos de Otros que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( Otros (figura19).

La carga de datos de Otros se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 22, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 


[image: image26.png]Altas Otro EEX
Nipa
W Octante Pumto  Fecha Andiis

P | | it | [awnome =]

Reterenca [ origen e dtos
=] |

Otras
) not  peterg. | ot Fosteto | ot ne | myl DO myl DBO gt
Fenokes [ mgt  HAP. | gt plg. | gt Tuicez [ ot Soidos gt

Redata [+ [ B [ e

=

Hoja | Oct.. | Punto | Fecha | Referencia | Digen datos [

BD Aguas Canarias Aceptar Salt





Figura 25. Ventana para la carga de datos de Otros.

A partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( Otros(figura19), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Otros corresponde a puntos ya inventariados, la carga de datos de Otros se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 22.

La ventana cuenta con dos partes diferenciadas. En la primera se valida el nipa y la fecha de análisis. Acto seguido, se da acceso a la segunda parte donde se introducen los datos propios del análisis químico. Al dar al botón Añadir, además de introducirse en la lista, también se validan los datos asegurando que son correctos.

El campo Referencia permite relacionar los datos a insertar en la tabla Otros con los datos tomados en campo y añadidos en la tabla Calidad. Una vez seleccionada la Referencia aparece la fecha de dicha toma de datos para hacerlo mas fiable.

Es posible pasar de forma secuencial por los elementos con el uso de la tecla “TAB” y para seleccionar la fecha tan solo hay que darle al “ESPACIO” y se marca la fecha que aparece en el recuadro, para cambiarla acceder al menú desplegable.

Para que los datos se incorporen a la lista, hay que dar al botón Añadir. Una vez en la lista para que los valores introducidos queden guardados en la correspondiente tabla de la Base de Datos hay que pulsar “Aceptar”

Para introducir valores decimales se puede utilizar el punto o la coma.

1.1.18 Altas en AGCQ_NOUSUALES
Para dar de alta datos de No Usuales que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( No Usuales (figura19).

La carga de datos de No Usuales se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 23, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 26. Ventana para la carga de datos de No Usuales.

A partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( No Usuales (figura19), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de No Usuales corresponde a puntos ya inventariados, la carga de datos de No Usuales se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 23.

La ventana cuenta con dos partes diferenciadas. En la primera se valida el nipa y la fecha de análisis. Acto seguido, se da acceso a la segunda parte donde se introducen los datos propios del análisis químico. Al dar al botón Añadir, además de introducirse en la lista, también se validan los datos asegurando que son correctos.

El campo Referencia permite relacionar los datos a insertar en la tabla No Usuales con los datos tomados en campo y añadidos en la tabla Calidad. Una vez seleccionada la Referencia aparece la fecha de dicha toma de datos para hacerlo mas fiable.

Es posible pasar de forma secuencial por los elementos con el uso de la tecla “TAB” y para seleccionar la fecha tan solo hay que darle al “ESPACIO” y se marca la fecha que aparece en el recuadro, para cambiarla acceder al menú desplegable.

Para que los datos se incorporen a la lista, hay que dar al botón Añadir. Una vez en la lista para que los valores introducidos queden guardados en la correspondiente tabla de la Base de Datos hay que pulsar “Aceptar”

Para introducir valores decimales se puede utilizar el punto o la coma.

1.1.19 Altas en AGCQ_ISOTOPOS
Para dar de alta datos de Isotopos que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( Isotopos (figura19).

La carga de datos de Isotopos se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 24, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 27. Ventana para la carga de datos de Isotopos.

A partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( Isotopos (figura19), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Isotopos corresponde a puntos ya inventariados, la carga de datos de Isotopos se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 24.

La ventana cuenta con dos partes diferenciadas. En la primera se valida el nipa y la fecha de análisis. Acto seguido, se da acceso a la segunda parte donde se introducen los datos propios del análisis químico. Al dar al botón Añadir, además de introducirse en la lista, también se validan los datos asegurando que son correctos.

1. El campo Referencia permite relacionar los datos a insertar en la tabla Isotopos con los datos tomados en campo y añadidos en la tabla Calidad. Una vez seleccionada la Referencia aparece la fecha de dicha toma de datos para hacerlo mas eficaz.

Es posible pasar de forma secuencial por los elementos con el uso de la tecla “TAB” y para seleccionar la fecha tan solo hay que darle al “ESPACIO” y se marca la fecha que aparece en el recuadro, para cambiarla acceder al menú desplegable.

Para que los datos se incorporen a la lista, hay que dar al botón Añadir. Una vez en la lista para que los valores introducidos queden guardados en la correspondiente tabla de la Base de Datos hay que pulsar “Aceptar”

Para introducir valores decimales se puede utilizar el punto o la coma.

CAPÍTULO V: El Menú Mantenimiento: BAJAS 
1 BAJAS EN TABLAS PRINCIPALES DE AGUAS CANARIAS

1.1 Bajas de registros en AGUAS CANARIAS

Cualquier modificación que se introduzca sobre los datos ya grabados en la Base de Datos AGUAS CANARIAS debe realizarse a través de GESDAGUAS-CAN, al objeto de asegurar la integridad de los datos.

Para dar Bajas de registros contenidos en AGUAS CANARIAS se dispone en el menú de mantenimiento de GESDAGUAS-CAN de una opción Mantenimiento(Bajas (figura 25) que posibilita dar bajas a registros de la Tabla Maestro (Inventario) y de las Tablas principales.
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Figura 28. Menú de Mantenimiento en GESDAGUAS-CAN que da acceso a dar Bajas de registros en AGUAS CANARIAS.

El procedimiento para dar de baja a un registro es diferente si se trata de uno perteneciente a la tabla Maestro (Inventario) que a las tablas Principales, por las diferentes implicaciones que presenta.

Así, en el caso de dar de baja a un registro de la Tabla Maestro (Inventario), la aplicación GESDAGUAS-CAN informa al usuario sobre si en la Base de Datos AGUAS CANARIAS existen, en las Tablas Principales, registros ligados al NIPA que se pretende borrar. La aplicación pregunta al usuario si desea borrar, también, los registros asociados al NIPA en cuestión en cada una de las Tablas Principales donde existen registros asociados (figura 2).
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Figura 29. Información de GESDAGUAS-CAN sobre la existencia de registros en las Tablas Principales  asociados al registro (identificado por su NIPA) que se pretende eliminar del Inventario.

Por otra parte, es posible borrar registros de las Tablas Principales sin necesidad de borrar el registro correspondiente en la Tabla Maestro (Inventario). Esto es, GESDAGUAS-CAN permite eliminar un determinado registro, o varios, de las Tablas Principales.

No obstante, y en aras de dotar al sistema de un cierto control documental sobre las modificaciones que se impriman sobre la Base de Datos AGUAS CANARIAS, es necesario seguir un cierto procedimiento para dar de baja un registro de las Tablas Principales, que se resume en los siguientes pasos:

1. Seleccionar del menú Principal de Mantenimiento (figura 1) la opción Bajas y la tabla de la cual se desea eliminar el registro (en la figura 3 se muestra un caso de litologías).

2. En la ventana de bajas se introduce la información del punto correspondiente al NIPA, esto es: hoja, octante y punto.
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Figura 30. Ventana que permite, desde GESDAGUAS-CAN, dar Bajas de forma controlada a registros, en este caso de Caudal, de la Base de Datos AGUAS CANARIAS.

3. Se pulsa el botón Buscar y en la lista inferior de la ventana aparecen todos los registros cuyo NIPA coinciden con el solicitado (figura 3). En el caso que no exista ningún registro en la tabla correspondiente de AGUAS CANARIAS para el NIPA introducido, el programa GESDAGUAS-CAN informe de ello mediante un mensaje de pantalla (figura 4).
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Figura 31. Información que ofrece GESDAGUAS-CAN cuando se pretende modificar un registro de las Tablas Principales que no existe en Inventario.

4. Para eliminar el registro, basta situarse en la lista inferior y seleccionar el elemento a eliminar. Haciendo sobre éste “doble click” consiguiendo que la información de dicho registro se edite en la parte superior de la lista. En este instante, se activa el botón Eliminar, pulsando sobre éste se procede a eliminar el registro de la Base de Datos AGUAS CANARIAS.

5. En el caso de borrar un registro de la tabla MAESTRA (Inventario), al pulsar el botón Eliminar, aparece una ventana en la que debemos introducir el motivo (figura 5). Una vez introducidos ambos datos, aparece el aviso de todos los registros con el mismo NIPA almacenados en el resto de las tablas (figura 2) y al Aceptar el registro se elimina de la tabla MAESTRA en AGUAS CANARIAS, quedando almacenado tanto el motivo como el usuario que realiza la acción.
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Figura 32. Ventana donde se exige al usuario el motivo de la alteración que se ha introducido en la Base de Datos.

CAPÍTULO VI: El Menú Mantenimiento: MODIFICACIONES 
1 MODIFICACIONES EN TABLAS AGUAS CANARIAS

1.1 Modificaciones de registros en AGUAS CANARIAS

Los procedimientos para introducir modificaciones en los datos contenidos en la Base de Datos AGUAS CANARIAS se ejecutan a través de GESDAGUAS-CAN, de forma que se asegura un correcto mantenimiento de la información y la coordinación entre las tres bases de datos vigentes, sin intervención del usuario.

Las modificaciones de datos de la Base de Datos AGUAS CANARIAS se hacen a través del menú de Mantenimiento(Modificaciones (figura 6).
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Figura 33. Acceso desde el menú de Mantenimiento a la realización de modificaciones.

Las modificaciones que se deseen introducir en la Tabla Maestro se hacen a través de una ventana similar a la Hoja de Campo (ver figura 7)
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Figura 34. Ventana desde la que se ejecutan las modificaciones de datos de Inventario.

Una vez introducido el NIPA del registro a modificar y pulsando sobre el botón Buscar, se ofrece al usuario la información almacenada sobre el punto en cuestión, permitiendo la edición de la misma para su modificación.

Para hacer efectiva la modificación se pulsa sobre el botón Modificar, de tal manera que se aplican todos los filtros de control que se ejecutan cuando se da de alta a un punto, al objeto de verificar que la información modificada es lógica.

La modificación de datos correspondientes a registros de las tablas Principales se hace a través del menú de Mantenimiento (figura 1), accediendo a las distintas ventana que permiten cambiar la información almacenada en AGUAS CANARIAS.

El procedimiento para realizar modificaciones en los datos de los registros de las tablas Principales de la Base de Datos AGUAS CANARIAS, a través de GESDAGUAS-CAN, se resume a continuación, siendo similar para todas las tablas.

1. Seleccionar del menú de Mantenimiento la opción Modificaciones y la tabla de la cual queremos modificar el registro (figura6). Esto da acceso a la ventana de modificación de datos.

2. Introducimos la hoja, el octante y punto del registro a modificar. Pulsamos el botón Buscar (figura 8) y en la lista inferior de la ventana aparecen todos los registros cuya hoja, octante y punto coinciden con el solicitado. 


[image: image36.png]Hoja_Octante Punto  Fecha medida

s @ [T v < | [CBeea
[~ Niveles/Caudales-
Surgencia ivel el el
F [se =T n [0 =] [Snmedr
Coudel Metodo Caucel Duscién it bambe Tiempo parada

[ ¥ <vetcamo = o =JMersosezdiz]  [a ~]meroscezno=]

Orgen de detos

Hoja [ 0... | Purto] FechaMe... [ Sug.. [ Prof Nivel|  Caudal Orige...|
33 2 111 172/10/2008 3
3 2 111 241072008 1 2 2

BD Aguas Canarias Modficar | Sair





Figura 35. Ventana de acceso a la datos para modificación de registros de la Tablas Principales 

3. Para modificar el registro, es necesario situarse, en la lista inferior, sobre el elemento a editar y hacer “doble click” sobre él, de forma que la información de dicho registro se sitúe en la parte superior de la lista. Basta con modificar los datos oportunos y pulsar el botón Modificar.

Todos los cambios que se realicen serán sometidos a los filtros que en cada ventana están programados y que coinciden con los descritos para las altas, de tal forma que GESDAGUAS-CAN informará, antes de hacer efectiva la modificación en AGUAS CANARIAS de si existen incoherencias, para que el usuario las subsane.

Al pulsar el botón Modificar en la tabla Inventario, aparece una ventana en la que se debe introducir el motivo de la modificación. Una vez introducidos ambos datos, el registro se modifica en AGUAS CANARIAS, almacenando en la propia Base de Datos quién y por qué se realiza la operación, así como la fecha en la que se produce.
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Figura 36. Ventana donde se exige al usuario el motivo de la alteración que se ha introducido en la Base de Datos.

CAPÍTULO VII: Importar datos Empresa
3 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

3.1 Importar datos de empresa

Se ha desarrollado una herramienta (CARGADATOS-CAN) similar a GESDAGUAS-CAN, que permite la carga de datos a personal del IGME ajeno al mantenimiento de la Base de Datos AGUAS CANARIAS o a empresas colaboradoras del IGME.

A estos datos cargados mediante CARGADATOS-CAN se les denomina datos de empresa.

Dentro de GESDAGUAS-CAN se ha desarrollado una aplicación que permite ingresar la información asociada a los datos de empresa. Se accede a esta utilidad desde el menú Utilidad( Importar datos de Empresa (figura 10).
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Figura 37. Ventana de GESDAGUAS-CAN donde se selecciona la importación de datos a AGUAS CANARIAS desde datos de empresas

La importación de datos de empresa se efectúa desde GESDAGUAS-CAN mediante la ventana que aparece en la figura 11. Previamente a ejecutar la importación de datos externos es necesario seleccionar la base de datos recibida, y desde la que se quiere realizar la importación.
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Figura 38. Formulario Importar datos de empresa donde se selecciona la

Base de Datos y se realiza la importación.

Una vez seleccionada la base de datos, se pulsará el botón Importar Base de Datos y comenzará la transferencia. 

Los registros importados se mostraran por pantalla en tiempo real y se creará un fichero (extensión log) con el nombre de cada tabla donde se han ido añadiendo registros.(figura 12)

En este fichero se almacenan tanto el número de registros añadidos como los que están repetidos y no pueden ser importados, junto con sus Nipas.

Al concluir la importación de datos de empresas basta pulsar el botón Salir de la venta correspondiente (figura 12).
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Figura 39. Formulario Importar datos de empresa.

El usuario podrá consultar los ficheros mencionados, para lo que tendrá en cuenta que GESDAGUAS-CAN los nombrará siguiendo el siguiente criterio:

<nombre Tabla> dd-mm-yyyy .log

Así, por ejemplo el fichero log de nombre AGC_BOMBEOS_24-10-2006.log, correspondería al fichero de importación de la tabla AGC_BOMBEOS que se ejecutó el día 24-10-2006.

De esta forma, es factible conservar los ficheros de importación de todas las tablas.

3.1.1 Notas sobre errores en Importar de Empresas

Tanto en la aplicación GESDAGUAS-CAN como en CARGADATOS-CAN, es necesario que toda la información tenga su correspondiente entrada en la tabla de puntos de agua AGC_INVENTARIO. Así pues, se generará un error al intentar dar de alta un punto en cualquiera de las tablas si no está en la principal.

Al pulsar el botón Importar Base de Datos, después de haber sido seleccionada la base de datos, se creará una conexión ODBC. Si esto no fuese así se generaría un error al intentar importar.

Si al importar la base de datos nos encontramos con que el usuario, del cual la recibimos, ha cambiado la estructura, se generará un error. Las bases de datos de las que queramos importar tienen que tener la misma estructura que la original.

CAPÍTULO VIII: Seguridad 
1 SEGURIDAD EN GESDAGUAS-CAN

La seguridad en GESDAGUAS-CAN está implantada en 2 niveles.
1.1 Primer Nivel  – IDENTIFICACIÓN

Cuando un usuario desee conectarse al sistema GESDAGUAS-CAN se le exigirá la identificación como usuario autorizado, pidiéndole dos datos únicos y personales por usuario, estos son: nombre de usuario y contraseña. Si el usuario no introduce un nombre de usuario y contraseña admisibles por el sistema éste no le dará acceso al mismo.

1.2 Segundo Nivel  – PERFIL
El segundo nivel hace referencia a la operativa del sistema 

· Una vez el usuario ha superado el primer nivel de seguridad, indicando un nombre de usuario y contraseña  y se ha verificado en el sistema se procede a acceder a la aplicación y a los datos asociados.

· Un perfil es una forma de dividir en grupos los diferentes usuarios del sistema.

· Cada perfil tendrá unos privilegios específicos que compartirán todos los usuarios de dicho perfil.

El sistema  presentará una interfaz y unas opciones determinadas según  el perfil asociado al usuario que ha accedido a la aplicación. Cada usuario está identificado con una operativa a realizar sobre los datos, esto quiere decir que sólo podrán realizar las acciones correspondientes a su perfil.

Las posibilidades de mantenimiento de GESDAGUAS-CAN están restringidas según los niveles de acceso que han sido impuestos y que se declaran al arrancar la aplicación. De hecho al iniciar GESDAGUAS-CAN y antes de acceder al Menú Principal, aparece una pantalla (figura 13), donde se debe declarar el tipo de Usuario y, por tanto, el nivel de seguridad en el acceso a GESDAGUA-CAN.
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Figura 40. Ventana para declarar el Nivel de Seguridad en el acceso a GESDAGUAS-CAN 

Los Niveles de Seguridad en la utilización de GESDAGUAS-CAN se resumen a continuación:

	Tipo de usuario
	Uso de GESDAGUAS-CAN
	Perfil del Usuario
	Responsabilidad

	Usuario Base
	Sin restricciones
	Responsable de la Base de Datos en la Oficina de Proyectos
	Mantenimiento de AGUAS CANARIAS 

	Usuario Técnico
	No puede importar datos 
	Técnico de Oficinas de Proyectos
	Realización de Informes

Carga de Datos


2 GESTION DE USUARIOS

Esta herramienta esta restringida según el perfil del usuario que accede a ella. El usuario general podrá crear y eliminar usuarios a su antojo, mientras que los usuarios con perfil base, solo podrán crear y eliminar usuarios de perfil técnico.

La opción de Modificar contraseña está pensada para cambiar la contraseña del usuario que esta en ese momento conectado a la aplicación.
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Figura 41. Menú de acceso desde GESDAGUAS-CAN a la gestión de usuarios

Desde el menú de la propia aplicación GESDAGUAS-CAN es factible gestionar a los usuarios (figura 14) que podrán acceder a la aplicación.

Para ello se dispone de una herramienta que es capaz de dar altas, bajas y modificar la contraseña para un usuario.

2.1 Crea un nuevo usuario
Existen restricciones a la hora de crear nuevos usuarios:

1. Un usuario será creado por otro cuyo perfil sea superior. Por ejemplo, un usuario de perfil base podrá crear a usuarios de perfil técnico.
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Figura 42. Interfaz para dar de alta a nuevos usuarios.

Para dar de alta a un usuario se elige un perfil de usuario de los disponibles para el usuario actual de GESDAGUAS-CAN, se le asigna un nombre y una contraseña y se pulsa aceptar.

El nombre de usuario elegido no puede estar dado de alta en la base de datos.

3.2 Eliminar un usuario
Al igual que en las altas, existen restricciones a la hora de dar de baja usuarios:

1. Un usuario será dado de baja por otro cuyo perfil sea superior. Por ejemplo, un usuario de perfil base podrá dar de baja a usuarios de perfil técnico.
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Figura 43. Interfaz para dar de baja a  usuarios.

La interfaz presenta una lista con los usuarios que están dados de alta en la aplicación y que son accesibles para el usuario actual de GESDAGUAS-CAN. Para eliminar a un usuario bastará con seleccionarlo con el ratón y pulsar aceptar.

3.3 Cambio de la contraseña
Esta interfaz permite cambiar la contraseña de entrada para el usuario actual de la aplicación GESDAGUAS-CAN.
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Figura 44. Interfaz para cambiar la contraseña de usurio.

Si la contraseña actual no se corresponde, aparece un mensaje de error, al igual que a la hora de confirmar la nueva contraseña.

CAPÍTULO IX: Modelo de datos 
4 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS

	Tipo de Tabla
	Nombre de la Tabla
	Objetivo

	Maestro
	AGC_INVENTARIO
	El objetivo de esta tabla es almacenar los datos relativos al inventario nacional de puntos de agua. 

	Principales
	Inventario
	AGC_OBSERV
	    El objetivo de esta tabla es almacenar las observaciones del punto inventariado

	
	
	AGC_DATOS_ADMINISTRATIVOS
	El objetivo de esta tabla es almacenar los datos y el expediente del punto inventariado.

	
	
	AGC_COMPLEME
	El objetivo de esta tabla es almacenar la información complementaria del punto.



	
	
	AGC_EXPLOTACION
	El objetivo de esta tabla es almacenar los datos de explotación del punto.

	
	
	AGC_FORMGEO
	El objetivo de esta tabla es almacenar los datos generales de geología de la captación.

	
	
	AGC_GEOLOGIA
	El objetivo de esta tabla es almacenar los datos hidrogeológicos detallados de la captación.

	
	
	AGC_GEOMANAN
	El objetivo de esta tabla es almacenar los datos hidrogeológicos de los nacientes.

	
	
	AGC_MANANTIALES
	El objetivo de esta tabla es almacenar los datos generales del naciente.

	
	
	AGC_MODIFICACIONES
	     El objetivo de esta tabla es almacenar las modificaciones realizadas.

	
	
	AGC_USUARIO
	El objetivo de esta tabla es almacenar los datos sobre el usuario del punto.



	
	Temporales cuantitativos
	AGC_CAUDAL
	    El objetivo de esta tabla es almacenar los datos de nivel y caudal que     acompañan al inventario nacional de puntos de agua.

	
	
	AGC_BOMBEOS
	El objetivo de esta tabla es almacenar los datos sobre parámetros hidrodinámicos de la captación que acompañan al inventario nacional de puntos de agua.



	
	Construcción
	AGCO_CARACTERISTICAS
	El objetivo de estas tablas es almacenar los datos correspondientes a las características constructivas de la captación.

	
	
	AGCO_HORIZONTALES
	El objetivo de estas tablas es almacenar los datos correspondientes a las características constructivas de la captación.

	
	
	AGCO_VERTICALES
	El objetivo de estas tablas es almacenar los datos correspondientes a las características constructivas de la captación.

	
	Temporales de calidad
	AGCQ_CALIDAD
	El objetivo de estas tablas es almacenar los datos de calidad del agua in situ y sus correspondientes análisis de agua en laboratorios. 

	
	
	AGCQ_HABITUALES
	El objetivo de estas tablas es almacenar los datos de calidad del agua in situ y sus correspondientes análisis de agua en laboratorios. 

	
	
	AGCQ_OTROS
	El objetivo de estas tablas es almacenar los datos de calidad del agua in situ y sus correspondientes análisis de agua en laboratorios. 

	
	
	AGCQ_NOUSUALES
	El objetivo de estas tablas es almacenar los datos de calidad del agua in situ y sus correspondientes análisis de agua en laboratorios. 

	
	
	AGCQ_ISOTOPOS
	El objetivo de estas tablas es almacenar los datos de calidad del agua in situ y sus correspondientes análisis de agua en laboratorios. 


	Codificación
	37 Tablas: TC*
	

	Internas
	TI_PERFILES
	

	
	TI_USUARIOS
	


5 Modelo de datos base de datos AGUAS CANARIAS

	AGC_INVENTARIO

	Campo
	Tipo
	Descripción

	Id_Autonumérico
	Autonumérico
	

	NIPA
	Entero Doble
	Nº INVENTARIO PUNTOS DE AGUA  IGME

	Hoja
	Entero 
	Hoja topográfica del ejército 1:50.000

	Octante
	Entero Byte
	

	Punto
	Texto (4)
	

	Fecha
	Fecha/Hora
	Fecha alta del punto (en el inventario)

	Expediente
	Texto (8)
	Siglas expedientes servicio hidráulico. Nº consejo insular de aguas 

	Toponimia
	Texto (25)
	Nombre del punto

	Naturale
	Texto (1)
	*Naturaleza

	NumPuntos
	Entero Doble
	Nº de puntos descritos

	Objeto
	Texto (20)
	Objeto de la captación 

	X_WGS84
	Entero Doble
	X en UTM VGS84 Datum Reg CAN95

	Y_WGS84
	Entero Doble
	Y en UTM VGS84 Datum Reg CAN95

	Z_WGS84

	Entero Doble
	Z en UTM WGS84 Datum Reg CAN95

	X_Hayford
	Entero Doble
	X en UTM (Hayford)

	Y_Hayford
	Entero Doble
	Y en UTM (Hayford)

	Zona
	Texto(3)
	Huso en UTM

	COTA
	Entero Doble
	Cota en m.s.n.m.

	ORCOTA
	Texto (1)
	* Origen de la cota

	RefTopo
	Texto (20)
	Referencia de las medidas

	PROFUNDIDAD_PPAL
	Entero Doble
	Profundidad de la obra principal (de la que se capta el agua)

	H150NOM
	Texto (26)
	Hoja E.1:50.000 Nombre

	H150NUM
	Entero Doble
	Hoja E.1:50.000 Número

	H150SER
	Texto (1)
	* Hoja E.1:50.000 Serie

	H125NOM
	Texto (26)
	Hoja E.1:25.000 Nombre

	H125NUM
	Texto (8)
	Hoja E.1:25.000 Número

	H15NUM
	Texto (5)
	Hoja E.1:5.000 Número

	ISLA
	Texto (2)
	* Cuenca hidrográfica

	Masas de Agua
	Texto (50)
	Código identificador de la Masa de Agua

	SACU
	Texto (2)
	* Sistema acuífero

	SACUSSIS
	Texto (1)
	* Zona

	SACUUNI
	Texto (1)
	* SubZona

	SACUSUNI
	Texto(1)
	* Área

	SACUACU
	Texto(1)
	* Otro área

	Provincia
	Texto(2)
	* Provincia

	Termun
	Texto (3)
	* Término municipal

	LUGAR
	Texto (30)
	Lugar, paraje

	ORIGEN DATOS
	Texto (50)
	Origen de datos

	Fecha Actualización
	Fecha/Hora
	Fecha de la última actualización de los datos


	AGC_BOMBEOS 

	Campo
	Tipo
	Descripción

	REGISNAC
	Entero Doble
	Nº Inventario IGME  

	F_Bombeos
	Fecha/Hora
	Fecha inicio de la prueba 

	CAUDAL
	Entero Doble
	Caudal del bombeo 

	HORAS
	Entero Doble
	Duración en horas 

	MINUTOS
	Entero Doble
	Fracción en minutos 

	DEPRESIÓN
	Entero Doble
	Descenso del nivel 

	TRANSITI
	Entero Doble
	Transmisividad   (m²/d)

	ALMACENA
	Entero Doble
	Almacenamiento 

	TIPOENSAY
	Texto (2)
	* Tipo de ensayo 

	OD_Bombeos
	Texto (50)
	Origen de datos


	AGC_CAUDAL

	Campo
	Tipo
	Descripción

	REGISNAC
	Entero Doble
	Nº INVENTARIO IGME

	F_Caudal
	Fecha/Hora
	FECHA TOMA DE DATOS

	SURGENCIA
	Texto (1)
	* SITUACIÓN NIVEL

	NIVEL
	Entero Doble
	PROFUNDIDAD NIVEL PIEZOMÉTRICO

	METONIVEL
	Texto (1)
	* MÉTODO MEDIDA NIVEL

	CAUDAL
	Entero Doble
	CAUDAL

	METCAUDAL
	Texto (1)
	* MÉTODO MEDIDA CAUDAL

	DUB
	Texto (1)
	* DURACIÓN ÚLTIMO BOMBEO

	TDB
	Texto (1)
	* TIEMPO DE PARADA

	OD_Caudal
	Texto (50)
	Origen de datos


	AGC_COMPLEME 

	Campo
	Tipo
	Descripción

	REGISNAC
	Entero Doble
	Nº Inventario IGME  

	F_Compleme
	Fecha/Hora
	Fecha

	PERPROT
	Texto (1)
	* Perímetro de protección

	BIBLPUN
	Texto (1)
	* Bibliografía del punto

	DOCINT
	Texto (1)
	* Documentos intercalados

	REDPIE
	Texto (1)
	* Red de piezometría TC13_REDES

	REDCAL
	Texto (1)
	* Red de calidad TC13_REDES

	REDINT
	Texto (1)
	* Red de intrusión TC13_REDES

	REDHID
	Texto (1)
	* Red de hidrometría TC13_REDES

	REDGEO
	Texto (1)
	* Red de geotermismo TC13_REDES


	AGC_DATOS_ADMINISTRATIVOS 

	Campo
	Tipo
	Descripción

	REGISNAC
	Entero Doble
	Nº Inventario IGME  

	Expediente_I
	Texto (12)
	Número de expediente.

	Siglas_Catalogo
	Texto (12)
	Número de consejo insular (Siglas del catálogo).

	SIRAC
	Texto (12)
	Número de inscripción del registro de aguas del consejo insular.

	OD_DatAminis
	Texto (50)
	Origen de datos

	Num_SPA
	Texto (50)
	Número del SPA (Informe UNESCO)

	Num_MAC
	Texto (50)
	Número del MAC (Informe)


	AGC_EXPLOTACION

	Campo
	Tipo
	Descripción

	REGISNAC
	Entero Doble
	Nº Inventario IGME  

	F_Explotac
	Entero
	Fecha toma de datos 

	UTIAGUA
	Entero largo
	* USO DEL AGUA

	CABOMB
	Entero Doble
	Caudal de bombeo 

	REGMDIA
	Entero Doble
	Regimen diario de bombeo

	REGMANU
	Entero Doble
	Régimen anual d bombeo 

	CANUAEX
	Entero Doble
	Caudal extraído

	VERTA
	Texto (20)
	Vertido a

	TEQUEX
	Texto (1)
	* Tipo de equipo de extracción

	POTEN
	Entero Doble
	Potencia

	SISAFO
	Texto (1)
	* Sistema de aforo

	INSCOMP
	Texto (1)
	Instalaciones complementarias

	OD_Explotac
	Texto (50)
	Régimen anual d bombeo 


	AGC_FORMGEO

	Campo
	Tipo
	Descripción

	REGISNAC
	Entero Doble
	Nº Inventario IGME 

	F_Formgeo
	Fecha/Hora
	Fecha

	FGSUP
	Texto (30)
	Formación geológica de la superficie

	FGFOBRA
	Texto (30)
	Formación geológica fin obra principal

	OD_FormGeo
	Texto (50)
	Origen de datos


	AGC_GEOLOGIA

	Campo
	Tipo
	Descripción

	REGISNAC
	Entero Doble
	Nº Inventario IGME 

	TRAN1
	Entero Doble
	Nº de nodo inicio del tramo

	TRAN2
	Entero Doble
	Nº nodo fin del tramo

	DE
	Entero Doble
	Desde

	A
	Entero Doble
	A

	DESCRP
	Texto(40)
	Descripción

	LITOEST
	Texto(40)
	* Estructuras s.l.

	LITOPET
	Texto(40)
	* Petrología

	EDAD
	Texto (2)
	* Edad

	ACU
	Texto(2)
	* Acuífero 

	OD_Geología
	Texto(50)
	Origen de datos


	AGC_GEOMANAN 

	Campo
	Tipo
	Descripción

	REGISNAC
	Entero Doble
	Nº Inventario IGME 

	DESCRP
	Texto (70)
	Descripción

	LITOEST
	Texto (6)
	* Estructuras s.l.

	LITOPET
	Texto (6)
	* Petrología

	EDAD
	Texto (2)
	* Edad

	ACU
	Texto (2)
	* Acuífero

	OD_GeoManan
	Texto (50)
	Origen de datos


	AGC_MANANTIALES

	Campo
	Tipo
	Descripción

	REGISNAC
	Entero Doble
	Nº INVENTARIO IGME

	F_Manantia
	Fecha/Hora
	FECHA

	TIPSURG
	Texto (1)
	* TIPO SURGENCIA

	ACOND
	Texto (1)
	* ACONDICIONAMIENTO

	FRESURG
	Texto (1)
	* FRECUENCIA DE LA SURGENCIA

	OBSER
	Texto (50)
	OBSERVACIONES

	OD_Manantia
	Texto (50)
	Origen de datos


	AGC_MODIFICACIONES

	Campo
	Tipo
	Descripción

	REGISNAC
	Entero Doble
	Nº INVENTARIO IGME

	F_Modif
	Fecha/Hora
	FECHA DEL DATO

	MODIFICA
	Texto (1)
	* TIPO DE MODIFICACIÓN

	AUTOR
	Texto (40)
	AUTOR


	AGC_OBSERV

	Campo
	Tipo
	Descripción

	REGISNAC
	Entero Doble
	Nº INVENTARIO IGME

	F_Observ
	Fecha/Hora
	FECHA

	OBSERVA
	Texto (210)
	OBSERVACIONES

	OD_Observ
	Texto (50)
	Origen de datos


	AGC_USUARIO

	Campo
	Tipo
	Descripción

	RESIGNAC
	Entero Doble
	Número de inventario IGME 

	F_Usuario
	Fecha/Hora
	Fecha toma de datos

	PROP
	Texto (40)
	Nombre del propietario 

	PRES
	Texto (40)
	Nombre del presidente

	PRESDIR
	Texto (50)
	Dirección del presidente

	PRESPOB
	Texto (40)
	Código postal y población presidente

	PRESTLF
	Texto (9)
	Teléfono del presidente

	ENC
	Texto (40)
	Nombre del encargado.

	ENCDIR
	Texto (50)
	Dirección del encargado 

	ENCPOB
	Texto (40)
	Código y población del encargado

	ENCTLF
	Texto (9)
	Teléfono de contacto 

	DFAC
	Texto (40)
	Director del facultativo

	DFACDIR
	Texto (50)
	Dirección facultativo

	DFACPOB
	Texto (40)
	Código postal y población director facultativo

	DFACTLF
	Texto (9)
	Telefono director facultativo

	OD_Usuario
	Texto (50)
	Origen datos 


	AGCO_CARACTERISTICAS

	Campo
	Tipo
	Descripción

	RESIGNAC
	Entero Doble
	Número de inventario 

	F_Caraccon
	Fecha/Hora
	Fecha

	DESCRP
	Texto (50)
	Descripción de la obra

	LONGOBRA
	Entero Doble
	Longitud de la obra principal

	TIPPER
	Texto (1)
	* Tipo de perforacióN

	CONTR
	Texto (40)
	Contratista

	ORGINS
	Texto (1)
	* Organismo

	OD_Caraccon
	Texto (50)
	Origen datos


	AGCO_HORIZONTALES

	Campo
	Tipo
	Descripción

	RESIGNAC
	Entero Doble
	Número de inventario IGME 

	TRAN1
	Entero Doble
	Nº de nodo inicio tramo

	TRAN2
	Entero Doble
	Nº de nodo fin tramo

	RANG
	Texto (1)
	Rango

	METMED
	Texto (1)
	Método de medida

	RUMBO
	Entero Doble
	Grados del rumbo

	LONGITUD
	Entero Doble
	Longitud del tramo

	DISORG
	Entero Doble
	Distancia al origen

	SECCANC
	Entero Doble
	Achura sección

	SECCALT
	Entero Doble
	Altura sección

	DIAM
	Entero Doble
	Diametro seccion 

	SIGNO
	Texto (1)
	Tipo de pendiente

	INCL
	Entero Doble
	Inclinación %

	OBSER
	Texto (20)
	Observaciones relativas al registro de características técnicas

	AÑO
	Entero Doble
	AÑO

	OD_ObraHori
	Texto (50)
	Origen datos


	AGCO_VERTICALES

	Campo
	Tipo
	Descripción

	RESIGNAC
	Entero Doble
	Número de inventario IGME 

	PERFTRN1
	Entero Doble
	Nº de nodo inicio tramo

	PERFTRN2
	Entero Doble
	Nº de nodo fin tramo

	PERFDE
	Entero Doble
	desde

	PERFA
	Entero Doble
	a

	PERFRANG
	Texto (1)
	Rango del tramo

	PERFDIA
	Entero Doble
	Diámetro de la perforación (en mm)

	PERFOBS
	Texto (30)
	Observaciones relativas al registro de características técnicas

	REVDIAI
	Entero Doble
	Diámetro interior revestimiento 

	REVESP
	Entero Doble
	Espesor revestimiento 

	REVNAT
	Texto (30)
	Naturaleza del revestimiento 

	AÑO
	Entero Doble
	AÑO

	OD_ObraVer
	Texto (50)
	Origen datos


	AGCQ_CALIDAD

	Campo
	Tipo
	Descripción

	REGISNAC
	Entero Doble
	Nº Inventario IGME  

	F_CaliAgua
	Fecha/Hora
	Fecha toma  muestra

	MUESTRA
	Entero Doble
	Nº muestra

	REFEREN
	Texto (6)
	Referencia de la muestra

	CONDICI
	Texto (1)
	Condiciones de muestreo

	METODO
	Texto (1)
	Metodo de muestreo

	PUNTO
	Texto (8)
	Punto de referencia

	PH
	Texto (30)
	Unidades de pH (en campo)

	CONDUCTI
	Entero Doble
	Conductividad en campo (µS/cm)

	TEMPERA
	Entero Doble
	Temperatura

	EHVALOR
	Entero Doble
	Valor EH

	OXIGENO
	Entero Doble
	Oxigeno disuelto

	ANHICARBO
	Entero Doble
	CO2 Disuelto

	CLORURO
	Entero Doble
	Cloruro

	ALCA_TA
	Entero Doble
	TA

	ALCA_TAC
	Entero Doble
	TAC

	HIERROTOT
	Entero Doble
	Hierro total 

	SILICE
	Entero Doble
	Sílice (mg/l SiO2)

	AMONIO
	Entero Doble
	Amonio

	NITRITO
	Entero Doble
	Nitrito

	NITRATO
	Entero Doble
	Nitrato

	OD_CaliAgua
	Texto(50)
	Origen de datos


	AGCQ_HABITUALES

	Campo
	Tipo
	Descripción

	REGISNAC
	Entero Doble
	Nº Inventario IGME  

	F_Dethabi
	Fecha/Hora
	Fecha toma  muestra

	REFEREN
	Texto (6)
	Referencia 

	CLORURO
	Entero Doble
	Cloruro 

	SULFATOS
	Entero Doble
	Sulfatos 

	BICARBONA
	Entero Doble 
	Bicarbonatos 

	CARBONATO
	Entero Doble
	Carbonatos 

	NITRATO
	Entero Doble
	Nitrato 

	SODIO
	Entero Doble
	Sodio 

	MAGNESIO 
	Entero Doble
	Magnesio 

	CALCIO
	Entero Doble
	Calcio 

	POTASIO
	Entero Doble
	Potasio 

	PH
	Entero Doble
	PH 

	CONDUCTI
	Entero Doble
	Conductividad 

	RESIDUOS
	Entero Doble
	Residuo seco 

	NITRITOS
	Entero Doble
	Nitritos 

	SÍLICE
	Entero Doble
	Sílice 

	OD_DetHabi
	Texto (50)
	Origen de datos


	AGCQ_ISOTOPOS

	Campo
	Tipo
	Descripción

	REGISNAC
	Entero Doble
	Nº Inventario IGME  

	F_Detisoto
	Fecha/Hora
	Fecha de análisis

	REFEREN
	Texto (6)
	Referencia 

	TRITIO
	Entero Doble 
	Tritio

	C14
	Entero Doble
	C14

	OD_Detisoto
	Texto (50)
	Origen de datos

	DEUTERIO
	Entero Doble
	Deuterio

	C13
	Entero Doble
	C13

	O18
	Entero Doble
	O18


	AGCQ_NOUSUALES

	Campo
	Tipo
	Descripción

	REGISNAC
	Entero Doble
	Nº Inventario IGME  

	F_Detnouso
	Fecha/Hora
	Fecha

	REFEREN
	Texto (6)
	Referencia 

	FLUOR
	Entero Doble 
	Fluor 

	LITIO
	Entero Doble
	Litio 

	BROMO
	Entero Doble
	Bromo 

	HIERRO
	Entero Doble
	Hierro 

	MANGANESO
	Entero Doble
	Manganeso 

	COBRE
	Entero Doble
	Cobre 

	CINC
	Entero Doble
	Cinc 

	PLOMO
	Entero Doble
	Plomo 

	CROMO
	Entero Doble
	Cromo 

	NIQUEL
	Entero Doble
	Níquel (mg/l Ni)

	CADMIO
	Entero Doble
	Cadmio (mg/l Cd)

	ARSÉNICO
	Entero Doble
	Arsénico (mg/l As)

	ANTIMONIO
	Entero Doble
	Antimonio (mg/l Sb)

	SELENIO
	Entero Doble
	Selenio (mg/l Se)

	ALUMINIO
	Entero Doble
	Aluminio (mg/l Al)

	CIAUNURO
	Entero Doble
	Cianuros (mg/l CN-)

	MERCURIO
	Entero Doble
	Mercurio (mg/l Hg)

	ESTRONCIO
	Entero Doble
	Estroncio

	OD_Detnosu
	Texto (50)
	Origen de datos


	AGCQ_OTROS

	Campo
	Tipo
	Descripción

	REGISNAC
	Entero Doble
	Nº Inventario IGME  

	F_OtrasDet
	Fecha/Hora
	Fecha de análisis

	REFEREN
	Texto (6)
	Referencia 

	TURBIDEZ
	Entero Doble 
	Turbidez

	FOSFATO
	Entero Doble
	Fosfatos (mg/l PO4-)

	AMONIO
	Entero Doble
	Amonio

	BORO
	Entero Doble
	Boro (mg/l B)

	DETERGEN
	Entero Doble
	Detergentes (mg/l)

	HIDROCAR
	Entero Doble
	Hidrocarburos aromáticos policíclicos   (mg/l)

	PLAGICIDA
	Entero Doble
	Plaguicidas   (mg/l)

	VALORALFA
	Entero Doble
	Radiactividad alfa   (pci/l)

	ERRORALFA
	Entero Doble
	Error radiactividad alfa   (( pci/l)

	VALORBETA
	Entero Doble
	Radiactividad beta   (pci/l)

	ERRORBETA
	Entero Doble
	Error radiactividad beta   (( pci/l)

	FENOLES
	Entero Doble
	Fenoles

	DEMANQOXI
	Entero Doble
	DQO

	DEMANBOXI
	Entero Doble
	DBO

	SOLIDOS
	Entero Doble
	Sólidos en suspensión

	OD_OtrasDet
	Texto (50)
	Origen de datos


6 RELACIONES ENTRE TABLAS

6.1 Relaciones de la Tabla Maestro con las Tablas Principales
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6.2 Relaciones de lablas Completas
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