MANUAL DE USUARIO DE LA

BASE DE DATOS DE AGUAS DE CANARIAS Y

DE LA APLICACIÓN CARGADATOS-CAN

[image: image1.png]3B insiuto Geotigico
4y Vinero de Esparia

CARGADATO5ACAN]

Aplicacion Informaticajparaj
Gestion|

Esta herramienta informética es propiedad del Instituto Geolégico y Minero de Espaia
Organismo Publico de Investigacion (OPI), creado en 1849 y encuadrado en el
Ministerio de Educacién y Ciencia a través de la Secretaria de Politica Cientifica





[image: image39.png].‘;) Instituto Geolégico
3y Minero de Esparia





Año 2006

El presente documento recoge el trabajo realizado por la Dirección de Hidrogeología y Aguas Subterráneas para crear una aplicación informática que permita gestionar los datos hidrgeológicos de las Islas Canarias. Su diseño está basado en el modelo de la base de datos Aguas Canarias reformada en los últimos años. Se ha realizado con la colaboración de la empresa Dimap.

Autores del Trabajo

D. José María Pernía Llera 

(Director del proyecto IGME)

D. Antonio Jesús Sánchez Padial (IGME)

D. Felipe García Escobar (Dimap)

Dª. María Guijarro Mata-García (Dimap)

Colaboradores

Dª. María Elena Rodríguez Galindo (IGME)

INDICE GENERAL

1CAPÍTULO I: La Base de Datos AGUAS CANARIAS

1
BASE DE DATOS AGUAS CANARIAS
2
1.1
Descripción
3
1.2
Operatividad
6
CAPÍTULO II: Instalación
7
1.
APLICACIÓN CARGADATOS-CAN
8
1.1
Operatividad
8
2
INSTALACIÓN
8
2.1
Ejecución del programa de instalación
9
2.2
Carpeta de instalación de CARGADATOS-CAN
10
2.3
Estructura de la carpeta de instalación
12
2.4
Fin de la instalación
12
CAPÍTULO III: El Menú Mantenimiento: ALTAS
13
1
ALTAS EN TABLAS MAESTRO Y PRINCIPALES DE AGUAS CANARIAS
14
1.1
Altas en AGUAS CANARIAS
15
1.1.1
Altas en AGC_INVENTARIO
15
1.1.2
Altas en AGC_OBSERV
17
1.1.3
Altas en AGC_DATOS_ADMINISTRATIVOS
20
1.1.4
Altas en AGC_COMPLEME
22
1.1.5
Altas en AGC_EXPLOTACION
23
1.1.6
Altas en AGC_FORMGEO
24
1.1.7
Altas en AGC_GEOLOGIA
25
1.1.8
Altas en AGC_GEOMANAN
26
1.1.9
Altas en AGC_MANANTIALES
27
1.1.10
Altas en AGC_CAUDAL
28
1.1.11
Altas en AGC_BOMBEOS
30
1.1.12
Altas en AGC_USUARIO
32
1.1.13
Altas en AGCO_CARACTERISTICAS
33
1.1.14
Altas en AGCO_HORIZONTALES / AGCO_VERTICALES
34
1.1.15
Altas en AGCQ_CALIDAD
36
1.1.16
Altas en AGCQ_HABITUALES
39
1.1.17
Altas en AGCQ_OTROS
41
1.1.18
Altas en AGCQ_NOUSUALES
43
1.1.19
Altas en AGCQ_ISOTOPOS
45
CAPÍTULO IV: El Menú Mantenimiento: BAJAS
47
1
BAJAS EN TABLAS PRINCIPALES DE AGUAS CANARIAS
48
1.1
Bajas de registros en AGUAS CANARIAS
48
CAPÍTULO V: El Menú Mantenimiento: MODIFICACIONES
53
1
MODIFICACIONES EN TABLAS AGUAS CANARIAS
54
1.1
Modificaciones de registros en AGUAS CANARIAS
54
CAPÍTULO VI: Exportación
58
1
Exportación de la Base de Datos
59
ANEXO A. Tablas de Codificación
60
1
Contenido de las tablas
61
1.0
TC01_CUENCAS
61
1.1
TC02_SIST_ACUIFERO
61
1.2
TC031_PROVINCIAS
61
1.3
TC04_NATURALEZAS
62
1.4
TC05_PERFORACIÓN
62
1.5
TC07_UTILAGUA
63
1.6
TC09_BIBLIOGRAFÍA
63
1.7
TC10_DOCINTER
64
1.8
TC11_ORGANISMO
64
1.9
TC16_LITOLOGÍA
64
1.10
TC18_SURGENCIA
66
1.11
TC19_DURACIÓN
66
1.12
TC20TIEMPO
66
1.13
TC231_CAUDAL
67
1.14
TC232_NIVEL
67
1.15
TC26_MUNICIPIOS
67
1.16
TCC10_ACONDMANANTIAL
69
1.17
TCC11_INSTALACIONES
70
1.18
TCC12_METOBRAHOR
70
1.19
TCC13_ORIGENCOTA
70
1.20
TCC14_TRAMOPERF
70
1.21
TCC15_SIGNOINCLINA
71
1.22
TCC17_PERIMETROPROT
71
1.23
TCC181_TIPOSURGENCIA
71
1.24
TCC20_CONDMUESTREO
71
1.25
TCC21_FRECSURGENCIA
71
1.26
TCC22_SISTAFORO
72
1.27
TCC23_TIPOENSAYOBOMB
72
1.28
TCC30_CRONOESTRATIGRAFIA
72
1.29
TCC31_PETROLOGÍA
74
1.30
TCC40_HOJAS1:50000
74
1.31
TCC41_TIPOEQUIPEXTRACC
74
1.32
TCC42_MODIFICACIONES
75
1.33
TCC45_HOJAS
76
1.34
TCC24_METODOTOMAMUESTRA
77


CAPÍTULO I: La Base de Datos AGUAS CANARIAS
1 BASE DE DATOS AGUAS CANARIAS

La Base de Datos AGUAS CANARIAS ha sido desarrollada tomando como referencia la Base de Datos AGUAS del IGME, habiendo sido enriquecida tanto por la inclusión de nuevas tablas como por la incorporación de nuevos campos a la tablas preexistentes.

El objetivo es permitir el almacenamiento y gestión de información hidrogeológica que hasta la fecha no era objeto de informatización, pero que estaba registrada en los documentos del Archivo Físico del IGME (Hojas de Inventario, etc.).

Asimismo, el desarrollo en Access permite la incorporación de nuevas tablas y/o campos que, en un futuro, puede enriquecer el contenido documental de la misma.

La Base de Datos AGUAS CANARIAS ha sido definida en referencia a una serie de tablas que han sido agrupadas según se muestra en el siguiente cuadro:

	Tipo de Tabla
	Nombre de la Tabla

	Maestro
	AGC_INVENTARIO

	Principales
	Inventario
	AGC_OBSERV

	
	
	AGC_DATOS_ADMINISTRATIVOS

	
	
	AGC_COMPLEME

	
	
	AGC_EXPLOTACION

	
	
	AGC_FORMGEO

	
	
	AGC_GEOLOGIA

	
	
	AGC_GEOMANAN

	
	
	AGC_MANANTIALES

	
	
	AGC_MODIFICACIONES

	
	
	AGC_USUARIO

	
	Temporales cuantitativos
	AGC_CAUDAL

	
	
	AGC_BOMBEOS

	
	Construcción
	AGCO_CARACTERISTICAS

	
	
	AGCO_HORIZONTALES

	
	
	AGCO_VERTICALES

	
	Temporales de calidad
	AGCQ_CALIDAD

	
	
	AGCQ_HABITUALES

	
	
	AGCQ_OTROS

	
	
	AGCQ_NOUSUALES

	
	
	AGCQ_ISOTOPOS


	Codificación
	37 Tablas: TC*

	Internas
	TI_PERFILES

	
	TI_USUARIOS


Por tanto, la Base de Datos AGUAS CANARIAS dispone de una serie de tablas que responden a las existentes en la Base de Datos AGUAS , que se agrupan bajo la denominación de Tablas Maestro y Tablas Principales.

Asimismo, se han incluido las tablas que servían para la codificación de los campos de que componen las diferentes tablas, habiendo sido necesario añadir nuevas tablas para la codificación de los nuevos campos incorporados.

1.1 Descripción

A continuación se explica el contenido de cada una de las tablas de que se compone la Base de Datos AGUAS CANARIAS.

AGC_INVENTARIO (Tabla Maestro). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos relativos al inventario nacional de puntos de agua. 

Esta tabla dispone de 39 campos, de los cuales 5 pueden catalogarse como de identificación (Id_autonumérico, Hoja, Octante, Punto, Nipa), 33 de información y 1 de gestión documental.

TABLAS PRINCIPALES

AGC_CAUDAL (Caudal). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos de nivel y caudal que acompañan al inventario nacional de puntos de agua.

Esta tabla dispone de 10 campos, de los cuales 2 pueden catalogarse como de identificación (Nipa y Fecha), 7 de información y 1 de gestión documental. 

AGC_BOMBEOS. El objetivo de esta tabla es almacenar los datos sobre parámetros hidrodinámicos de la captación que acompañan al inventario nacional de puntos de agua.

Esta tabla dispone de 10 campos, de los cuales 2 pueden catalogarse como de identificación (Nipa y Fecha de ensayo), 7 de información y 1 de gestión documental. 

AGC_USUARIO (Usuario). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos sobre el usuario del punto.

Esta tabla dispone de 16 campos, de los cuales 2 pueden catalogarse como de identificación (Nipa y Fecha de toma de datos), 13 de información y 1 de gestión documental.

AGCO_CARACTERÍSTICAS, AGCO_HORIZONTALES y AGCO_VERTICALES: El objetivo de estas tablas es almacenar los datos correspondientes a las características constructivas de la captación.

ANÁLISIS QUÍMICOS: AGCQ_CALIDAD, AGCQ_HABITUALES, AGCQ_ISÓTOPOS, AGCQ_NOUSUALES, AGCQ_OTROS: El objetivo de estas tablas es almacenar los datos de calidad del agua in situ y sus correspondientes análisis de agua en laboratorios. 

AGC_OBSERV (Observaciones). El objetivo de esta tabla es almacenar las observaciones del punto inventariado.

Esta tabla dispone de 4 campos, de los cuales 2 pueden catalogarse como de identificación (Nipa y Fecha de la observación), 1 de información, y 1 de gestión documental.

AGC_DATOS_ADMINISTRATIVOS (Datos administrativos). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos y el expediente del punto inventariado.

Esta tabla dispone de 7 campos, de los cuales 1 puede catalogarse como de identificación (Nipa), 5 de información y 1 de gestión documental.

AGC_COMPLEME (Información complementaria). El objetivo de esta tabla es almacenar la información complementaria del punto.

Esta tabla dispone de 10 campos, de los cuales 2 pueden catalogarse como de identificación (Nipa y Fecha) y 8 de información.

AGC_EXPLOTACION (Explotación). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos de explotación del punto.

Esta tabla dispone de 13 campos, de los cuales 2 pueden catalogarse como de identificación (Nipa y Fecha de toma de datos), 10 de información y 1 de gestión documental.

AGC_FORMGEO (Formación Geológica). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos generales de geología de la captación.

Esta tabla dispone de 5 campos, de los cuales 2 pueden catalogarse como de identificación (Nipa y Fecha), 2 de información y 1 de gestión documental.

AGC_GEOLOGIA (Geología). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos hidrogeológicos detallados de la captación.

Esta tabla dispone de 11 campos, de los cuales 5 pueden catalogarse como de identificación (Nipa, Nº de nodo inicio del tramo, Nº de nodo fin del tramo, Desde y A), 5 de información y 1 de gestión documental.

AGC_GEOMANAN (Geología del Manantial). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos hidrogeológicos de los nacientes.

Esta tabla dispone de 7 campos, de los cuales 1 puede catalogarse como de identificación (Nipa), 5 de información y 1 de gestión documental.

AGC_MANANTIALES (Manantiales). El objetivo de esta tabla es almacenar los datos generales del naciente.

Esta tabla dispone de 7 campos, de los cuales 2 pueden catalogarse como de identificación (Nipa y Fecha), 4 de información y 1 de gestión documental.

TABLAS DE CODIFICACION

Estas tablas se utilizan como referencia de codificación de la información contenida en las tablas maestro y principales.

En total se han definido 37 tablas de codificación

RESUMEN

El modelo de datos real de AGUAS CANARIAS dispone de un total de 76 tablas con la siguiente distribución:

1 tabla Maestro (Inventario), con 39 campos

19 Principales 

37 tablas de codificación

2 tablas internas

1.2 Operatividad

La Base de Datos AGUAS CANARIAS ha sido desarrollada para funcionar bajo Access, tanto en versión 97 como 2000. 

Las tablas que forman los diferentes grupos del esquema son los siguientes:

· Tabla maestro: AGC_INVENTARIO

· Tablas principales de inventario: AGC_OBSERV, AGC_DATOS_ADMINISTRATIVOS, AGC_COMPLEME, AGC_EXPLOTACIÓN, AGC_FORMGEO, AGC_GEOLOGÍA, AGC_GEOMANAN, AGC_MANANTIALES, AGC_MODIFICACIONES
· Tablas principales: AGC_CAUDAL, AGC_BOMBEOS, AGC_USUARIO, AGCO_CARACTERÍSTICAS, AGCO_HORIZONTALES, AGCO_VERTICALES, AGCQ_CALIDAD, AGCQ_HABITUALES, AGCQ_OTROS, AGCQ_NOUSUALES, AGCQ_ISOTOPOS

· Tablas de codificación: 37 tablas

· Tablas internas: 2 tablas

CAPÍTULO II: Instalación
1. APLICACIÓN CARGADATOS-CAN

1.1  Operatividad

La aplicación informática CARGADATOS-CAN ha sido desarrollada en Visual Basic 6.0 y funciona bajo sistemas operativos Windows 2000 y Windows XP. 

2 INSTALACIÓN

Para su correcto funcionamiento CARGADATOS-CAN necesita un ordenador que cumpla, al menos, los siguientes requisitos:

Intel Penitum 233 MHz

64 MB RAM

400 MB HD

Sistema Operativo Windows 2000 o Windows XP

Microsoft Access 2000 ó 97

En Windows 2000 es necesario proceder a instalar el software accediendo al sistema como usuario con privilegio de administrador, ya que de lo contrario, el sistema no permitirá realizar ningún tipo de instalación.

La aplicación CARGADATOS-CAN se acompaña de un instalable que permite la instalación en el disco duro del ejecutable CARGADATOS-CAN, las librerías (ficheros *.dll) necesarias para su funcionamiento, la conexión ODBC que se necesita para el correcto funcionamiento y la Base de Datos AGUAS CANARIAS.

Los pasos a seguir durante la instalación pueden resumirse en los siguientes:

1. Ejecutar el setup.exe (programa de instalación) desde el CD-Rom de instalación.

2. Indicar, durante la instalación, la carpeta donde se ubicará la aplicación CARGADATOS-CAN y la Base de Datos AGUAS CANARIAS (se aconseja C:\Archivos de programas\CARGADATOS-CAN).

2.1 Ejecución del programa de instalación

El programa de instalación(setup.exe) se encuentra dentro del CD-Rom de instalación de CARGADATOS-CAN, (figura 3).
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Figura 1. Inicio de la instalación de CARGADATOS-CAN

2.2 Carpeta de instalación de CARGADATOS-CAN

Durante la instalación, NO ES NECESARIO que el usuario indique donde pretende ubicar el ejecutable CARGADATOS-CAN y la base de datos AGUAS CANARIAS, y que el programa de instalación instalará la aplicación y  la Base de Datos en una carpeta CARGADATOS-CAN en el disco duro C: (C:\Archivos de programa\CARGADATOS-CAN) (figura 4). 

Como el directorio C: \Archivos de programa\CARGADATOS-CAN no existirá en el disco duro (C:) será necesario que el programa de instalación lo genere de forma automática. El propio programa demandará si lo crea, contestar afirmativamente.
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Figura 2. Ventana de elección de carpeta de instalación

Una vez el programa de instalación haya generado la carpeta de instalación C: \Archivos de programa\CARGADATOS-CAN para continuar la instalación basta pulsar sobre el Botón de Siguiente.

A continuación el programa de instalación muestra la pantalla de Grupo de Programas, basta pulsar el botón Continuar aceptando el título CARGADATOS-CAN que, por defecto, aparece en Grupo de Programas.
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Figura 3. Ventana de elección del grupo de programas

Durante el proceso de instalación, es posible que el programa de instalación declare que algunas de las librerías (ficheros *.dll) ya existen en el sistema operativo, preguntando al usuario si desea conservar los ficheros existentes, a lo que se contestará afirmativamente.

En el caso de que de error al añadir dichas librerias con Omitir el mensaje la aplicación se instalará correctamente.

2.3 Estructura de la carpeta de instalación

Al instalar el programa CARGADATOS-CAN en el disco duro (C:), se generará automáticamente, en la carpeta de instalación C:\Archivos de programa\CARGADATOS-CAN, una estructura de directorios.

2.4 Fin de la instalación

A la finalización de la instalación es conveniente reiniciar el ordenador, para que los cambios que han sido realizados sean admitidos por el sistema.

Para desinstalar la aplicación, si esto fuese necesario, utilizar el desinstalador de Windows, al cual se accede mediante Panel de Control( Sistema o bien ejecutando el archivo UNWISE.exe que se encuentra en el directorio de la aplicación. Una vez desinstalado CARGADATOS-CAN se aconseja reiniciar la máquina.

CAPÍTULO III: El Menú Mantenimiento: ALTAS
1 ALTAS EN TABLAS MAESTRO Y PRINCIPALES DE AGUAS CANARIAS
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Figura 4. Opciones del menú Mantenimiento de CARGADATOS-CAN

El menú de Mantenimiento de CARGADATOS-CAN (figura 1) faculta al usuario las siguientes operaciones con la información contenida en las tablas Maestro y Principales de la Base de Datos AGUAS CANARIAS:

Altas

Bajas

Modificaciones

1.1 Altas en AGUAS CANARIAS

La aplicación CARGADATOS-CAN permite dar altas en la Base de Datos AGUAS CANARIAS, de tal forma que puede ser incorporada nueva información a las tablas maestro y principales, si bien, esta función se rige por los condicionantes que se citan en los siguientes párrafos.

1.1.1 Altas en AGC_INVENTARIO

Las altas en la tabla Maestro (AGC_INVENTARIO) se ejecutan utilizando la hoja de campo donde la aplicación (figura 2), ofrece ayuda para la codificación de los campos.
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Figura 5. Ventana para la carga de datos del AGC_INVENTARIO (Hoja de Campo)

Para que la carga de datos del INVENTARIO sea efectiva, deben cargarse, al menos, información valida para una serie de campos, lo que se denominan como campos obligatorios. Estos campos están remarcados en negrita (figura 2)

Durante la carga de los datos, la propia aplicación verifica la información que va ser introducida en la tabla AGC_INVENTARIO mediante la aplicación de una serie de filtros. Los filtros que se aplican al añadir registros son:

1. Que han sido cargados los campos obligatorios.

2. El campo octante debe estar comprendido entre 1 y 8.

3. El campo punto debe responder al siguiente esquema:

4 dígitos  (que no sea 0000)

Ø + letra + letra + letra     (Espacio en blanco + 3 letras)

Ø + letra + / + letra           (Espacio en blanco + letra + / + letra)

4. Que las coordenadas estén dentro de la hoja y octante.

5. La cota debe ser menor de 4.000 m.

Para proceder a la carga de la información es necesario realizar una pulsación con el ratón en cualquiera de las celdas incluidas en el correspondiente marco de la ventana. La carga se ha organizado según bloques de información, tal y como se ordena en la propia hoja de campo del INVENTARIO.

Al pulsar sobre la celda del bloque, éste se activa y es posible proceder a la carga de la información (figura 2).

En la carga de datos del INVENTARIO es necesario seguir el siguiente orden de carga:

1. Identificación del punto (hoja, octante, punto y número de puntos descritos).

2. Coordenadas UTM (WGS84 o Hayford).

En la carga de datos desde cualquier ventana se puede utilizar el ratón o el teclado, en caso de utilizar el teclado se recomienda utilizar las siguientes combinaciones: 

· Tabulador ((), para pasar de un campo al siguiente, aceptando la información.

· Mayúscula+Tabulador (      +(), pasar al campo anterior.

· Alternativa+Tecla abajo (Alt+(), desplegar una lista.

· En las listas desplegables que se ofrecen en las ventanas como ayuda para completar/codificar datos correspondientes a campos codificados, es posible seleccionar la codificación mediante el tecleo de la primera letra del texto a introducir.

1.1.2 Altas en AGC_OBSERV
Para dar de alta datos de Observaciones se puede proceder de dos formas:

1. Dar de alta Observaciones correspondientes a un punto de nuevo inventario, se procede a partir de la ventana de carga del Inventario (figura 4 –hoja de campo-). Por tanto, se ejecutará la carga de las Observaciones una vez se cargue la tabla Maestro (Inventario) del punto de agua.

2. Dar de alta Observaciones correspondientes a un punto inventariado, se procede a partir del menú de :

Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Observaciones (figura 3). 
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Figura 6. Menú Mantenimiento en CARGADATOS-CAN (Altas)

En el caso de Observaciones correspondientes a puntos de nuevo inventario que se carguen mediante la hoja de campo (figura 2), el acceso a la ventana de carga de Observaciones se hace desde la ventana que aparece en la figura 4.
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Figura 7. Acceso a la carga de Observaciones desde la hoja de campo.

Tanto a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Observaciones (figura 3), procedimiento a utilizar cuando la carga de Observaciones corresponde a puntos ya inventariados, como desde la ventana de carga de puntos de nuevo inventario mediante la hoja de campo (figura 4), la carga de datos de Observaciones se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 5, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita.
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Figura 8. Ventana para la carga de datos de Observaciones de puntos de nuevo inventariado. 

1.1.3 Altas en AGC_DATOS_ADMINISTRATIVOS
Para dar de alta datos de Datos Administrativos que se incluyen en las fichas de inventario de la Hoja de Campo se puede proceder de dos formas:

1. Dar de alta Datos Administrativos correspondientes a un punto de nuevo inventario, se procede a partir de la ventana de carga del Inventario (figura 4 ). Por tanto, se ejecutará la carga de los Datos Administrativos una vez se cargue la tabla Inventario del punto de agua.

2. Dar de alta Datos Administrativos correspondientes a un punto inventariado, se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Datos Administrativos (figura 3).
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Figura 9. Ventana para la carga de datos de ‘Datos Administrativos’ de puntos de nuevo inventariado.

Tanto a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Datos Administrativos (figura 3), procedimiento a utilizar cuando la carga de Datos Administrativos corresponde a puntos ya inventariados, como desde la ventana de carga de puntos de nuevo inventario mediante la hoja de campo (figura 4), la carga de datos de Datos Administrativos se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 6, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita.

1.1.4 Altas en AGC_COMPLEME
Para dar de alta datos de Complemento que se incluyen en las fichas de inventario se puede proceder de dos formas:

1. Dar de alta datos de Complemento correspondientes a un punto de nuevo inventario, se procede a partir de la ventana de carga del Inventario (figura 4 ). Por tanto, se ejecutará la carga de datos Complemento una vez se cargue la tabla Maestro (Inventario) del punto de agua. 

2. Dar de alta datos de Complemento correspondientes a un punto inventariado, se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Complemento (figura 3).
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Figura 10. Ventana para la carga de datos de Complemento de puntos de nuevo inventariado cuando se carga el Inventario con la hoja de campo o de Complemento correspondientes a puntos ya inventariados.

Tanto a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Complemento (figura 3), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos Complemento corresponde a puntos ya inventariados, como desde la ventana de carga de puntos de nuevo inventario mediante la hoja de campo (figura 4), la carga de datos de Complemento se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 7, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita.

1.1.5 Altas en AGC_EXPLOTACION
Para dar de alta datos de Explotación que se incluyen en las fichas de inventario o de redes de control del Inventario se puede proceder de dos formas:

1. Dar de alta datos de Explotación correspondientes a un punto de nuevo inventario, se procede a partir de la ventana de carga del Inventario (figura 4 ). Por tanto, se ejecutará la carga de datos de Explotación una vez se cargue la tabla Maestro (Inventario) del punto de agua.

2. Dar de alta datos de Explotación correspondientes a un punto inventariado, se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Explotación (figura 3).
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Figura 11. Ventana para la carga de datos de Explotación de puntos de nuevo inventariado cuando se carga el Inventario con la hoja de campo o de Explotación

Tanto a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Explotación (figura 3), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Explotación corresponde a puntos ya inventariados, como desde la ventana de carga de puntos de nuevo inventario mediante la hoja de campo (figura 4), la carga de datos de Explotación se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 8, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita.

1.1.6 Altas en AGC_FORMGEO
Para dar de alta datos de Formación Geológica que se incluyen en las fichas de inventario o de redes de control del IGME se puede proceder de dos formas:

1. Dar de alta datos de Formación Geológica correspondientes a un punto de nuevo inventario, se procede a partir de la ventana de carga del Inventario (figura 4 ). Por tanto, se ejecutará la carga de datos de Formación Geológica una vez se cargue la tabla Maestro (Inventario) del punto de agua. 

2. Dar de alta datos de Formación Geológica correspondientes a un punto inventariado, se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Formación Geológica (figura 3).
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Figura 12. Ventana para la carga de datos de Formación Geológica de puntos de nuevo inventariado cuando se carga el Inventario con la hoja de campo o de Formación Geológica correspondientes a puntos ya inventariados.

Tanto a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Formación Geológica (figura 3), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Formación Geológica corresponde a puntos ya inventariados, como desde la ventana de carga de puntos de nuevo inventario mediante la hoja de campo (figura 4), la carga de datos de Formación Geológica se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 9, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita.

1.1.7 Altas en AGC_GEOLOGIA
Para dar de alta datos de Geología que se incluyen en las fichas de inventario o de redes de control del IGME se puede proceder de dos formas:

1. Dar de alta datos de Geología correspondientes a un punto de nuevo inventario, se procede a partir de la ventana de carga del Inventario (figura 4 ). Por tanto, se ejecutará la carga de datos de Geología una vez se cargue la tabla Maestro (Inventario) del punto de agua. 

2. Dar de alta datos de Geología correspondientes a un punto inventariado, se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Geología (figura 3).
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Figura 13. Ventana para la carga de datos de Geología de puntos de nuevo inventariado cuando se carga el Inventario con la hoja de campo o de Geología correspondientes a puntos ya inventariados.

Tanto a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Geología (figura 3), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Geología corresponde a puntos ya inventariados, como desde la ventana de carga de puntos de nuevo inventario mediante la hoja de campo (figura 4), la carga de datos de Geología se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 10, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita.

1.1.8 Altas en AGC_GEOMANAN
Para dar de alta datos de Geomanan que se incluyen en las fichas de inventario o de redes de control del IGME se puede proceder de dos formas:

1. Dar de alta datos de Geomanan correspondientes a un punto de nuevo inventario, se procede a partir de la ventana de carga del Inventario (figura 4 ). Por tanto, se ejecutará la carga de datos de Geomanan una vez se cargue la tabla Maestro (Inventario) del punto de agua. 

2. Dar de alta datos de Geomanan correspondientes a un punto inventariado, se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Geomanan (figura 3).
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Figura 14. Ventana para la carga de datos de Geomanan de puntos de nuevo inventariado cuando se carga el Inventario con la hoja de campo o de Geomanan correspondientes a puntos ya inventariados.

Tanto a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Geomanan (figura 3), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Geomanan corresponde a puntos ya inventariados, como desde la ventana de carga de puntos de nuevo inventario mediante la hoja de campo (figura 4), la carga de datos de Geomanan se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 11, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita.

1.1.9 Altas en AGC_MANANTIALES

Para dar de alta datos de Manantial que se incluyen en las fichas de inventario o de redes de control del IGME se puede proceder de dos formas:

1. Dar de alta datos de Manantial correspondientes a un punto de nuevo inventario, se procede a partir de la ventana de carga del Inventario (figura 4 ). Por tanto, se ejecutará la carga de datos de Manantial una vez se cargue la tabla Maestro (Inventario) del punto de agua. 

2. Dar de alta datos de Manantial correspondientes a un punto inventariado, se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Manantial (figura 3).
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Figura 15. Ventana para la carga de datos de Manantial de puntos de nuevo inventariado cuando se carga el Inventario con la hoja de campo o de Manantial correspondientes a puntos ya inventariados.

Tanto a partir del menú de Mantenimiento(Altas(Maestro(INVENTARIO)( Manantial (figura 3), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Manantial corresponde a puntos ya inventariados, como desde la ventana de carga de puntos de nuevo inventario mediante la hoja de campo (figura 4), la carga de datos de Manantial se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 12, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita.

1.1.10 Altas en AGC_CAUDAL

Para dar de alta datos de Caudal que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Caudal (figura3).

La carga de datos de Caudal se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 13, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 16. Ventana para la carga de datos de Caudal correspondientes a puntos ya inventariados.

La ventana cuenta con dos partes diferenciadas. En la primera se introduce el nipa y la fecha de medida. Acto seguido, se da acceso a la segunda parte donde se introducen los datos propios a Caudal. Al dar al botón Añadir, además de introducirse en la lista, también se validan los datos asegurando que son correctos. 

Es posible pasar de forma secuencial por los elementos con el uso de la tecla “TAB” y para seleccionar la fecha tan solo hay que darle al “ESPACIO” y marcándose la fecha que aparece en el recuadro, para cambiarla acceder al menú desplegable.

Para que los datos se incorporen a la lista, hay que dar al botón Añadir. Una vez en la lista para que los valores introducidos queden guardados en la correspondiente tabla de la Base de Datos hay que pulsar “Aceptar”

Los filtros que se aplican al dar de alta un registro de Caudal corresponden a los siguientes:

1. Si el código de surgencia es 3 (seco), entonces tanto el nivel piezométrico como el caudal deben ser nulos (vacíos). 

Sí codSurg = 3 ( 
Nivel = Null and Caudal = Null

2. Si el código surgencia es distinto de 3, entonces el nivel y método de nivel o caudal y método de caudal deben ser distinto de Nulo (Vacío). Y la duración y el tiempo de bombeo son opcionales. 

(Nivel <> Null and MetodNivel <> Null) 

Or (Caudal <> Null and MetodoCaudal <> Null)

1.1.11 Altas en AGC_BOMBEOS

Para dar de alta datos de Bombeos que se incluyen en las fichas de inventario o de redes de control del Inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Bombeos (figura3).

La carga de datos de Bombeos se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 14, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 17. Ventana para la carga de datos de Bombeos correspondientes a puntos ya inventariados.

La ventana cuenta con dos partes diferenciadas. En la primera se introduce el nipa y la fecha de medida. Acto seguido, se da acceso a la segunda parte donde se introducen los datos propios a Bombeos. Al dar al botón Añadir, además de introducirse en la lista, también se validan los datos asegurando que son correctos. 

Es posible pasar de forma secuencial por los elementos con el uso de la tecla “TAB” y para seleccionar la fecha tan solo hay que darle al “ESPACIO” y marcándose la fecha que aparece en el recuadro, para cambiarla acceder al menú desplegable.

Para que los datos se incorporen a la lista, hay que dar al botón Añadir. Una vez en la lista para que los valores introducidos queden guardados en la correspondiente tabla de la Base de Datos hay que pulsar “Aceptar”

Los filtros que se aplican al dar de alta un registro de Bombeos corresponden a los siguientes:

1. Los campos: depresión, transmisividad o coeficiente de almacenamiento no deben ser distinto de cero.

Depresión <> 0 Or Transmisividad <> 0 Or CoefAlm <> 0

2. Si el caudal es distinto de Null (vacío) entonces HorasDur o MinDur deben ser distintos de Null (Vacío).

Sí Caudal <> Null ( HorasDur <> Null Or MinDur <> Null

Si no HorasDur Null and MinDur = Null

3. El coeficiente debe ser siempre menor que uno.

4. La depresión por si sola no nos proporciona información, así que es necesario que además de ella, se rellene el caudal y/o transmisividad y/o coeficiente de almacenamiento.

1.1.12 Altas en AGC_USUARIO

Para dar de alta datos de Usuario que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Usuario (figura3).

La carga de datos de Usuario se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 15, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 18. Ventana para la carga de datos de Usuario correspondientes a puntos ya inventariados.

1.1.13 Altas en AGCO_CARACTERISTICAS

Para dar de alta datos de Características que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Características (figura3).

La carga de datos de Características se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 16, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 19. Ventana para la carga de datos de Características correspondientes a puntos ya inventariados.

1.1.14 Altas en AGCO_HORIZONTALES / AGCO_VERTICALES

Para dar de alta datos de Horizontales / Verticales que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Horizontales / Verticales (figura3).

La carga de datos de Horizontales / Verticales se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 17, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 20. Ventana para la carga de datos de Horizontales / Verticales correspondientes a puntos ya inventariados.

Dependiendo de si queremos insertar tramos Verticales u Horizontales se seleccionará debidamente y esto nos llevará al formulario correspondiente. Para cada uno de ellos disponemos de una lista. A su vez, al añadir los puntos a las listas, se irá dibujando en la parte derecha, un esbozo del seguimiento de dichos tramos (figura 18).
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Figura 21. Ventana para la carga de datos de Horizontales / Verticales.

Es posible pasar de forma secuencial por los elementos con el uso de la tecla “TAB” y para seleccionar la fecha tan solo hay que darle al “ESPACIO” y marcándose la fecha que aparece en el recuadro, para cambiarla acceder al menú desplegable.

Para que los datos se incorporen a la lista, hay que dar al botón Añadir. Una vez en la lista para que los valores introducidos queden guardados en la correspondiente tabla de la Base de Datos hay que pulsar “Aceptar”

1.1.15 Altas en AGCQ_CALIDAD
Para dar de alta datos de Calidad que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( Calidad (figura19).
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Figura 22. Menú Mantenimiento en CARGADATOS-CAN (Altas)

La carga de datos de Calidad se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 20, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 23. Ventana para la carga de datos de Calidad.

A partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( Calidad (figura19), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Calidad corresponde a puntos ya inventariados, la carga de datos de Calidad se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 20.

La ventana cuenta con dos partes diferenciadas. En la primera se introduce el nipa y la fecha de toma del análisis. Acto seguido, se da acceso a la segunda parte donde se introducen el número de muestra y los datos propios del análisis químico. Al dar al botón Añadir, además de introducirse en la lista, también se validan los datos asegurando que son correctos. Basta con situarse en la lista y realizar doble click, rellenar el método de análisis utilizado e introducir su valor.

Es posible pasar de forma secuencial por los elementos con el uso de la tecla “TAB” y para seleccionar la fecha tan solo hay que darle al “ESPACIO” y se marca la fecha que aparece en el recuadro, para cambiarla acceder al menú desplegable.

Para que los datos se incorporen a la lista, hay que dar al botón Añadir. Una vez en la lista para que los valores introducidos queden guardados en la correspondiente tabla de la Base de Datos hay que pulsar “Aceptar”

Los filtros que se aplican al dar de alta un registro de Calidad corresponden a los siguientes:

1. El campo número de muestra es obligatorio y debe ser distinto de cero.

NumMuestra <> Null (Vacío)  and NumMuestra <> 0

2. La fecha de toma también es campo obligatorio y debe ser anterior o igual a la fecha actual. 

Fecha_toma <= Fecha_actual

Los elementos aparecerán en la lista.

Para introducir valores decimales se puede utilizar el punto o la coma.

1.1.16 Altas en AGCQ_HABITUALES
Para dar de alta datos de Habituales que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( Habituales (figura19).

La carga de datos de Habituales se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 21, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 24. Ventana para la carga de datos de Habituales.

A partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( Habituales (figura19), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Habituales corresponde a puntos ya inventariados, la carga de datos de Habituales se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 21.

La ventana cuenta con dos partes diferenciadas. En la primera se valida el nipa y la fecha de análisis. Acto seguido, se da acceso a la segunda parte donde se introducen los datos propios del análisis químico. Al dar al botón Añadir, además de introducirse en la lista, también se validan los datos asegurando que son correctos.

El campo Referencia permite relacionar los datos a insertar en la tabla Habituales con los datos tomados en campo y añadidos en la tabla Calidad. Una vez seleccionada la Referencia aparece la fecha de dicha toma de datos para hacerlo mas eficaz.

Es posible pasar de forma secuencial por los elementos con el uso de la tecla “TAB” y para seleccionar la fecha tan solo hay que darle al “ESPACIO” y se marca la fecha que aparece en el recuadro, para cambiarla acceder al menú desplegable.

Para que los datos se incorporen a la lista, hay que dar al botón Añadir. Una vez en la lista para que los valores introducidos queden guardados en la correspondiente tabla de la Base de Datos hay que pulsar “Aceptar”

Para introducir valores decimales se puede utilizar el punto o la coma.

1.1.17 Altas en AGCQ_OTROS
Para dar de alta datos de Otros que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( Otros (figura19).

La carga de datos de Otros se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 22, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 25. Ventana para la carga de datos de Otros.

A partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( Otros(figura19), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Otros corresponde a puntos ya inventariados, la carga de datos de Otros se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 22.

La ventana cuenta con dos partes diferenciadas. En la primera se valida el nipa y la fecha de análisis. Acto seguido, se da acceso a la segunda parte donde se introducen los datos propios del análisis químico. Al dar al botón Añadir, además de introducirse en la lista, también se validan los datos asegurando que son correctos.

El campo Referencia permite relacionar los datos a insertar en la tabla Otros con los datos tomados en campo y añadidos en la tabla Calidad. Una vez seleccionada la Referencia aparece la fecha de dicha toma de datos para hacerlo mas fiable.

Es posible pasar de forma secuencial por los elementos con el uso de la tecla “TAB” y para seleccionar la fecha tan solo hay que darle al “ESPACIO” y se marca la fecha que aparece en el recuadro, para cambiarla acceder al menú desplegable.

Para que los datos se incorporen a la lista, hay que dar al botón Añadir. Una vez en la lista para que los valores introducidos queden guardados en la correspondiente tabla de la Base de Datos hay que pulsar “Aceptar”

Para introducir valores decimales se puede utilizar el punto o la coma.

1.1.18 Altas en AGCQ_NOUSUALES
Para dar de alta datos de No Usuales que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( No Usuales (figura19).

La carga de datos de No Usuales se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 23, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 26. Ventana para la carga de datos de No Usuales.

A partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( No Usuales (figura19), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de No Usuales corresponde a puntos ya inventariados, la carga de datos de No Usuales se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 23.

La ventana cuenta con dos partes diferenciadas. En la primera se valida el nipa y la fecha de análisis. Acto seguido, se da acceso a la segunda parte donde se introducen los datos propios del análisis químico. Al dar al botón Añadir, además de introducirse en la lista, también se validan los datos asegurando que son correctos.

El campo Referencia permite relacionar los datos a insertar en la tabla No Usuales con los datos tomados en campo y añadidos en la tabla Calidad. Una vez seleccionada la Referencia aparece la fecha de dicha toma de datos para hacerlo mas fiable.

Es posible pasar de forma secuencial por los elementos con el uso de la tecla “TAB” y para seleccionar la fecha tan solo hay que darle al “ESPACIO” y se marca la fecha que aparece en el recuadro, para cambiarla acceder al menú desplegable.

Para que los datos se incorporen a la lista, hay que dar al botón Añadir. Una vez en la lista para que los valores introducidos queden guardados en la correspondiente tabla de la Base de Datos hay que pulsar “Aceptar”

Para introducir valores decimales se puede utilizar el punto o la coma.

1.1.19 Altas en AGCQ_ISOTOPOS
Para dar de alta datos de Isotopos que se incluyen en las fichas de inventario se procede a partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( Isotopos (figura19).

La carga de datos de Isotopos se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 24, donde los campos obligatorios se remarcan en negrita. 
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Figura 27. Ventana para la carga de datos de Isotopos.

A partir del menú de Mantenimiento(Altas( Análisis Químicos( Isotopos (figura19), procedimiento a utilizar cuando la carga de datos de Isotopos corresponde a puntos ya inventariados, la carga de datos de Isotopos se efectúa a través de la ventana que aparece en la figura 24.

La ventana cuenta con dos partes diferenciadas. En la primera se valida el nipa y la fecha de análisis. Acto seguido, se da acceso a la segunda parte donde se introducen los datos propios del análisis químico. Al dar al botón Añadir, además de introducirse en la lista, también se validan los datos asegurando que son correctos.

1. El campo Referencia permite relacionar los datos a insertar en la tabla Isotopos con los datos tomados en campo y añadidos en la tabla Calidad. Una vez seleccionada la Referencia aparece la fecha de dicha toma de datos para hacerlo mas eficaz.

Es posible pasar de forma secuencial por los elementos con el uso de la tecla “TAB” y para seleccionar la fecha tan solo hay que darle al “ESPACIO” y se marca la fecha que aparece en el recuadro, para cambiarla acceder al menú desplegable.

Para que los datos se incorporen a la lista, hay que dar al botón Añadir. Una vez en la lista para que los valores introducidos queden guardados en la correspondiente tabla de la Base de Datos hay que pulsar “Aceptar”

Para introducir valores decimales se puede utilizar el punto o la coma.

CAPÍTULO IV: El Menú Mantenimiento: BAJAS 
1 BAJAS EN TABLAS PRINCIPALES DE AGUAS CANARIAS

1.1 Bajas de registros en AGUAS CANARIAS

Cualquier modificación que se introduzca sobre los datos ya grabados en la Base de Datos AGUAS CANARIAS debe realizarse a través de CARGADATOS-CAN, al objeto de asegurar la integridad de los datos.

Para dar Bajas de registros contenidos en AGUAS CANARIAS se dispone en el menú de mantenimiento de CARGADATOS-CAN de una opción Mantenimiento(Bajas (figura 25) que posibilita dar bajas a registros de la Tabla Maestro (Inventario) y de las Tablas principales.
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Figura 28. Menú de Mantenimiento en CARGADATOS-CAN que da acceso a dar Bajas de registros en AGUAS CANARIAS.

El procedimiento para dar de baja a un registro es diferente si se trata de uno perteneciente a la tabla Maestro (Inventario) que a las tablas Principales, por las diferentes implicaciones que presenta.

Así, en el caso de dar de baja a un registro de la Tabla Maestro (Inventario), la aplicación CARGADATOS-CAN informa al usuario sobre si en la Base de Datos AGUAS CANARIAS existen, en las Tablas Principales, registros ligados al NIPA que se pretende borrar. La aplicación pregunta al usuario si desea borrar, también, los registros asociados al NIPA en cuestión en cada una de las Tablas Principales donde existen registros asociados (figura 2).
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Figura 29. Información de CARGADATOS-CAN sobre la existencia de registros en las Tablas Principales  asociados al registro (identificado por su NIPA) que se pretende eliminar del Inventario.

Por otra parte, es posible borrar registros de las Tablas Principales sin necesidad de borrar el registro correspondiente en la Tabla Maestro (Inventario). Esto es, CARGADATOS-CAN permite eliminar un determinado registro, o varios, de las Tablas Principales.

No obstante, y en aras de dotar al sistema de un cierto control documental sobre las modificaciones que se impriman sobre la Base de Datos AGUAS CANARIAS, es necesario seguir un cierto procedimiento para dar de baja un registro de las Tablas Principales, que se resume en los siguientes pasos:

1. Seleccionar del menú Principal de Mantenimiento (figura 1) la opción Bajas y la tabla de la cual se desea eliminar el registro (en la figura 3 se muestra un caso de litologías).

2. En la ventana de bajas se introduce la información del punto correspondiente al NIPA, esto es: hoja, octante y punto.
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Figura 30. Ventana que permite, desde CARGADATOS-CAN, dar Bajas de forma controlada a registros, en este caso de Caudal, de la Base de Datos AGUAS CANARIAS.

3. Se pulsa el botón Buscar y en la lista inferior de la ventana aparecen todos los registros cuyo NIPA coinciden con el solicitado (figura 3). En el caso que no exista ningún registro en la tabla correspondiente de AGUAS CANARIAS para el NIPA introducido, el programa CARGADATOS-CAN informe de ello mediante un mensaje de pantalla (figura 4).
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Figura 31. Información que ofrece CARGADATOS-CAN cuando se pretende modificar un registro de las Tablas Principales que no existe en Inventario.

4. Para eliminar el registro, basta situarse en la lista inferior y seleccionar el elemento a eliminar. Haciendo sobre éste “doble click” consiguiendo que la información de dicho registro se edite en la parte superior de la lista. En este instante, se activa el botón Eliminar, pulsando sobre éste se procede a eliminar el registro de la Base de Datos AGUAS CANARIAS.

5. En el caso de borrar un registro de la tabla MAESTRA (Inventario), al pulsar el botón Eliminar, aparece una ventana en la que debemos introducir el motivo (figura 5). Una vez introducidos ambos datos, aparece el aviso de todos los registros con el mismo NIPA almacenados en el resto de las tablas (figura 2) y al Aceptar el registro se elimina de la tabla MAESTRA en AGUAS CANARIAS, quedando almacenado tanto el motivo como el usuario que realiza la acción.
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Figura 32. Ventana donde se exige al usuario el motivo de la alteración que se ha introducido en la Base de Datos.

CAPÍTULO V: El Menú Mantenimiento: MODIFICACIONES 
1 MODIFICACIONES EN TABLAS AGUAS CANARIAS

1.1 Modificaciones de registros en AGUAS CANARIAS

Los procedimientos para introducir modificaciones en los datos contenidos en la Base de Datos AGUAS CANARIAS se ejecutan a través de CARGADATOS-CAN, de forma que se asegura un correcto mantenimiento de la información y la coordinación entre las tres bases de datos vigentes, sin intervención del usuario.

Las modificaciones de datos de la Base de Datos AGUAS CANARIAS se hacen a través del menú de Mantenimiento(Modificaciones (figura 6).
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Figura 33. Acceso desde el menú de Mantenimiento a la realización de modificaciones.

Las modificaciones que se deseen introducir en la Tabla Maestro se hacen a través de una ventana similar a la Hoja de Campo (ver figura 7)
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Figura 34. Ventana desde la que se ejecutan las modificaciones de datos de Inventario.

Una vez introducido el NIPA del registro a modificar y pulsando sobre el botón Buscar, se ofrece al usuario la información almacenada sobre el punto en cuestión, permitiendo la edición de la misma para su modificación.

Para hacer efectiva la modificación se pulsa sobre el botón Modificar, de tal manera que se aplican todos los filtros de control que se ejecutan cuando se da de alta a un punto, al objeto de verificar que la información modificada es lógica.

La modificación de datos correspondientes a registros de las tablas Principales se hace a través del menú de Mantenimiento (figura 1), accediendo a las distintas ventana que permiten cambiar la información almacenada en AGUAS CANARIAS.

El procedimiento para realizar modificaciones en los datos de los registros de las tablas Principales de la Base de Datos AGUAS CANARIAS, a través de CARGADATOS-CAN, se resume a continuación, siendo similar para todas las tablas.

1. Seleccionar del menú de Mantenimiento la opción Modificaciones y la tabla de la cual queremos modificar el registro (figura6). Esto da acceso a la ventana de modificación de datos.

2. Introducimos la hoja, el octante y punto del registro a modificar. Pulsamos el botón Buscar (figura 8) y en la lista inferior de la ventana aparecen todos los registros cuya hoja, octante y punto coinciden con el solicitado. 
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Figura 35. Ventana de acceso a la datos para modificación de registros de la Tablas Principales 

3. Para modificar el registro, es necesario situarse, en la lista inferior, sobre el elemento a editar y hacer “doble click” sobre él, de forma que la información de dicho registro se sitúe en la parte superior de la lista. Basta con modificar los datos oportunos y pulsar el botón Modificar.

Todos los cambios que se realicen serán sometidos a los filtros que en cada ventana están programados y que coinciden con los descritos para las altas, de tal forma que CARGADATOS-CAN informará, antes de hacer efectiva la modificación en AGUAS CANARIAS de si existen incoherencias, para que el usuario las subsane.

Al pulsar el botón Modificar en la tabla Inventario, aparece una ventana en la que se debe introducir el motivo de la modificación. Una vez introducidos ambos datos, el registro se modifica en AGUAS CANARIAS, almacenando en la propia Base de Datos quién y por qué se realiza la operación, así como la fecha en la que se produce.
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Figura 36. Ventana donde se exige al usuario el motivo de la alteración que se ha introducido en la Base de Datos.

CAPÍTULO VI: Exportación

1 Exportación de la Base de Datos

Para realizar la exportación de las actualizaciones a la base de datos BDAguasCanarias.mdb, tan solo habrá que seleccionar el fichero BDAguasCanariasEmpresas.mdb.
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Figura 1. Selección de la base de datos BDAguasCanariasEmpresas.mdb.

Una vez seleccionado se hará llegar a la entidad interesada, pudiéndose realizar la importación de los nuevos datos en la base de datos BDAguasCanarias.mdb.

ANEXO A. Tablas de Codificación

1 Contenido de las tablas

	1.0  TC01_CUENCAS



	ISLA
	Texto_de_isla

	11
	Gran Canaria

	12
	Fuerteventura

	13
	Lanzarote

	14
	Tenerife

	15
	La Gomera

	16
	La Palma

	17
	El Hierro


	1.1 TC02_SIST_ACUIFERO



	SACU
	Nombre_sistema_acuífero

	81
	Lanzarote

	82
	Fuerteventura

	83
	Gran Canaria

	84
	Tenerife

	85
	La Gomera

	86
	La Palma

	87
	El Hierro


	1.2 TC031_PROVINCIAS



	PROVINCIA
	Nombre_de_la_provincia

	49
	Santa Cruz de Tenerife

	50
	Las Palmas


	1.3 TC04_NATURALEZAS



	NATURALE
	Texto_de_naturaleza

	0
	Pozo con galería y sondeo

	1
	Sondeo

	2
	Sondeo de pequeño diámetro, piezómetro

	3
	Manantial

	4
	Pozo

	6
	Simas y cavernas

	7
	Galerías

	8
	Pozo con galería o taladro horizontal

	9
	Pozo con sondeo

	A
	Pozo con taladros horizontales de pequeño diámetro

	B
	Cauce superficial

	C
	Galería con sondeos

	D
	Galería con pozo

	E
	Galería con taladro horizontal

	F
	Fumarola

	G
	Galería y otras obras combinadas

	H
	Pozo y otras obras combinadas, o pozo con mas de una galería

	I
	Galería con ramales


	1.4 TC05_PERFORACIÓN



	TIPPER
	Texto_tipo_de_perforación

	0
	Excavación con explosivos

	1
	Rotación

	2
	Percusión

	3
	Excavación

	4
	Mixto (rotación y percusión)

	5
	Excavación y percusión

	6
	Excavación y rotación

	7
	Rotación circulación inversa

	8
	Rotación circulación directa

	9
	Rotopercusión (martillo en fondo)

	A
	Excavación con explosivos y otros

	B
	No se sabe


	1.5 TC07_UTILAGUA



	UTIAGUA
	Texto_utilización_agua

	0
	No se utiliza

	1
	Abastecimiento (que no sea núcleo urbano)

	2
	Agricultura

	3
	Industria

	4
	Abastecimiento y agricultura

	5
	Abastecimiento e industria

	6
	Agricultura e industria

	7
	Abastecimiento, agricultura e industria

	8
	Ganadería

	9
	Aguas minero-medicinales (no envasadas)

	A
	Abastecimiento y ganadería

	B
	Ganadería e industria

	C
	Desconocido

	D
	Agricultura, industria y ganadería

	E
	Abastecimiento a núcleos urbanos

	F
	Aguas de bebida envasadas no minero-medicinales

	G
	Aguas de bebida envasadas que sean minero-medicinales

	H
	Abastecimiento a núcleos urbanos y otra actividad

	I
	Lavadero público

	J
	Recarga

	K
	Ecológicos

	L
	Ganadería y agricultura

	M
	Planta de tratamiento

	N
	Planta de tratamiento y otros

	O
	Otros usos


	1.6 TC09_BIBLIOGRAFÍA



	BIBLPUN
	Texto_bibliografía_punto

	0
	No se sabe

	1
	Informe hidrogeológico o nota técnica de ubicación

	2
	Informe control de la obra

	3
	Informe ensayo de bombeo

	4
	Otros informes complementarios

	5
	Informe hidrogeológico+informe complementario+informe de ensayo


	1.7 TC10_DOCINTER



	DOCINT
	Texto_documentos_intercalados

	0
	No se sabe

	1
	Hidroquímica

	2
	Ensayo de bombeo

	3
	Estratigrafía

	4
	HIdroquímica y ensayo de bombeo

	5
	Hidroquímica y estratigrafía

	6
	Ensayo de bombeo y estratigrafía

	7
	Ensayo de bombeo, estratigrafía e hidroquímica

	8
	Características técnicas

	9
	Otros documentos intercalados


	1.8 TC11_ORGANISMO



	ORGINS
	Texto_organismo_contratante_obra

	0
	No se sabe

	1
	I.T.G.E.

	2
	I.R.Y.D.A.

	3
	S.G.O.P.U.

	4
	Diputación o Ayuntamientos

	5
	Otros organismos oficiales

	6
	Particular

	7
	ITGE-PANU

	8
	E.N.A.D.I.M.S.A.

	9
	Organismos Autónomos


	1.9 TC16_LITOLOGÍA



	LITOEST
	Texto_estructuras
	Orden

	?
	<No se sabe>
	0

	AGLOME
	Aglomerados
	1

	ALMAG
	Almagre
	2

	ALUVIO
	Aluvion
	3

	APLIPE
	Aplitas y pegmatitas
	26

	AREGRA
	Arenas y gravas
	5

	ARENAS
	Arenas
	4

	ARENIS
	Areniscas
	6

	BREVOL
	Brechas volcanicas
	7

	CADOLO
	Calizas dolomiticas
	30

	CALCAR
	Calcarenitas, albero
	27

	CALICH
	Caliche
	8

	CALIDO
	Calizas dolomiticas
	29

	CALIFI
	Calizas fisuradas
	31

	CALIKA
	Calizas karstificadas
	32

	CALIPO
	Calizas porosas
	33

	CALIZA
	Calizas
	28

	CARNIO
	Carniolas
	34

	CENIZA
	Cenizas
	9

	CONGLO
	Conglomerados
	13

	CUARCI
	Cuarcitas
	35

	DIQUE
	Dique
	14

	DOLOMI
	Dolomias
	36

	DOMO
	Domo
	37

	ESQUIS
	Esquisitos
	38

	FILIT
	Filitas o metapelitas
	39

	GRANIT
	Granitos
	40

	GRAVAS
	Gravas, cantos rodados
	15

	HIALOC
	Hialoclastitas
	16

	IGNIMB
	Ignimbritas
	17

	LAHAR
	Lahar
	18

	LAVAS
	Coladas
	10

	LAVASE
	Coladas escoriaceas
	11

	LAVASM
	Coladas masivas
	12

	LIMOS
	Limos, arcillas
	19

	MARCAL
	Margocalizas
	42

	MARGAS
	Margas
	41

	MARMOL
	Maroles
	43

	NEISES
	Neises
	45

	PILLOW
	Lavas almohadillas (pillows)
	20

	PIROCL
	Piroclastos
	21

	PIZARR
	Pizarras
	46

	PIZASI
	Pizarras siliceas
	47

	PLUACI
	Pluton acido
	48

	PLUBAS
	Pluton basico
	49

	PORACI
	Porfidos acidos
	51

	PORBAS
	Porfidos basicos
	52

	PORFID
	Porfidos
	50

	PUMITA
	Pumitas
	22

	REVEST
	Revestido, cubierto
	23

	SILL
	Sill
	24

	TOBAS
	Tobas calcareas
	53

	TOBAVO
	Tobas volcanicas
	25

	YESKA
	Yesos karkstificados
	55

	YESOS
	Yesos
	54


	1.10 TC18_SURGENCIA



	SURGENCIA
	Texto_de_situación_nivel

	0
	No surgente

	1
	Surgente

	2
	Mayor de la cantidad expresada a continuación

	3
	Seco

	4
	Caudal inapreciable


	1.11 TC19_DURACIÓN



	DUB
	Texto_duración_último_bombeo

	A
	Menos de 3 días

	B
	3 a 10 días

	C
	10 a 20 días

	D
	20 a 30 días

	E
	30 a 60 días

	F
	60 a 90 días

	G
	90 a 150 días

	H
	150 a 300 días

	I
	Más de 300 días

	J
	Menos de 2 horas

	K
	De 2 a 5 horas

	L
	De 5 a 10 horas

	M
	De 10 a 24 horas

	N
	No se sabe

	S
	Bombeando durante la medida


	1.12 TC20​TIEMPO



	TDB
	Texto_tiempo_transcurrido

	A
	Menos de 2 horas

	B
	2 a 5 horas

	C
	5 a 10 horas

	D
	10 a 24 horas

	E
	1 a 3 dias

	F
	3 a 7 dias

	G
	7 a 15 dias

	H
	15 a 30 dias

	I
	Más de 30 dias

	J
	Nivel dinámico

	K
	No está instalado

	N
	No se sabe


	1.13 TC231_CAUDAL



	METCAUDAL
	Texto_método_medida_caudal

	1
	Vertedero

	2
	Aforo indirecto

	3
	Cuentahoras

	4
	Caudalógrafo

	5
	Caudalímetro

	6
	Tubo Pitot

	8
	Otro métodos

	9
	No se sabe

	A
	Información de la propiedad


	1.14 TC232_NIVEL



	METONIVEL
	Texto_método_medida_nivel

	0
	Sin medir

	1
	Sonda eléctrica

	2
	Sonda mecánica

	3
	Cinta métrica

	4
	Equipo automático

	5
	Otros métodos

	6
	No se sabe

	7
	Facilitado por la propiedad


	1.15 TC26_MUNICIPIOS



	ID_PROVINCIA
	TERMUN
	Nombre_término_municipal

	49
	 01
	ADEJE

	49
	 02
	AGULO

	49
	 03
	ALAJERO

	49
	 04
	ARAFO

	49
	 05
	ARICO

	49
	 06
	ARONA

	49
	 07
	BARLOVENTO

	49
	 08
	BREÑA ALTA

	49
	 09
	BREÑA BAJA

	49
	 10
	BUENAVISTA DEL NORTE

	49
	 11
	CANDELARIA

	49
	 12
	FASNIA

	49
	 13
	FRONTERA

	49
	 14
	FUENCALIENTE DE LA PALMA

	49
	 15
	GARACHICO

	49
	 16
	GARAFIA

	49
	 17
	GRANADILLA DE ABONA

	49
	 18
	GUANCHA (LA)

	49
	 19
	GUIA DE ISORA

	49
	 20
	GUIMAR

	49
	 21
	HERMIGUA

	49
	 22
	ICOD DE LOS VINOS

	49
	 23
	LAGUNA (LA)

	49
	 24
	LLANOS DE ARIDANE (LOS)

	49
	 25
	MATANZA DE ACENTEJO (LA)

	49
	 26
	OROTAVA (LA)

	49
	 27
	PASO (EL)

	49
	 28
	PUERTO DE LA CRUZ

	49
	 29
	PUNTAGORDA

	49
	 30
	PUNTALLANA

	49
	 31
	REALEJOS (LOS)

	49
	 32
	ROSARIO (EL)

	49
	 33
	SAN ANDRES Y SAUCES

	49
	 34
	SAN JUAN DE LA RAMBLA

	49
	 35
	SAN MIGUEL

	49
	 36
	SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA

	49
	 37
	SANTA CRUZ DE LA PALMA

	49
	 38
	SANTA CRUZ DE TENERIFE

	49
	 39
	SANTA URSULA

	49
	 40
	SANTIAGO DEL TEIDE

	49
	 41
	SAUZAL

	49
	 42
	SILOS (LOS)

	49
	 43
	TACORONTE

	49
	 44
	TANQUE

	49
	 45
	TAZACORTE

	49
	 46
	TEGUESTE

	49
	 47
	TIJARAFE

	49
	 48
	VALVERDE

	49
	 49
	VALLE GRAN REY

	49
	 50
	VALLEHERMOSO

	49
	 51
	VICTORIA DE ACENTEJO

	49
	 52
	VILAFLOR

	49
	 53
	VILLA DE MAZO

	50
	 01
	AGAETE

	50
	 02
	AGUIMES

	50
	 03
	ANTIGUA

	50
	 04
	ARRECIFE

	50
	 05
	ARTENARA

	50
	 06
	ARUCAS

	50
	 07
	BETANCURIA

	50
	 08
	FIRGAS

	50
	 09
	GALDAR

	50
	 10
	HARIA

	50
	 11
	INGENIO

	50
	 12
	MOGAN

	50
	 13
	MOYA

	50
	 14
	OLIVA (LA)

	50
	 15
	PAJARA

	50
	 16
	PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)

	50
	 17
	PUERTO DEL ROSARIO

	50
	 18
	SAN BARTOLOME

	50
	 19
	SAN BARTOLOME DE TIRAJANA

	50
	 20
	SAN NICOLAS DE TOLENTINO

	50
	 21
	SANTA BRIGIDA

	50
	 22
	SANTA LUCIA

	50
	 23
	SANTA Mª DE GUIA DE GRAN CANARIA

	50
	 24
	TEGUISE

	50
	 25
	TEJEDA

	50
	 26
	TELDE

	50
	 27
	TEROR

	50
	 28
	TIAS

	50
	 29
	TINAJO

	50
	 30
	TUINEJE

	50
	 31
	VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA

	50
	 32
	VALLESECO

	50
	 33
	VEGA DE SAN MATEO

	50
	 34
	YAIZA


	1.16 TCC10_ACONDMANANTIAL



	ACOND
	Texto_acondicionamiento_manantial

	0
	Sin acondicionar

	1
	Recogida en arqueta

	2
	Acondicionamiento mediante obra complementaria

	3
	Otros acondicionamientos


	1.17 TCC11_INSTALACIONES



	INSCOMP
	Texto_equipos_complementarios

	0
	No se sabe

	1
	Equipo de acceso

	2
	Equipo de extracción de gases

	3
	Equipo de bombeo automático

	4
	Equipos combinados de los codificados

	5
	Otros equipos

	6
	No tiene


	1.18 TCC12_METOBRAHOR



	METMED
	Texto_método_medida

	0
	No se sabe

	1
	Brújula y cinta métrica (grados sexagesimales)

	2
	Replanteo topográfico (grados sexagesimales)

	3
	Facilitado por la propiedad (grados sexagesimales)

	4
	Estimado (grados sexagesimales)

	5
	Replanteo topográfico (grados centesimales)

	6
	Facilitado por la propiedad (grados centesimales)


	1.19 TCC13_ORIGENCOTA



	ORCOTA
	Texto_de_origen_de_la_cota

	1
	Deducida de cartografía

	2
	Nivelada

	3
	Altímetro

	4
	Otros orígenes

	5
	GPS


	1.20 TCC14_TRAMOPERF



	PERFRANG
	Texto_rango_tramo_vertical

	P
	Principal

	S
	Secundario


	1.21 TCC15_SIGNOINCLINA



	SIGNO
	Texto_signo_inclinación

	-
	Descendente

	+
	Ascendente


	1.22 TCC17_PERIMETROPROT



	PERPROT
	Texto_perímetro_protección

	0
	No se sabe

	1
	Tiene perímetro de protección

	2
	No tiene perímetro de protección


	1.23 TCC181_TIPOSURGENCIA



	TIPSURG
	Texto_tipo_surgencia

	1
	Puntual

	2
	Difusa


	1.24 TCC20_CONDMUESTREO



	CONDICI
	Texto_condiciones_muestreo

	1
	Muestra simple

	2
	Muestra tratada

	3
	Muestra simple y tratada


	1.25 TCC21_FRECSURGENCIA



	FRESURG
	Texto_frecuencia_surgencia

	0
	No se sabe

	1
	Continua

	2
	Estacional

	3
	Intermitente


	1.26 TCC22_SISTAFORO



	SISAFO
	Texto_sistema_aforo

	0
	Sin instalación de aforo

	1
	Vertedero

	2
	Aforo indirecto

	3
	Cuentahoras

	4
	Caudalógrafo

	5
	Caudalímetro

	6
	Tubo Pitot

	7
	Sin instalación y de difícil aforo:aforo difícil

	8
	Otro métodos

	9
	No se sabe

	A
	Información de la propiedad


	1.27 TCC23_TIPOENSAYOBOMB



	TIPOENSAY
	Texto_tipo_ensayo_bombeo

	0
	No se sabe

	1
	A caudal constante, régimen permanente

	2
	A caudal constante, régimen variable, en bombeo

	3
	A caudal constante, régimen variable, en recuperación

	4
	A caudal variable, bombeo a caudal crítico

	5
	A caudal variable, bombeo a caudal escalonado

	6
	Otros métodos de calcular los parámetros hidráulicos

	7
	Ensayo de permeabilidad


	1.28 TCC30_CRONOESTRATIGRAFIA



	EDAD
	Texto_edad_geológica

	 0
	

	?
	Sin confirmar

	01
	Precámbrico

	02
	Azoico y cristalino

	10
	Primario, tramo superior indiferenciado

	11
	Pérmico y permotrías

	12
	Carbonífero

	13
	Carbonífero superior

	14
	Carbonífero inferior

	15
	Primario

	20
	Secundario, tramo superior indiferenciado

	21
	Cretácico

	22
	Cretácico superior

	23
	Cretácico inferior

	24
	Jurásico

	25
	Malm

	26
	Dogger

	27
	Lías

	28
	Secundario

	30
	Terciario, tramo superior indiferenciado

	31
	Plioceno y pliocuaternario

	32
	Mioceno

	33
	Mioceno superior

	34
	Mioceno inferior

	35
	Terciario

	36
	Mioceno superior / plioceno

	40
	Cuaternario

	41
	Cuaternario reciente

	42
	Cuaternario antiguo

	43
	Pliocuaternario

	50
	Primario, tramo inferior indiferenciado

	51
	Devónico

	52
	Devónico superior

	53
	Silúrico

	54
	Ordovícico

	55
	Cámbrico

	60
	Secundario, tramo inferior indiferenciado

	61
	Triásico

	62
	Suprakeuper

	63
	Keuper

	64
	Muschelkalk

	65
	Buntsandstein

	66
	Trías alpino

	67
	Trías medio-superior

	70
	Terciario, tramo inferior indiferenciado

	71
	Oligoceno

	72
	Eoceno

	73
	Eoceno superior

	74
	Eoceno inferior


	1.29 TCC31_PETROLOGÍA



	LITOPET
	Texto_tipo_petrológico

	?
	<No se sabe>

	BASAL
	Basaltos

	BASAN
	Basanitas

	CARBON
	Carbonatitas

	DIORI
	Dioritas

	FONOLI
	Fonolitas

	GABRO
	Gabros

	IJOLI
	Ijolitas

	NEFELI
	Nefelinitas

	PERIDO
	Peridotitas

	PIROXE
	Piroxenitas

	SEDIM
	Sedimentos

	SIENI
	Sienitas

	TEFRI
	Tefritas

	TRABAS
	Traquibasaltos

	TRAQUI
	Traquitas

	WHERLI
	Wherlitas


	1.30 TCC40_HOJAS1:50000



	ID H150SER
	TIPO DE HOJA

	A
	ANTIGUA (Antes del 11-71)

	M
	MODERNA (Después del 11-71)

	N
	NUEVA SERIE GPS


	1.31 TCC41_TIPOEQUIPEXTRACC



	TEQUEX
	Texto_equipo_extracción

	0
	Energía eólica

	1
	Motor de explosión

	2
	Motor eléctrico

	3
	Motor eléctrico, bomba sumergida: grupo motobomba sumergible

	4
	Motor eléctrico, bomba eje vertical

	5
	Motor eléctrico, bomba eje horizontal

	6
	Motor explosión, bomba eje vertical

	7
	Motor explosión, bomba eje horizontal

	8
	Noria o equipo manual

	9
	Obra sin equipo de extracción

	A
	Bomba de pistón

	B
	Punto de agua electrificado con bombeo automático y grupo motobomba

	C
	Punto de agua con bombeo automático y bomba centrífuga


	1.32 TCC42_MODIFICACIONES



	MODIFICA
	Texto_modificaciones_punto

	0
	Primera instrucción de la ficha

	1
	Ha variado la naturaleza del punto

	2
	Ha variado la profundidad

	3
	Ha variado el uso

	4
	Ha variado la naturaleza y la profundidad

	5
	Ha variado la naturaleza y el uso

	6
	Ha variado la profundidad y el uso

	7
	Ha varido la naturaleza, profundidad y uso

	8
	Otras variaciones no codificadas

	9
	Eliminación de registros


	1.33 TCC45_HOJAS



	NUM
	NOMBRE
	COLUMNA
	FILA

	1079
	 GRACIOSA
	48
	34

	1080
	 HARIA
	48
	35

	1082
	 ARRECIFE
	48
	36

	1081
	 TINAJO
	47
	36

	1083
	 LOS SAUCES
	35
	37

	1084
	 FEMES
	47
	37

	1085
	 SANTA CRUZ DE LA PALMA
	35
	38

	1087
	 LA OLIVA
	47
	38

	1086
	 TOSTON
	46
	38

	1088
	 FUENCALIENTE
	35
	39

	1089
	 TACORONTE
	39
	39

	1090
	 SANTA CRUZ DE TENERIFE
	40
	39

	1092
	 PUERTO DEL ROSARIO
	47
	39

	1091
	 ANTIGUA
	46
	39

	1093
	 ICOD DE LOS VINOS
	38
	40

	1094
	 LA OROTAVA
	39
	40

	1096
	 TEGUITAL
	47
	40

	1095
	 TUINEJE
	46
	40

	1097
	 SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA
	37
	41

	1098
	 GUIA DE ISORA
	38
	41

	1099
	 GRANADILLA DE ABONA
	39
	41

	1103
	GRAN TARAJAL
	46
	41

	1100
	AGAETE
	41
	41

	1101
	 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
	42
	41

	1102
	COFETE
	45
	41

	1105
	 ALAJERO
	37
	42

	1106
	 LOS CRISTIANOS
	38
	42

	1107
	 LAS GALLETAS
	39
	42

	1108
	SAN NICOLAS DE TOLENTINO
	41
	42

	1109
	 TELDE
	42
	42

	1112
	 VALVERDE
	0
	0

	1113
	MOGAN
	41
	43

	1114
	 AGUIMES
	42
	43

	1115
	 TAIBIQUE
	0
	0


	1.34 TCC24_METODOTOMAMUESTRA



	METODO
	Texto_método_toma_muestra

	A
	Muestra tomada en manantial o fuente de agua corriente

	B
	Muestra tomada en un pozo excavado, sin bombeo, mediante cubo o recipiente. el pozo no ha sido bombeado recientemente (en los ultimos 30 dias)

	C
	Muestra tomada en sondeo perforado con maquina, sin bombeo (en reposo) mediante botella o recipiente especial, pero sin prestar atencion a la profundidad a la que se ha tomado la muestra. el sondeo no ha sido bombeado en los ultimos 30 dias

	D
	Muestra tomada en sondeo, sin bombeo (en resposo), pero sin demuestrador es pecial, habiendo considerado la profundidad a la que se tome la muestra. no bombeado en los ultimos 30 dias

	E
	Muestra tomada en un sondeo en reposo, pero en el que se ha bombeado en los ultimos 30 dias. no se ha prestado atencion a la profundidad de toma de la muestra

	F
	Caso semejante al anterior, pero la muestra se toma con aparato especial a determinada profundidad

	G
	Muestra tomada en un sondeo en reposo, en el que se desconocen los bombeos que ha sufrido en los ultimos dos o tres meses

	H
	Muestra tomada en pozo o sondeo durante un ensayo de bombeo de duracion normal (30 minutos, 1-2 horas)

	I
	Muestra tomada en pozo o sondeo, durante un bombeo que dure mas de dos dias (puede ser un bombeo continuo o un sondeo surgente abierto)

	J
	Muestra extraida de la zona no saturada

	K
	Muestra de agua residual urbana procedente de planta de tratamiento primario

	L
	Muestra de agua residual urbana procedente de planta de tratamiento secundario

	M
	Muestra de agua residual de origen industrial

	N
	Muestra de agua residual no incluida en las categorias anteriores

	O
	Muestra de agua tomada en un grifo de la red de abastecimiento urbano

	P
	Muestra de agua de rio

	Q
	Muestra tomada en el interior de una galeria

	R
	Muestra tomada en bocamina de galeria

	S
	Muestra analizada con sonda "conductivimetro"

	T
	Muestra tomada en pozo o sondeo con un bombeo entre 0 y 2 h

	U
	Muestra tomada en pozo o sondeo con un bombeo entre 2 y 24 h

	V
	Muestra tomada en pozo o sondeo con un bombeo > 24 h

	X
	Muestra tomada en pozo o sondeo funcionando con un arranque automatico

	Y
	Muestra tomada en deposito sin clorar

	Z
	Desconocido
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