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MAPA DE PELIGROSIDAD INTEGRADA POR INUNDACION EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE CASTILLA LA MANCHA

Niveles de peligrosidad integrada ante inundaciones
en los Términos Municipales Mapa de valores medios de la precipitacion anual en el periodo 1940/41-1995/96
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(Cadigo INE en el interior de cada municipio) Modificado de: Libro Blanco del Agua en Esparia (1998).

Peligrosidad Alta, muy elevada inundabilidad por desbordamiento,
precipitaciones o rotura de presas.
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Peligrosidad Media-Alta, importante inundabilidad por
desbordamiento, precipitaciones o rotura de presas.

Peligrosidad Media, significativa inundabilidad por
desbordamiento, precipitaciones o rotura de presas.
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Peligrosidad Media-Baja, baja inundabilidad por
desbordamiento, precipitaciones o rotura de presas.

Peligrosidad Baja, minima inundabilidad por desbordamiento,
precipitaciones o rotura de presas.
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Mapa de susceptibilidad a procesos de subfusion debida a inundaciones
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subterranea debido al lavado del terreno y
movilizaciéon del sedimento en zonas en las que
se produce el encharcamiento del mismo. En
este analisis se ha calculado en funcién de tres
elementos principales: la distancia a cauces
fluviales, la componente litoestratigrafica del
terreno y la componente morfolégica del mismo
(curvatura).
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DESCRIPCION DEL MAPA Castilla La Mancha

Los datos utilizados en este mapa "Peligrosidad Integrada por Avenidas e Inundaciones en Castilla La Mancha"
se han tomado del Proyecto "PRICAM: Plan Especial de Proteccion Civil ante el Riesgo de Inundaciones de

A

PELIGROSIDAD POR PELIGROSIDAD POR PELIGROSIDAD POR PELIGROSIDAD POR | Castilla La Mancha" elaborado por el Instituto Geologico y Minero de Espafia en 2007, en colaboracién con el
DESBORDAMIENTO PRECIPITACION IN SITU o ROTURA DE PRESAS INUNDACIONES HISTORICAS Servicio de Proteccion Civil de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
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[ A2, Peligrosidad Desbordamiento Media-Alta [T 22, Peligrosidad Encharcamiento Media-Alta &,;g ':)- [ A2, Peligrosidad por Rotura Presas Media-Alta Registro Historico Este mapa muestra el nivel de peligrosidad integrada (aquella en la que se han sumado ponderadamente los

:l A3, Peligrosidad Encharcamiento Media
- B, Peligrosidad Encharcamiento Media-Baja
- C, Peligrosidad Encharcamiento Baja

:l A3, Peligrosidad Desbordamiento Media
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valores asociados a las diferentes tipologias de peligrosidad ente inundaciones consideradas) que presentan los
municipios de Castilla La Mancha.
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- B, Peligrosidad por Rotura Presas Media-Baja
- C, Peligrosidad por Rotura Presas Baja

Peligrosidad Significativa por
Avenidas en funcién del
Registro Historico

La representacion de este tipo de peligrosidad a nivel de Término Municipal proviene de la generalizacion de los
resultados a nivel de nucleos de poblacion.

@  Peligrosidad Minima por Avenidas
en funcién del Registro Histérico

-
Las tipologias de peligrosidad utilizadas para la obtencién de este valor integrado corresponden a las debidas al GOBIERNO MINISTERIO AQ ‘) Instituto GEObgiCO
desbordamiento de cauces fluviales; a la inundabilidad por precipitacion in situ; y por dltimo a la peligrosidad DE ESPANA Eﬁﬂg"vﬂél ON s Mi de Espan;
asociada a la rotura o mal manejo de presas (representados en los mapas auxiliares). y 4 y INerc de Spana

Ademas de los mapas correspondientes, también se han elaborado los mapas de susceptibilidad a peligros
geoldgicos asociados a las inundaciones, y de Inundaciones Histéricas. INVESTIGACION METODOLOGICA PARA LA ELABORACION DE CARTOGRAFIA DE
PELIGROSIDAD POR AVENIDAS E INUNDACIONES
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