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CORDILLERA COSTERO CATALANA

=
FORMAS DE RELIEVE
ACUSADAS

Se incluyen en ella parte de los tarrenos que forman la Cordillera Preiitoral, Su litologia
as muy variada, apareciendo de N. a SO., pizarras y esgquistos cuarza—feldespéticas,
granitos, granodiaritas, cuarcitas, pizarras, y finalmante por el borde O, granitos.

Su morfologia oscila entre acusada vy muy acusada, con pendientes topogréaficas
| superioras al 20 v 25 por ciento. Esto unide a st alto grado de tectonizacian, al caracter
tabular de alguns de sus litologras v a lg gran varigcidn de esta, le confiere unas
caracter(sticas geomorfoligicas desfavorables.

Sus materiales se consideran impermeables, con una |igera permeabilidad & causa de sus
redes de fractura. E| drenaje. es por consiguienta, muy favorable por escorrentia
superficial, y la posibilidad de aparicion de agua estara ligada a zonas de fractura y de
falla.

| Sus caracteristicas mecanices son muy favorables pues admiten altas capacidades de carga
f y no son de esperar fancmenos de asentamientos.

'| Su intensidad macosismice oscila entre G =V y G=VIII.

B om
FORMAS DE RELIEVE
MODERADAS

Seincluyen en ella parte de los terrenos gue forman la Cordillera Litoral.

Su litalegia, bastente homogénea, esta formeda por granitos V granodioritas, con
recubrimientos de pizarras v cuarcitas por el N.—=NO. v de depésitas sueltos por el
5.—5E.

Su marfolagia es muy irregular pasando desde abrupla, con pendientes del 20 v 25 por
ciento hasta llana, lo cual unido a su grado de tectonicidad, v a la variacion litoldgica de
su cobertura e confiere unas caracteristicas geomorfologicas bastante desfavorables,

Las roces graniticas y lps recubrimientos cuarciticos y pizarrefios, se consideran
impermegtles, con und cierta permeabilidad, ligada a su fracturacion, lo cual, unido a lo
anterior le confiere un drenaje muy favorable por escorrentia superficial, Sin embargo,
los depdsitos sueltos, se dan como parcialmente permeables v con unas condiciones de
drenaje sensiblements [nferioras. La positilidad da obtencion de agua en el primer grupo
de rocas, 85 peguena, apareciendo esta en zonas de fraetura o fallas, migntras que en el
sequnda, 8s normal la existencia de niveles sculferos en profundidad.

Las caracteristicas mecdnicas del primer grupo de rocas son muy favorables (capacidades
de carga allas e inexistencia de asientos), mientras gue las del segundo son Unicamente
aceptables (capacidades de carga v magnitud de posibles asentamientos de tipo medio).

MODERADAS

=
FORMAS DE RELIEVE

Se agrupan en ella los terrenos que ferman el borde O, de la Cordillera Prelitaral.
Litologicamente aparece un primer nivel de calizas, dolomias, areniscas y yesos gue
tlescansa sobre un potente bandco de conglomerados.

Su morfologfa se considera acusada con pendientes topograficas del 20 y el 30 por
cientd, lo cual unido a su caracter labular confiers una marcada desfavarabilicad
geomorfoldgice.

Sus materiales se consideran impermeables, con un drenaje, por escorrentia superficial,
| favorable, no apareciende en ellos niveles acuiferos en profundidad.

Sus caracteristicas mecdnicas se consideran favorables (capacidades de carga alta e
inexistencla de asientos) sin embargo, y localmente, la existencia de yesos, pusde
alterarlas digmetralments.

=
FORMAS DE RELIEVE
SUAVES

Se incluyen en ella log terrenos que colmatan la fosa del Valies,

Litaldgicamente as un gran depdsito de materiales detriticos entre las que se intercalan
lentejonss de arcilla Su potencia meadiz as de 800 8 800 mts, y su grado de cementacion
aumenta con la profundidad.

Su rmarfalogia, practicamente |lana, no prasenta acusados desnivales,

Sus materiales se consideran como semipermeables, siendo su drenaje, mezcla de
escorrentia superficial y pereolacian, aceptable en general, sl bien se presentan Una serie
de zonas en las cuales la existencia de niveles arcillosos acarrea un saneamiento natural
daficiente. Es normal la aparician en profundidad e niveles acuiferos definidos vy
continuos.

Su comportamiento mecanico es muy uniforme, oscilandao sus capacidades de carga entre
altas v medias, v siendo la magnitud de los posioles asentamientos de tipo medio.

FORMAS DE RELIEVE
SUAWES

Se incluyen en ella los terrenos sittiados al E. de la Cordillera Prelitoral v que colmatan a
depresion de La Selva.

En su litolog(a predominan los materiales granulares (arenas, areniscas v conglomerados)
entremezclades can gravas v cantos graniticos vy basaiticos.

Su morfologia, practicamente ilana, aparece salpicada de alomacionss vy .maonticulos
ligados en bastantes casos a cfusiones volcanicas.

Sus materiales se consideran semipermeables con un drenaje aceptable v con Una serle de
nivelgs acuiferos a distinlas profundidades,

La capacidad de carga de sus terrencs oscila de alta a media, siendo la magnitud de los
posibles asentamientos de tipo medio.

|
FORMAS DE RELIEVE
SUAVES

Se incluyen en ella los terrenos gque aparecen en el borde NE. de la Hoja v que forman la
parte baja de |a depresian del Armpurdan. '

En su litologia se aprecian dos grupos distintos, uno formadeo por calizas, margas,
macifios v areniscas (formaciones eocanas) y otro, que rodea al anterior v en el que
gparecen toda la game de rmalerioles granylares, desde arenas de playa hasta gravas
gruesas.

En su morfologle, si bisn predominan las formas |lanas, se observan una serig de
maonticuios ¥ alomacionas |igadas a |as anteriores variaciones |litolégicas.

Las formaciones gocenas, farmadas por materiales impermeables, posesn un drenaje, por
escorrentia superficial, tavorable, siendo escasa la posibilidad de‘aparicidn de agua a nivel
de cimentacidn; mientras que los depdsitos granulares, permeables, drenados por
percolacion natural v descansando sobre una base impermeabls, son propensos a los
encharcamiertos aislados y a la existencia de agua en cotas poco elevadas.

lLas caracteristicas mecdnicas, si blen wvarian con la litoclegia, pueden consicerarse
nlabalmente de tipo medio {capacidades de carga v magnitud de pesibles asentamientos),

=]
DEPRESION DEL EBRO

-
FORMAS DE RELIEVE
SUAVES

Ineluye los terrenos que se extienden, al NO, de la Hoja, soore Vich y sus alrededores,
Litologicamente esta formada por una mezcla de arcillas v arenas en la que, por lo
general predomina las fraccionas areillosas.

Su morfologla es totalmente llana, con pequefias alomacionss ligadas al afloramisnto de
las margas gue forman €l sustrato geologico.

Sus materiales, considerados semipermeables, con tendencia a la impermeabil idad,
favarecen la aparicién de zanas encharcadas v de difici| drenaje, pues a2l realizarse este
por pereolacion v descansar aguellos sobre un zocalo impermesble se didifulta su natural
saneamiento,

En general sus caracteristicas mecanicas s& consideran aceptables (capacidades de carga v
magnitug de los asenlamientos medios)

=
"
FORMAS DE RELIEVE
MODERADAS

Incluye los terrenos que extendiéndose por el NO. rodean a II'-|‘

Su litologla es muy variada, predominando las margas, cal (zas, areniscas, conglomerados
v macifios, dispuestos per lo general en bancos horizontales.

Su morfologia es sumamente variada, observandose por el E. formas en pendiente y con
acusadas desniveles, y por @l O, formas llanas v con bruscos escalenamientos en sus
bordes,

Sus materialas se consideran impearmeables, con una ligera permeabllidad por fisuracion,
Esto, unido a la morfologra condicionada en drenaje favorable por escorrent(a superficial
muy activa.

En principio sus caracter(sticas mecanicas son favorables, sinembarge, v debido a la gran
alteracidon v trituracion de su borde E., estas caracteristicas empeoran, tanto bajo &l
aspecto de capacidad de carga como en el de magnitud de (os posiboles asentamisntos.
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