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AREA | CRITERIOS DE DIVISION Y CARACTERISTICAS GENERALES

DEPRESION DEL GUADIANA

Situacion: se extiends a lo largo de una franja con direccidn general E—W vy corrésponde
a los depodsitos aluviales del Guadiana vy sus afluentes principales. Litologla: gravas,
arenas, limos v arcillas. Relieve: sensiblemente llano. Fendmeanos geomorfoldgicos: nin-
guno destacable. Estabilidad: completa. Materiales: permeatles, Drengje por infiltracion:
favorable. Drenaje por escorrentia: deficiente. Capacidad ce carga: baja. Compre-
sibilidad: de media a alta. Expansividad: despreciable. Agresividades: despreciables.
Movimiento de tierras: econdmico.

FORMAS DE RELIEVE
LLAMAS O SUAVES

Situacion: se localiza en la parte central de la Hoja e incluye la meyor parte de los
sedimentos terciarios, Litologla: ercosas; en menor proporeidn arcllias arenosas. Religve:
1 formas planas v alemadas. Fenomenos geomorfolégicos: en general ninguno dastacable,
; aungue en puntos aislados, puedsn existir deslizamientos a favar de la pendiente Estabi-
i lidad: en general completa. Materiales: poco permeatles. Drenaje por infiltracidn: defi-

cignte, Drenaje por escorrentia:; deficiente. Capacidad de carga: elevada. Compre-
| sibilidad: de media a muy beja. Expansividad: despreciable, salvo casos puntuales. Agre-
sividades: despreciables. Movimiento de tierras: econtmico.

—
FORMAS DE RELIEVE
SUAVES

Situacidn: ocups una zona, relativamente pegueria, en el centro y sur de la Hoja. Lito-
logia; principalments arcillas. En menor praporeion, arcoses y arcillas arencsas. Reliave:
sensiblermente llano. Fendmenos geomorfologicas: ninguno. destacable. Estabilicacd:
completa. Materiales: impermeables. Drenaje por infiltracidn: nulo. Drenaje por egsco-
rrentia; deficiente. Capacidad de carga: de media a elevada. Compresibilidad: de media a
aja. Expansividad: importante. Agresividades: despreciables. Movimiento de tierras:
scondmico.

AMAS DE RELIEVE
SUAVES

F

Situacion: se localiza an la mitad Este de la Heja, canstituyendo el denaminado "'Umbral
de Mérida”, Litologfa: granitos vy granodioritas. Estas Oitimas se hallan en superficie
glteraclas dende lugar @ espesores destacables de lehm. En menor porporcién existen
pizarras, gneises, corneanas, ssquistos, pizarras guiastoliticas, areniscas vy cuarcitas,
Relieve: alomado, Fendmenos geomorfoidgicos: escasas, localmenta laderas con racubri-
mientos por alteracion, desprendimiento de blogues v formacion de canchales. Estabi-
lidad: en general, completa, aungue pueden aperecer |ocalmente Inestabilidades bajo (a
accitn del hombre, en |as zonas donde las pendientes sa acusan. Materiales: impermeablas
‘ los granitos y sermipermesbles: [as alteraciones superficiales de las granodioritas. Drenaje

por infiltracion: nule an el granito, aceptable en el lehm. Drenaje por escorrentia:
deficiente, salve en zonas con pendiente pronunciada. Capacidad de carga: muy alta en el
granito y alta an lshm. Compresibilidad: muy baja en e! granito v media en el lahm.
Expansividad: nula. Agresividades: desprecigblas. Movimiento de tierras: en los mate-
riales de alteracicin, econamico v en la raca, de costo elavada.

FORMAS DE RELIEVE
ALOMADAS

=
PENILLANURA CACERENA

| Situacion: se extiende a |o largo de dos zonas, localizedas en la mitad Norte de la Hoja,
| ung 8l Este y otra al Deste, Litologia: principalmente granitos v su aureola metamsrfica.
En mucha menor proporeion, aplitas. Relisve: elomade, con zoras gue presentan reljeve
acusado. Fendmenos geomorfolégicos: laderas con recubrimiento de elteracion. Estabi-
lidad: an general complata, Puntualmente, inestabilidedes bajo la accién del hombre.
Materiales: impermeables. Drenaje por infiltracidn; nulo. Drenaje por escorrentia:
deficiente, Capacidad de carga: muy alta. Compresibilidad: muy baja, Expansividad:
nula. Agresividacdes: despreciables. Movimienta de tierras: costo alsvado. |

DHMAS DE RELIEVE
ALOMADAS

| Situacidn: parte cenlro—norte de la Hoja. Litologfa: pizarras, cuarcitas, areniscas,
| conglomerados v micrograuvacas. En menor proporcién gabros y diabasas. Relieve:
acusado. Fendmenos geomorfaltgicos: desprandimiante de blogues qua puaden |legar 2
formar canchales, v laderas con recubrimisnios por  alleracion. Estabilidad: en conjunto
estable en condiciones naturales e inestaile bajo la accion del hombre, aungue existen
zonas con estabilidad completa, Materiales: impermsables. Drenaje pof escorrentia:
aceptable, Capacidad de carga: alta. Compresibilidad: baja. Expansividad: rula. Agresi-
vidlades: despraciables. Movimiento de tierras: costo elevado.

ACUSADAS

—
FORMAS DE BELIEVE

Situacién: ocupa una estensa zona, en la mited Norte. Litologfa: principalmente

alavada.

2
@)
L}“ 3 pizarras, Y ef menor proporcién cuarcitas, areniscas, conglomerados, migro-
i E conglomeracdos, granitos, calizas, gabros v diabasas Relieve: alomado. Fendmenos
Dj c geomorfolgicos: |ocalmente swsten abarrancamientos, deslizamientos a favor de |3
i % pendlente natural v de la tectonizacian, desprendimiento de blogues, formacion de
J[ 5‘ o= coluviones y acumulacién de materiales por los torrentes. Estabilidad: en general
I JJ <|I completa, excepta en zonas donce concurran los fendmenos geormorfolGgicos anun-
< o ciados. Materiales: impermeables. Drenaje por infiltracion: nulo. Drenaje por esco-
E 9 rrentfa; deficiente. Capacidad de carga: varia de alta a muy elta. Compresibilidad: baje o
a s muy baja Expansividad: nula. Agresividades: daspracianles. Movimiento de tlerras: costo
5
q:

ESTRIBACIONES DE SIERRA MORENA

=

Situacidn: angulo Sureste de la Hoja. Litologia; pizarras, cuarcitas, areniscas, conglo-
merados, calizas v microconglomerados. Relieve: acusado y muy acusado. Fenomanos

| geomorfoldgicos: deslizamicntos o faver de la pendients y de la tectonizacion, desprendi-
miento de blogues, formacion de canchales v faderas con recubrimiento por alteracion,
Estabilidad: en general inestabie ante la accion del hombre v puntuzlments bajo condi-
ciones naturales. También existen zonas de estabilidad completa. Materiales: imper-
meables. Drenaje peor infil tracion: deficiente. Drenaje por escorrentia; aceptable. Capa-
cidad de carga: alta. Compresibilidad: baja. Expansividad: nula. Agresividades: despra-
ciatiles. Movimiento de tierras: costo alevado.

=
FORMAS DE RELIEVE
ACUSADAS

Situacion: dngulo Surbesle de la Hoja, asi como ta zona central Sur de |z misma. Lito-
logia: principelmente calizes. En menor proporcibn granitos, gabros, diabasas, gnalisas,
corneanas, esnoJistos, pizarras quiastoliticas vy arcillas arenosas. Relieve: alomado.
Fendmenos geomaorfoldgicos: laderas con recubrimientos por alteracian v |localmente
deslizamientos a favor de la pendiente natural. Estabilidad: en general completa. Mate-
riales: poco permesbles. Drenaje por infiltracion: deficiente, Dranaje por escorrentia:
deficients. Capacidad de carga: muy alta. Compresibilidad: muy baja. Expansividac:
nula, Agresividades: despreciablas. Movimiente de tierras: costo elevado.

™~
FORMAS DE RELIEVE
SUAVES ¥ ALOMADAS
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