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PROBLEMAS "TIPO" CONCURRENCIA DE 3 CONCURRENCIA DE 4 PROBLEMAS NOTACION CONDICIGNES CONSTRUCTIVAS CONDICIONES CONSTRUCTIVAS CONDICIONES CONSTRUCTIVAS CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

EXISTENTES

CONCURRENCIA DE 2 PROBLEMAS “TIPO""

PROBLEMAS "“TIPO*

PROBLEMAS “TIPO"

GEOTECNICOS

FAVORABLES

ACEPTABLES

DESFAVORABLES

MUY DESFAVORABLES

Muy Faverables.

Favorables.

Aceptables,

| gicos e Hidro-

Litaldgicos,
Geomarfalo-

logicos.

Dasfavorables,

Litoldgicos. N Litaldgicos y e Geomorfold-
Geomorfold- p s o] gicos e Hidro-
gicos, légicos,
Gaamorfo-
& gicos.
R Gaomaorfolg-
Litolegicos e “Immmﬂ] ;
Hidroldgices. gc05.y Beo-
tacnicos.
Hidrolégicos, %

Litoldgicos ,
Gaomorfolg-
gicos y Geo-
técnicos(p.d.).

Muy Desfavorables,

0 |0

Geotdcnices
(p.d.)

Litoldgicos y Hidroldgicos
Geotécnicos y Geotdeni-
(p.d.}. cos (p.d.).

Litologica,
Hidroldglcos
y Geoféonicos
(p.d.)

Geomorfold-
gicos,Hidro-
légicos y Geo-
téenicos (p.d )

i85l

Litoldgicos,
Geomorfold
gicos, Hidro-
l6gices y Geo-
técnicos(p.d.),

De Capacidad

de carga.

De Asientos. T
Ge otacnicos
Varios,

Zonas sin problemas  especificos apa-
rentes. Problemas muy localizados de
tipo Geomorfolégico fundamaentalmenta.

Problemas de tipo Geomerfoldgico,

Problamas de tipo Geomorfoldgico.

Problemas de tipo Geomorfoldgico.

Problemas de tipo Lifologico ¥y Geomor-
foldgico.

|0

Problemas de tipo Geomorfoldgico y
Geotécnico,

Problemas de tipo Geomorfoldgico,

Problemas de ftipe Geotécnico.

Problemas de tipo Geomor foldgico @
Hidreldgico.

Problemas de tipo Litoldgico y Geo-
mor foldgico.

Problamas de tipo Geomorfoldgico
y Litoldgico.

Problemus de tipo Hidroldgico y Geofdt-
nico,

B

Problemas de tipo Gaotécnico y Litolg-
gico,

Problsmas de tipo Litoldgico, Geotéonico,
y Geomarfoldgica.

Problemas da tipo Litoldgico, Gaotdc-
nico y Geomorfologico.
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CRITERIOS DE DIVISION Y
CARACTERISTICAS GENERALES

O LLANO

Materiales de relleno aluvionario formados por arenas, limos

y gravas con potente suelo vegetal,

Permeable o semipermeable, nivel fredtico préximo a Ila

superficie. Drenaje aceptable.

Morfologfa plana.
Capacidad de carga baja a media, asientos medios, es-

table.

LLANURA LITORAL DE ALUVIONES

[r—

n

Material arenoso, mal graduado , fino ; cordon de dunas.

Permeabilidad alta, nivel fredtico proximo, posible intru-

7 T rL Ty
sion marina, Drendaje superficial bueno.

Mor fologia plana,

Capacidad de carga baja , asienfes medios a corto pla-

zo, estable.

CORDON LITORAL DE PLAYAS Y DUNAY -

Glacis y piedemonte , bolos y gravas con mafriz .limosa
o arcillosa, dispuestos desordenadamente. :
Permeabilidad medija , nivel fredtico profundo , drenaje bueno.
M_orfologl'a en pendienfe uniforme suave,

Copacidad de carga medial a alta, sin asientos , posibles

agbarrancamientos locales.

ZONAS CON PENDIENTE UNIFORME
SUAVE. GLACIS Y PIEDEMONTE.

Y

MATERIALES RECIENTES SUELTOS O BLANDOS OCUPANDO LAS ZONAS DE RELIEVE SUAVE

Materiales sueltos de arenas, arcillas y gravas, sobre

margas medianamente compactas.

Permeabilidad baja en conjunto, abarrancamientos.
Drenaje superficial aceptable. '
Morfologia ligeramente accidentada,

Capacidad de carga media, sin asienfos, zonas abarran-

INTERIORES Y ZONAS COSTE-

cadas inestables.

NEOGENOS Y CUATERNARIOS.

I

Caliza masiva jurdsica y oligocena ; margas, calizas y arenis-
cas crefdeicas y nedgenas; flysh calcareo - margoso eoceno.

Permeabilidad alta a media, niveles fredticos profundos,

drenaje bueno a aceptable,

Morfologia montafiosa y accidentada con pendientes del 5

al 30 por ciento.

Capacidad de carga alta, sin asientos , inestabilidad casi

general.

MINIO DE LOS MATERIALES PALEOGE-] RAS HETEROGENEAS DE MATERIALES

NOS. DIRECCION BETICA NE-—- SW.

RELIEVE

I,

MATERIALES ROCOSOS MAS ANTIGUOS OCUPANDO LAS ZONAS DE FUERTE

Yeso y arcillas yesiferas triasicas , afloran en diapires o
a favor de fallas.

Per meabilidad casi nula, drenaje deficiente.
Morfologia ondulada.
Capacidad de carga media a baja, asientos, inesfabilidad

general.

AFLORAMIENTOS DIAPIRICOS DEL TRIASIH ZONAS MONTANOSAS ROCOSAS.PREDO-| VALLES

CO.YESOS Y ARCILLAS YESIFERAS.
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