MINISTERIO DE INDUSTRIA

DIRECCION GENERAL DE MINAS

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPANA

MAPA GEOTECNICO GENERAL

MAPA DE INTERPRETACION EEIITEEN-IBA

g=1

ALMERIA — GARRUCHA =

0022

BAZA. 6-10

ot

GRANADA - MALAGA.

37°00

Anssssnddd -l .
e R T Ll
;.g.-‘f;’.'\...(-..

1P iy

s

i

AT
RIRERAR)

LR R

391" 10" 3°00 °s51'10" 9
i T )y T !_.. = TT LT T Hdo o- ¢ noo
37°2004,8 T LD L r ””IK}T\ _1‘5\1_1'?_
|| 14 I é-:,él L TSR
(1] T LETTIEN o M 9]
\"'--.. EJr K\ I r‘-\?\:J_\

=i

F o gL

S0 o

fow® Bg g0l Op

Vean
T
i °
oo o 8 %00
06 05°kye o 0a’g0e,
og _;Ouba ao0 0,4

0 o
1 000 05 000 €5 go®

o (-]
10 0o° D 05 g0
Ti%. o o

o

o
o by 59(e38c0° 90 00
o 0 Qu_.,'_,‘ ,.0‘9 a9 oy Dguno
ga® %5 g0 0g g0l 9

o
o aqﬁofoa oonoﬂn annnou
g0 85500 05000 Ps o0

o o
¥ S 9%0 00 P 04 508 By
80°00° 25000 05% 0
ako'-‘nu°a o0 Ro 9°°o°
N o 0 o0 ©
= P T :_aa o 109

L]

00 o
220

l

a00 8o p08 86 000 Ga plo0 8

0@ 0p 008 Gg god Cg a0°<ou
T s,

GARRUCHA.

37000

-

N R Ay eas aeamaas:
N -1

. =5 Lp vk (mmy

T~ 1 =
s rassssias
OB HES v ANV -2
gk Al |/
7 NG (M L

Gata

recion| ARea |GRITERIOS DE DIVISION YCARACTERISTICAS GENERALES
w
>
I:—-u] Constituida en su totalidad, por micasquistos granatiferos, pizarras de diversa indole,
g g micacitas, filitas, etc. Posibilidad de aparicidn de yesos en las filitas.
& g Relieves acusados, con escarpes producidos por las intercalaciones cuarciticas.
ll g g Conjunto bastante impermeable, con drenaje aceptable por escorrentia superficial.
< O Capacidad de carga alta, e inexistencia de asiento,
E < LLa forman materiales poco utilizados industrialmente.
o
14 7]
(i7]
a Litoldgicamente se compone de calizas y/o dolomias estratigraficamente situadas en
8 = potencias muy variables.
o r < Forman relieves acusados, de formas mas bien redondeadas, plegadas y muy fracturadas.
Q E g‘: El drenaje tanto superficial como subterréaneo es bueno y es posible gue grandes depési-
= :[a w 8 tos de agua estén ligados a estas formaciones.
w g ¥ Estructuras, con capacidad de carga alta e inexistencia de asiento.
o i * Se les aprovecha industrialmente para la fabricacion de aridos.
=
£
|
(a) Esta constituida por marmoles, calizas marmaoreas, serpentinas y anfibolitas.

:,.'l_.
FORMAS DE RELIEVE
ACUSADAS

Forman los mismas relieves que la Zona 11_ ya que pertenecen al mismo macizo geotec-
tonico, vy se presentan en alternancias con los materiales gue la forman,

Las condiciones hidrologicas son aceptables por el intense diaclasado, que es frecuente
en esta drea.

Mo tienen problemas, en cuanto a solicitudes mecénicas, presentando una capacidad de
carga alta, con inexistencia total de asientos.

Son explotados industrialmente, como rocas de cardcter ornamental.

FORMAS DE RELIEVE
SUAVES

Las forman los materiales de naturaleza cuaternaria, provinientes de las dreas, antes
descritas.

Topograficamente se observan como terrenos de relieves suaves, sin apenas grandes eleva-
ciones,

Hidrologicamente tienen un cardcter aceptahle, excepto en las zonas con abundancia de
materiales arcillosos.

La capacidad de carga es muy variable, debido 5 la heterageneidad de los materiales que
la forman.

Son utilizados industrialmente, para usos locales.
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DEPRESIONES INTERNAS Y AFLORAMIENTOS VOLCANICOS

FORMAS DE RELIEVE
SUAVES

Constituida por todos los materiales litologicos de edad miocena que afloran en la Hoja:
margas, macinos, calizas areniscosas, margas arenasas, areniscas, etc,

Topograficamente, se presentan en una sucesidn de elevaciones, mas o menos alomadas,
pero de forma muy abarrancada.

Terrenos muy impermesbles con posibilidad de encharcamientos locales, por lo que los
problemas de drenaje son acusados.

La capacidad de carga tomma valores bajos y se pueden dar asientos de magnitud media,
Industrialmente, no tienen explotacidn.
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FORMAS DE RELIEVE
LLANAS Y SUAVES

Formada exclusivamente por yesos masivos, bastanteabundantes en esta Hoja.

Se presentan en formas de relieves poco acusadas, siendo en algin caso {Sorbas) simple-
mente planicies con resaltes en los bordes.

Solamente en las zonas mas carstificadas el drenaje puede calificarse como aceptable.

Las resistencias mecanicas, torman sus valores extremos desfavorables en las zonas carstifi-
cadas, en las demas, la capacidad de carga es alta y no suelen producirse asientos.
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FORMAS DE RELIEVE
DE SUAVES A ACUSADAS

Litologicamente se compone de materiales de la serie andesita—dacita en sus distintas
variedades.

La topografia es moderada, con asomos aislados algo acusados, restos de antiguos volca-
nes.

La forman materiales impermeables por lo general, aunque es posible la aparicion de
acuifercs en las zonas mas permeables, por la existencia de diques.

En general, observan una capacidad de carga alta con inexistencia de asientos.

Algunas andesitas piroxénicas han sido utilizadas para la fabricacidn de dridos.
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FORMAS DE RELIEVE
DE LLANAS A SUAVES

Formada por materiales cuaternarios, eminentemente detriticos, con potencias muy va-
riables,

El relieve topografico es eminentemente |lano, dnicamente alterado por leves ondulacio-
nes o peguenios resaltes de las terrazas aluviales.

El drenaje superficial no presenta problemas, con acuiferos débiles a escasa profundidad.
La capacidad de carga es muy variable, dependiendo del grado de cementacion de los
materiales. Hay posibilidades de asientos de alguna magnitud.

Los materiales de esta drea se les aprovecha como aridos.
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