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0.— RESUMEN

La hoja 3—2 (Cangas del Narcea) esta situada en el Norte de la Peninsula |bérica,

comprendiendo geoldgicamente una parte de la zona Cantébrica {Lotze 1945), el Anti-
clinorio del Narcea y una gran extension de la zona Asturoccidental—Leonesa.

Ha colaborado en la realizacion de esta publicacion la Empresa Nacional Adaro de

Investigaciones Minera, S.A.

De modo resumido pueden sintetizarse las directrices seguidas en los siguientes

puntos:

Inventario General de los yacimientos de rocas industriales existentes, mediante la
confeccion de las correspondientes fichas—inventario, en las que se insertan datos
geologicos, de explotabilidad, de ubicacion y reservas.

Resefia de las principales expiotaciones activas, intermitentes o abandonadas, con
andlisis de sus condiciones con vistas a una posible reexplotacion.

Actualizacién de los datos de inventario precedentes.

Estudio sistemdtico de las caracteristicas litolégicas, fisicas y quimicas de todos los
materiales prospectados, con miras a su racional explotacién y utilizacion optimas.

Evaluacién conjunta de las reservas existentes de cada tipo de material y su relacion
geografica con los centros de consumo.

Perspectivas y analisis comparativo de la produccion actual y futura de rocas indus-
triales.



El tipo medio de explotaciones es de dimensiones medias, aunque en determinados

tipos de material se alcanzan algunas de cota elevada.

en la

En el cuadro que se expone a continuacion se expresa el tipo de rocas que aparecen
superficie de la hoja, asi como el numero de estaciones efectuadas en la misma

’

desglosadas en yacimientos, explotaciones inactivas y explotaciones activas.

1973.

Datos correspondientes a los meses Julio y Septiembre de 1.973

. L N© explotaciones N© explotaciones
Tipo de roca Yacimientos i . .
inactivas activas

Arcilla 1 5 4
Arena - 4 2
Arenisca 3 35 2
Barita - ; 4 -
Caliza 1" 65 13
Calcita — 1 -
Caolin 1 5 8
Conglomerado — 2 —
Cuarcita 4 14 2
Dolomia - 2 2
Grava 2 3 1

Marga — 1 -
Marmol — 4 3
Pizarra - 103 3
Rocas igneas 2 2 —

La toma de datos de campo se ha efectuado en los meses de Julio y Septiembre de

Con la labor realizada se han conseguido basicamente los siguientes resultados:

Seleccion y estudio de muestras en sus aspectos petrografico, mineraldgico, fisico y
guimico.

Confeccion de los gréaficos y esquemas que se han estimado convenientes para
mostrar, de manera sencilla, interesantes aspectos que relacionan la produccién y las
reservas de explotaciones y yacimientos en general, respectivamente, con la ubica-
cién de los principales centros de consumo.

Confeccion del Mapa de Rocas Industriales y redaccion de la presente Memoria.

Confeccion del Inventario General de Rocas Industriales y aportacion al Archivo
Nacional de Yacimientos y Explotaciones mediante diversos ficheros adecuadamen-
te dispuestos para su tratamiento por ordenador, con datos puntuales de situacion,
ensayos y analisis.
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1.— INTRODUCCION

1.1.— ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

La realizacién del Mapa de Rocas, a escala 1:200.000, constituye la primera etapa
det Programa Nacional de Investigacion Geotécnica (incluido en el Plan Nacional de
Investigacion Minera), en su apartado de Investigacion e Inventario de Rocas Industriales.

Estos Mapas se efectGian de forma sistematica en todo el territorio nacional, usando
como modulo de actuacién superficial la Hoja del Mapa Militar de Espafia a escala
1:200.000.

Con este estudio se pretende establecer la localizacion de yacimientos y explotacio-
nes de rocas industriales, asi como determinar las caracteristicas del material que integra
los mismos.

Los resultados obtenidos se expresan a través de un Mapa de Rocas a escala
1:200.000, al que acompafia el presente informe, donde se describen las caracteristicas
mas destacadas de las rocas industriales que aparecen en la superficie de aquel.

Al mismo tiempo se han obtenido una serie de fichas, una por cada yacimiento o
explotacion, donde se refleja toda la informacion obtenida acerca de los mismas. Con
ellas se contribuye a la confeccion del Archivo de Rocas Industriales, abierto a todos los
datos que puedan obtenerse en investigaciones posteriores.



1.2— SITUACION Y CLIMATOLOGIA

La hoja nam. 3-2 (Cangas del Narcea) del Mapa Militar de Espafia a escala
1:200.000, esta situada en el Norte de fa Penfnsula Ibérica, entre los paralelos 43° 20’
04,2" y 42° 40" 04,4” de latitud N, y los meridianos 5% 51° 10,4 y 7° 11 10,5” de
longitud W, con respecto al meridiano de Greenwich.

Las comunicaciones en una zona tan montafiosa como la que nos ocupa, se realizan
con dificultad, en especial en la época invernal al tener que atravesar, para pasar de la
zona Norte a la Sur de la hoja o viceversa, la divisoria de aguas de la Cordillera Cantabro—
Astarica.

La red de carreteras es escasa Y. por regla general, en no muy buen estado. Existen
vias férreas Gnicamente en su angulo NE, donde ta cruzan los ferrocarriles Oviedo~—Ledn y
Collanzo—OQviedo.

El clima es templado humedo en la zona septentrional, frio en la intermedia y
extremo en la meridional.

Las temperaturas medias varfan entre 11 y12°Cenla margen septentrional de la
hoja y 6°C en el area suroriental de la misma.

La precipitacion media anual oscila alrededor de los 900—1.000 mm en la parte
norte de la hoja, y los 700 mm en la zona suroriental.

El nimero de dias de helada aumenta de norte a sur, alcanzando cifras de hasta 79
dias anuales.

El coeficiente de dias Gtiles 11, de acuerdo con las temperaturas, varia de 0,3 en
Febrero a 1 en Mayo—Octubre, y A1, de acuerdo con las precipitaciones, varia de 0,56 en
Diciembre—Enero a 0,90 en Agosto.

1.3.— MEDIO AMBIENTE

En el gréfico adjunto se representan las zonas de mayor concentracién de puntos de
extraccién, junto con las areas que por interés turfstico, paisajistico, cinegético, monu-
mental, etc., deberian de ser respetadas, o al menos tratadas de una forma particular al
instalarse alguna explotacién en las mismas.

En este sentido son conocidos los efectos desagradables que producen plantas indus-
triales, canteras, etc., en lugares donde la conservacion de la naturaleza es primordial; en
muchos casos, estos efectos podrian haberse paliado de existir en el momento de la
instalacion de la explotacion conciencia de la conservacién del paisaje. Efectivamente,
muchos puntos de extraccion pudieron ubicarse en lugares ocultos, donde no alterasen
ninguna perspectiva, incluso aprovechando los mismos yacimientos que actualmente bene-
fician.

Convendria destacar como zonas especialmente interesantes a conservar, dentro del
ambito de la hoja de Cangas del Narcea, las siguientes:

- Cordillera Cantabrica en su parte alta, con posibilidades de estaciones de esquf,
{Pto. de Leitariegos), zonas de aita montafia, y por tanto turismo invernal,

— Reservas Nacionales de caza de Somiedo, Degafia y Ancares.
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Cotos de pesca fluvial en los rfos Narcea, Eo, Esla,

Navia, Pigiiefia, Negro, Orbigo y
Luna.

Bosque de Muniellos con riqueza forestal y faunistica.



SINOPSIS DE LA UTILIZACION DE ROCAS INDUSTRIALES

industriales

rocas
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2.~ GEOLOGIA GENERAL

2.1.— BOSQUEJO GEOLOGICO

La hoja 3—2 (Cangas del Narcea) del Mapa Mititar de Espafia a escala 1:200.000,
comprende la parte SW de la zona Cantabrica {Lotze 1945) (Region de Pliegues y Mantos
y Cuenca Carbonifera Central, Julivert 1967), la Zona Asturoccidental—Leonesa y el
Anticlinorio del Narcea, que se sitita entre ambos. Aparecen en el borde suroriental
retazos del Mioceno de la Cuenca del Duero, y en el nororiental un pequefio afloramiento
de materiales cretacicos del Mesozoico de Oviedo.

El rasgo estructural mas sobresaliente de la zona es el arco que describen las estruc-
turas, y que se conocen con el nombre de Arco o Rodilla Asturiana.

La Region de Pliegues y Mantos se caracteriza en esta hoja por la existencia de unas
unidades cabalgantes hacia el E 6 NE, plegadas posteriormente. Dentro de la presente
hoja, esta region se situa en su angulo nororiental, estando formada por materiales siliceos,
pizarrosos y calizos de edades comprendidas entre el Cambrico vy el Carbonifero.

La Cuenca Carbonifera Central, que aparece representada en su sector occidental,
forma una gran area deprimida en la que se ha conservado unos 6.000 m de materiales
carboniferos. La estructura en el interior de la Cuenca es de pliegues, observandose dos
direcciones, unos pligues que tienden a dibuiar el arco asturiano y otros transversales a los
anteriores, dando una estructura de conjunto de pliegues cruzados.

Litolbgicamente esta formada por pizarras, areniscas y calizas.



El Anticlinorio del Narcea se sitda entre la Regién de Pligues y Mantos y Ia Zona
Asturoccidental—Leonesa, aflorando en su nucleo el Precdmbrico.

La tecténica tardia ha dado lugar a diversas estructuras puestas de manifiesto por
los retazos estefanienses que se encuentran en el Anticlinorio,

La esquistosidad es subvertical, ligeramente inclinada hacia el W—SW. El estilo
tectonico predominante es del mismo tipo que el de la Zona Asturoccidental—Leonesa.

La Zona Asturoccidental—Leonesa comprende todo el sector de la hoja situado al W
y S del Anticlinorio del Narcea.

Estd formada por materiales pizarrosos y siliceos de edad cambrica, silGrica y carbo-
nifera, en sucesién bastante mondtona, con intrusiones de rocas graniticas.

El estilo tectdnico que predomina en esta zona (y en el Anticlinorio del Narcea) es
predominantemente de pliegues, cuyos trazados axiales siguen las directrices N—S y van
girando paulatinamente hacia el SE, hasta alcanzar la direccion WNW-—ESE; las vergencias
son hacia el interior del arco y tanto mas acusadas cuanto mds al W o SW se sittien.

En toda la zona existe una esquistosidad de flujo marcada, dispuesta axialmente con
relacion a los pliegues, y por tanto va variando su inclinacion de E a W de acuerdo con su
mayor o menor vergencia.

Los retazos de materiales cretacicos que aparecen en el éngulo NE y zona de Riello
son fundamentalmente detriticos representando el primero la prolongacién de la Cuenca
Mesoterciaria de Oviedo.

El borde NW de la Depresién del Duero aparece en la presente hoja escasamente
representado; se trata de materiales miocenos, esencialmente detriticos y arcillosos.

Metamorfismo

Las diferencias en el tipo de deformacién aun tado y otro del Anticlinorio del
Narcea guardan relacién con la aparicién del metamorfismo. Este comienza en el flanco E
del Anticlinorio y se extiende por toda la region situada al W. Se trata de un metamorfis-
mo bajo, correspondiente a la epizona (zona de la clorita).

El metamorfismo aumenta de forma gradual hacia el W, pero es fuera de esta hoja
donde aparece ya un metamorfismo mas intenso.

Historia geolégica

En el geosinclinal precambrico, con su zona de mayor espesor entre Galicia y el
Narcea, continGa el régimen de sedimentacién durante el Georgiense. Este se encuentra en
franca ciscordancia con el yacente.

Continta la sedimentacion con el Acadiense calizo que representa una facies mas
profunda que la Georgiense; el Postdamiense—Tremadoc se deposita sobre las mismas
Zonas, aunque parece que al techo debid comenzar una transgresion.

La cuenca de sedimentacion ordovicico—silurica, al igual que la cambrica, alcanza al
W de la Zona Cantabrica una profundidad mucho mayor que al E.

La sucesion de capas ordovicicas se inicia en el Skiddawiense con un régimen de
plataforma litoral, para pasar en el Llandeilo a un dominio més profundo o por lo menos
mas alejado del litoral.



En la zona situada al E del Anticlinorio de! Narcea no se depositan los niveles

ordovicicos superiores a la cuarcita armoricana, apoyandose en la misma las Pizarras de
Formigoso, ya siluricas.

Existe, por tanto, una laguna estratigrafica entre ambos niveles.

Por encima de las Pizarras de Formigoso se deposita la Arenisca de Furada—San
Pedro, con la que continda, sin interrupcion, la sedimentacion devonica.

La cuenca devonica queda reducida a la region de Pliegues y Mantos. Los niveles
devGnicos se apoyan normalmente sobre los infrayacentes (salvo algunas excepciones),
depositandose sin revelar perturbaciones notables en el desarrollo litogenético; resulta,
por tanto, evidente que los movimientos orogénicos neocaledénicos y palechercinicos,
que afectaron durante el Devonico al centro y Norte de Europa, no se dejaron sentir en
esta zona. Unicamente aparecen alternancias de litofacies marinas y paracontinentales,
que acreditan ligeras oscilaciones epirogenéticas del zécalo de la cuenca de sedimentacion.

Sobre los tramos mas altos del Devonico se apoyan normalmente los niveles tournai-
sienses—viseenses del Carbonifero inferior.

La sedimentacion viseense se continGaen el Namuriense con el deposito de la caliza
de montafia, sin solucién aparente de continuidad. A este periodo de régimen neritico—
continental, sucede el pardlico westfaliense que origina la deposicién de las areniscas Y
pizarras de dicha edad, sin que se aprecie discontinuidad alguna entre las mismas y el
techo de la caliza de montafia.

Al terminar el Westfaliense aparece la fase orogénica mas antigua que puede recono-
cerse en Asturias, la fase Astlrica, correspondiente al plegamiento herciniano principal; el
conjunto de materiales cambrico—westfalienses fue plegado por la orogenia asturica, tras
una larga preparacion epirogenética que en realidad comienza ya en el Cambrico.

El plegamiento astdrico origind un conjunto de pliegues en stockwek: extrusiones
en la cuarcita armoricana, pliegues jurasicoides con compleja tectonica especifica en el
conjunto devénico, capa de pliegues disarménicos del Viseense, estilo ““astirico’’ en la
caliza de montafia (doble pliegue acostado e inclinado anticlinal—sinclinal) y tectonica
disarmonica en las pizarras westfalienses.

Las directrices dominantes hercinicas son SSW—NNE, que se van formando
NW—SE, para describir el Arco Asturico.

El Estefaniense se dispone con independencia de las grandes unidades, estando sus
afloramientos controlados por lared de fallas.

Tras una emersiéon seguida de la consiguiente denudacion, la cuenca pirendica alcan-
za la zona que nos ocupa en el Cretacico con un régimen de deposicién continental
transitorio en el Albense. En el Cretacico superior, no depositado en esta hoja, se pasa a
un régimen marino consolidado.

A finales del Cretacico se pasa a un régimen continental lacustre que parece persistir
hasta finales del Oligoceno.

La actividad de los esfuerzos alpidicos se inicia en esta época, sometiendo al macizo
asturiano a compresiones y distensiones que originan accidentes de estilo germanico.

Las directrices alpidicas dominantes son WNW-—ESE, aunque hay zonas en que coinci-
den con las directrices hercinicas.

Con posterioridad se depositan las formaciones miocenas del Bierzo, Narcea y borde



NW de la Depresion del Duero, esencialmente detritico—arcillosas.

Al retirarse las aguas y durante el Cuaternario se instald la red fluvial actual, cuya
accién erosiva continta aan.

2.2.— SERIE SEDIMENTARIA

La serie sedimentaria de Ia hoja de Cangas del Narcea comprende materiales que van
desde el Precdmbrico hasta el Cuaternario,

- Precambrico: Aflora ampliamente constituyendo el ndcleo del Anticlinorio del
Narcea y también en pequefios retazos en el 4ngulo SW de la hoja. Estd formado por
una sucesion pizarrosa que ilega a alcanzar potencias del orden de 6.000—8.000 m
(Pizarras del Narcea), y se sitla discordante bajo los niveles cdmbricos de Areniscas
de la Herrerfa.

El aprovechamiento industrial de los materiales precimbricos es practicamente
nulo, utilizdindose Gnicamente las pizarras para rebacheos en carreteras de tercer orden.

— Cambrico: Desde el punto de vista estratigrafico pueden distinguirse tres niveles:

E! inferior esta constituido por areniscas y pizarras y alcanza potencias superiores a
los 1.000 m; se le conoce por el nombre de Areniscas de la Herreria o Cuarcita de
Céndana v se le atribuye una edad Georgiense.

Por encima de este nivel se encuentra otro carbonatado con caracteristicas distintas
a uno y otro lado del Anticlinorio del Narcea. Al E se conoce por el nombre de Caliza de
Léncara y estd formada por una parte inferior de dolomias y calizas grises y otra superior
de calizas nodulosas rojas, tipicamente griotte. E| espesor de la Formacién Lancara es de
130-150 m vy se le atribuye una edad Georgiense—Acadiense.

Al W se le conoce con el nombre de caliza de Vegadeo, muy similar a la de Lancara,
de las que se diferencia por no presentar el miembro superior noduloso; debido al meta-
morfismo se encuentran frecuentemente marmorizadas.

La parte superior del Cambrico también presenta diferentes caracteristicas a uno y
otro lado del Anticlinorio del Narcea. Al E ests representada por la formacién Oville con
pizarras arcillosas verdes en la base, seguidas de una alternancia de pizarras y areniscas
hasta la base de Ia cuarcita armoricana.

La Formacién Oville comporta frecuentemente rocas voicanicas bésicas o rocas
sedimentarias con participacion efusiva. En conjunto esta formacién alcanza una potencia
de 200—300 m.

Al W lo estd por una espesa y monotona serie detritica {serie de los Cabos) consti-
tufda por una alternancia de pizarras y areniscas a cuyo techo se sitia un episodio
cuarcitico. También aparecen rocas diabésicas. La potencia de esta serie llega a alcanzar
los 5.000 m de potencia v se le atribuye una edad Cambrico medio—Ordovicico inferior.

De entre los materiales cambricos se utilizan o se han utilizado las areniscas como
ridos 0 como piedras de construccidn, las calizas para los mismos fines, el marmol para
terrazos, las pizarras como piedra de construccion y material de techar y las mineralizacio-
nes de barita.

- Ordovicico: Al E del Anticlinorio del Narcea, el Ordovicico se encuentra tan sélo

10
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representado por la Cuarcita Armoricana, formacion constituida practicamente en
su totalidad por bancos de cuarcita con una potencia de unos 300 m, sobre la que se
sitiian las Pizarras de Formigoso, ya siluricas. Frecuentemente estas cuarcitas pre-
sentan intercalados niveles de arcillas y caolin de 70—100 cm de potencia.

Al W del Anticlinorio, el desarrollo de la Serie de los Cabos impide la diferenciacion
de este horizonte de cuarcitas que se supone englobado en ellas. Por encima se sitla una
monétona sucesion de pizarras negras (Pizarras de Luarca) en las cuales se diferencia algan
nivel delgado de cuarcitas.

Materiales ordovicicos de aplicacién industrial son las cuarcitas y areniscas como
aridos, las pizarras como rocas de construccién, ornamentales y para techar, y los caolines
utilizados en la fabricacion de refractarios, cementos blancos, papel etc.

- Silarico: En la regidn situada al E del Anticlinorio del Narcea, sobre la Cuarcita
armoricana se sitia la Formacion Formigoso, constituida por pizarras negras muy
hojosas en su mitad inferior (Pizarras del Bernesga) y por pizarras méas compactas
con intercalaciones de areniscas de grano fino en su mitad superior {Capas de
Villasimpliz). Su edad parece ser Liandovery—Taranon.

Por encima de las Pizarras de Formigoso se sitda la unidad conocida por Arenisca de
Furada o de San Pedro, constituida por arenisca ferruginosa con intercalaciones pizarrosas
y hierro oolitico; su edad es de transito Siltrico—Devonico.

Al W del Anticlinorio, la existencia del SilGrico no ha sido probada hasta la region
situada al W del Anticlinal de San Martin de Oscos y S del sinclinal de Villaodrid.

Los materiales silGricos no tienen una aplicacion industrial definida.

— Devénico: Aparece Gnicamente representado en la Region de Pliegues y Mantos.
En el Devonico de esta hoja se puede definir la siguiente sucesion:
Arenisca de San Pedro o de Furada: 250—300 m de areniscas ferruginosas.

Formacion de La Vid—Complejo de Rafieces, con una parte inferior esencialmente
dolomitica y otra superior pizarrosa y 400 m de potencia.

Caliza de Sta. Lucia—Moniello: 200—400 m de calizas con niveles pizarrosos o
areniscosos.

Areniscas de Huergas—Naranco: 100—400 m de areniscas y pizarras.
Caliza de Portilla—Candas: 150—400 m de calizas de tipo arrecifal.
Areniscas del Devonico superior: 500 m de areniscas.

La nomenclatura utilizada para la descripcion de la serie devonica engloba los
nombres dados a las formaciones al Sy N de la Cordiliera Cantabrica.

£l Devonico pierde potencia hacia la Cuenca Carbonifera Central y sus diferentes
unidades presentan una disposicion regresiva, de forma que los niveles mas bajos son los
que avanzan mas al E.

Los materiales devonicos de aplicacion industrial estan constituidos por las calizas y
areniscas, utilizables como aridos y rocas de construccion y las mineralizaciones de calci-
ta.

- Carbonitero: Dentro de la hoja de Cangas del Narcea, el Carbonifero empieza,
como en toda la zona Cantébrica, por:
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a) Arenisca de la Ermita en su parte alta: algunos metros de arenisca a la que siguen
2—10 m de calizas claras.

b) Caliza griotte o Formacion Alba: 20-30 m de calizas nodulosas rojas con pizarras
rojas y radiolaritas, muy tableadas, de edad viseense.

Entre ambos niveles existe una pequefia laguna estratigrafica, que corresponde con
las Pizarras de Vegamian de la vecina hoja de Mieres.

c) Calizas de Montafia: 100—500 m de calizas oscuras, fétidas, azoicas, a las que se
atribuye una edad namuriense.

d) Sucesion de pizarras y areniscas con bancos de conglomerados y calizas y capas de
carbon que representan el Namuriense—Westfaliense.

Los materiales carboniferos preestefanienses ocupan el angulo nororiental de Ia
hoja, perteneciendo a la Regidn de Pliegues y Mantos y a la Cuenca Carbonifera Central.

Discordantes sobre materiales mgs antiguos se sitian una serie de afloramientos
carboniferos en el valle del Narcea, zona de Villablino y El Bierzo.

Se trata de secuencias moldasicas constituidas por conglomerados cuarciticos, arenis-
cas, pizarras y capas de carbén, que alcanzan una potencia de hasta 2.500 m, y a las que
se ha atribuido una edad Estefaniense B-C; aparecen también pérfidos interestratifica-
dos.

Los materiales carboniferos de mayor aplicacion industrial estin constituidos por
las calizas; la “‘caliza de montafia’”’ se emplea para éaridos, rocas de construccion, aglome-
rantes y fundentes, y la “‘caliza griotte’” en ornamentacion. También ha tenido alguna
aplicacion las areniscas como aridos y piedra de construccion.

- Mesozoico: Esta reducido a dos pequefios afloramientos cretacicos situados en el
angulo NE y en las inmediaciones de Riello.

Litoldgicamente estin formados ambos por materiales detriticos, fundamentalmen-
te arenas, con intercalaciones arcillosas.

De los materiales cretacicos tienen aplicacion las arcillas y caolines para la fabrica-
cién de productos cerdmicos y las arenas como aridos.

- Terciario: Los materiales terciarios de edad miopliocena, ocupan muy reducida
extension en la hoja, apareciendo retazos en el valle del Narcea, en el Bierzo yen la
zona de las Omafias, en el anguio SE de la hoja (borde NW de la Depresion del
Duero).

Litologicamente estan formados por arcillas, areniscas y conglomerados sil{ceos.

De entre elios tienen aplicacion industrial las arcillas para la elaboracién de produc-
tos ceramicos y algunas arenas y gravas como aridos.

— Cuaternario: Los depdsitos de edad Cuaternaria estan representados por las rafias
que aparecen en el angulo SE, formados Por una serie de cantos mds o menos
rodados procedentes de la Cordillera que no suelen sobrepasar 1 m de espesor.

También aparecen depdsitos glaciares y periglaciares, aluviones y terrazas fluviales,
y frecuentes suelos aluviales.

Las explotaciones en los depositos cuaternarios se centran en el aprovechamiento de
gravas y arenas como &ridos y algunos niveles de arcillas empleados por la industria
ceramica.
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2.3.— ROCAS IGNEAS

Ademas de las rocas volcanicas que aparecen en los niveles altos del Cambrico, va
citadas, aparecen varios afloramientos de rocas igneas.

En Pola de Allande existen ortoneises que se consideran derivados de rocas de
caracter bésico o intermedio {gabros o dioritas).

Rocas graniticas se presentan en Linares, al SE de Pola de Allande, donde existe un
stok granitico constituido por granitos calcoalcalinos y granodioritas; y en Los Ancares,
donde se trata de granitos de dos micas con megacristales.

También aparecen frecuentemente porfidos emplazados en forma concordante con
los materiales estefanienses y diques de porfidos posteriores al depodsito de aquellos.

La utilizacion de estos materiales en la actualidad es nula.
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3.— YACIMIENTOS Y EXPLOTACIONES DE ROCAS INDUSTRIALES

La explotacion de rocas industriales en el drea comprendida en la hoja de Cangas del
Narcea, a escala 1:200.000, puede considerarse poco intensa. Cabe destacar el angulo NE
en las cercanias de Oviedo, y, otro nicleo menos importante, en la zona Beimonte—Soto
de la Barca, al norte de la hoja.

Las explotaciones que alcanzan un mayor relieve, dentro de las rocas industriales,
estan constituidas por las canteras de calizas para aridos, caolin para la fabricacion de
cemento blanco y refractarios, arcillas para productos ceramicos y marmol para terrazo.

Las dimensiones més frecuentes de las canteras van de medianas a pequefias, si bien
ha de sefialarse que las explotaciones subterraneas de caolin alcanzan en ocasiones tama-
fios considerables.

El bajo precio de muchos de los productos obtenidos en las explotaciones de rocas
industriales, hace que éstas se sitien en las proximidades de los centros de consumo, ya
que un transporte largo los encareceria considerablemente. Como rocas que soportan un
transporte relativamente largo, pueden citarse el caolin y el marmol, asi como las pizarras
utilizadas para techar.

Los materiales de utilidad industrial en el drea objeto de estudio son: Arcilla,
Arenas, Arenisca, Barita, Caliza, Calcita, Caolin, Conglomerados, Cuarcita, Gravas, Mar-
gas, Marmol, Pizarras, Dolomfa y diversos tipos de rocas igneas.

Se exponen a continuacién las caracteristicas de los yacimientos y explotaciones de
estas rocas, de acuerdo con sus aplicaciones.
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3.1.— ARCILLA

En la hoja de Cangas del Narcea se encuentran niveles arcillosos en el Cretacico,
Mioceno y Cuaternario.

Las arcillas cretacicas afloran en el angulo nororiental de la hoja, en las proximida-
des de Oviedo; pertenecen a la facies wealdense de la zona y yacen discordantes sobre el
sustrato paleozoico del macizo asturiano. Los niveles explotados presentan una plastici-
dad de grado medio a bajo, y aparecen con tonos abigarrados que varian de amarillo—
parduzcos a rojos oscuros.

Intercalados con los niveles arcillosos aparecen tramos arenosos y episodios pizarro
—carbonosos de color negro; localmente pueden presentarse compuestos de hierro.

Las reservas de arcillas cretacicas pueden considerarse en la zona como grandes. Los
accesos a los yacimientos no presentan dificultades, excepto en épocas lluviosas, y la
explotabilidad esta condicionada por la presencia de los compuestos de hierro citados,
que obligan a efectuar una seleccion de zonas o niveles en cantera para evitarlos.

En arcillas de esta edad se han efectuado dos estaciones, que corresponden a explo-
taciones activas en la actualidad.

En el Mioceno aparecen niveles arcillosos que han sido datados como vindobonien-
se—pontienses, basandose en la semejanza litoldgica que presentan respecto a los aflora-
mientos mas occidentales de la Cuenca de! Duero, que se encuentran a una distancia
inferior a 15 km. Geograficamente, estos afloramientos arcitlosos estan localizados en el
borde sur y suroriental de la hoja.

También aparecen pequefios retazos miocenos en la zona norte del drea estudiada,
aqui sin precisar exactamente su edad.

Los niveles explotados presentan coloraciones rojizas, con irisaciones locales gris—
azuladas; generalmente la arcilla va acompaiiada de fraccion detritica fina.

Las reservas de arcillas miocenas pueden considerarse como medias en las estaciones
realizadas; los accesos hasta los yacimientos de las mismas son buenos, al igual que las
caracteristicas de explotabilidad.

Se han realizado en las mismas tres estaciones, encontrandose actualmente una sola
explotacion activa, aunque con caracter intermitente.

Las arcillas cuaternarias se presentan de forma muy dispersa dentro de la hoja;
debido a la diversidad de su origen presentan caracteristicas muy dispares.

Las estaciones de observacion efectuadas en arcillas cuaternarias estan situadas en
depositos procedentes de la alteracion de pizarras o pizarras y areniscas, de edades carbo-
nifera y precambrica; el total de las mismas ha ascendido a 5, de las cuales s6lo una
responde a cantera activa.

Las reservas en este tipo de arcillas pueden considerarse escasas, la accesibilidad
buena y su explotabilidad, aunque muy variable, es de tipo medio.

E! nimero total de estaciones efectuadas en arcillas se eleva a 10.

Todas las arcillas extraidas en la zona se utilizan en industria ceramica para la
fabricacion de ladrillos, bovedillas etc., excepcion hecha de las obtenidas en Liamas de
Mouro (Cangas del Narcea) donde se fabrican objetos cerdmicos de artesania.
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Arcillas para ‘‘productos ceramicos’’

La escasez y dispersion de los puntos de extraccion de arcillas hace que no se pueda
hablar de concentracion de explotaciones.

Los productos obtenidos con la arcilla en las diversas industrias son diferentes tipos
de ladrillos: rasilla, macheton, tabiquero, bovedilla, etc.

Las arcillas se explotan a cielo abierto, empleandose para su extraccion palas meca-
nicas; los frentes tienen dimensiones comprendidas entre los 25 y 35 m de longitud vy los
6 v 12 m de altura, no presentdndose, normalmente, monteras superiores a los 1,60 m de
potencia.

El personal empleado en cantera se reduce al operario que maneja la pala, efectuan-
dose el transporte posterior a fabrica mediante camiones (la distancia que separa la
cantera de la fabrica no suele exceder los 3 km}).

En la zona suroccidental de la hoja, en las localidades de Las Omafias—Ferreras, se
fabricaban adobes mezclando arcillas, arenas y paja, que posteriormente secaban ai sol y
utilizaban para la construccion de las viviendas rurales. Esta actividad, naturalmente, ha
desaparecido.

En las arcillas de la zona de Oviedo ya se ha comentado el problema que presentaba
Ja presencia de compuestos de hierro; estos atacan las arcillas durante el proceso de
secado—coccion, alterandolos de tal forma que han inutilizado hornadas completas. El
problema se palia actualmente teniendo especial cuidado en eliminar estos compuestos
antes de la entrada del material en el horno.

La produccién media observada en las estaciones efectuadas es baja, oscilando entre
20-70 t/dia en las cercanias de Oviedo, y cantidades inapreciables extrafdas de forma
intermitente en el drea de Fresnedo (Ledn).

Los principales mercados consumidores de la industria cerdmica de la zona son
Oviedo y Ponferrada, siendo los precios de venta del ladrillo del orden de 0,9-2
pts/unidad, de acuerdo con el tipo.

Mencion especial merecen los niveles arcillosos de Llamas de Mouro, con los que se
elabora una ceramica artesana tradicional, conocida por “‘ceramica negra’’.

La arcilla extraida es de dos tipos, una de tonos rojizos y otra de colores pardo—
amarillentos. Ambas arcillas se muelen hasta una granulometria adecuada, con el fin de
que al mezclarlas se obtengan en {a masa una porosidad adecuada. Despues se cuece la
mezcla en un horno usando como combustible carbon vegetal, o simplemente madera, v
en atmosfera reductora los gases pasan a C liberado, el cual se introduce en los poros de la
masa dando al producto cocido el color negro.

La importancia industrial de las arcillas dentro del &rea estudiada alcanza poco
relieve.

La composicion mineraldgica de las arcillas de la zona es la siguiente:
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a)  Andlisis granulométrico de la muestra en tantos por ciento

Cretacico Mioceno Cuaternario
Arena G 2,87 - 10,40 4,16 — 10,39 1,30 — 25,30
Arena F 29,27 — 30,40 26,18 — 48,40 8,76 — 59,12
Limo 18,55 — 33,45 16,85 — 46,55 25,20 — 65,7
Arcilla 31,08 — 39,58 15,53 — 26,78 1,28 — 54,08
Arena G Fraccion 2mm—-0,2 mm
Arena F Fraccion 0,2mm ~ 0,02 mm
Limo Fraccion 0u—-2u
Arcilla Fracciéon <2u

b)  Andlisis mineraldgico de la muestra global en tantos por ciento

Cretacico Mioceno Cuaternario
M. arcilla 556 — 60 50 — 65 55 —~ 75
Cuarzo 40 — 45 30— 35 25 - 35
Feldespatos indicios 5-5 0-5
Carbonatos - 0-—-20 0-10

¢)  Andlisis mineralogico en tantos por ciento. Fraccion <20 u

Cretacico Mioceno Cuaternario
Kanditas 35 — 55 15 - 35
Itita 45 — 65 55 — 65
Esmectitas — 0-25

Cloritas — —
(Kanditas: Caolinita, haloisita, etc.)

A partir de estos analisis se pueden establecer las siguientes consideraciones:

Se fijaran en primer lugar las composiciones mecanicas y mineraldgicas idoneas para
la utilizacion de estas arcillas en ladrillerfa.

Respecto a la composicion mecdnica se considera tanto mas apta para ladrillerfa,
cuanto més proxima a la unidad sea la proporcion gruesos/finos, entendiendo por los
primeros la suma de las fracciones arena fina + arena gruesa, y por los segundos la suma
de las fracciones limo + arcilla.

Por otra parte, se consideran de mayor interés aquellas muestras en las que exista
una cierta igualdad en los contenidos en fracciones arena fina — arena gruesa, de una
parte, y de otra entre las de limo — arcilla, y en caso de que se dé alguna desviacion, ésta
sea a favor de las fracciones arena fina y/o arcilla.

En relacion con la composicion mineralégica se consideran perjudiciales los conte-
nidos altos en esmectita y carbonatos por producir ladrillos con alta contraccion, y las
cantidades elevadas de caolinita, que aungue dan ladrillos de buena calidad exigen tempe-
raturas elevadas de coccion.

Una vez sentadas estas premisas puede indicarse que las arcillas de la zona tienen, en

18



LEYENDA

2

‘s' Arcillas

E Cuarcita con posibles niveles
de caolin

e L LS
i N B
g il s -I-—L\|\|A’L_L-

Arenas caoliniferas

O Concentracion de explotaciones

-

Fonsagrada

Villablino

Palacios det Sil

ESCALA:= 1/500.000




general, una composicion mecanica buena, asi como una correcta composicion minerald-
gica.

La ndm. 100 muestra ligero exceso de finos, pero su composicion mineralégica, a
base de ilita como fundamental, con cuarzo y clorita como accesorios, puede no dar
excesiva contraccion, a no ser que produzca efectos nocivos en este sentido el porcentaje
elevado de ilita.

La 217 es, andlogamente a la anterior, muestra ligero exceso de finos, pero mezclada
con la 217 B, que es como se utiliza en la zona, esta desproporcion debe quedar compen-
sada. Puesto que actualmente se emplean en la fabricacion de objetos de tierra cocida, la
mezcla mecénica indicada y la presencia de un 7 por ciento de esmectita en una de ellas,
debe dar una pasta con buena plasticidad y por tanto facil de trabajar, proporcionando
objetos cocidos con buena resistencia mecéanica; probablemente seria un buen material
para ladrilleria.

La 224 tiene excesivos gruesos y muy escasa fraccién arcillosa; es casi una arena
limosa que daria probabtemente ladrillos de bajas propiedades mecénicas.

La ndm. 7, aunque con buena composicion mecanica, podria dar ladrillos de dudosa
calidad, con alta contraccidon por su contenido en carbonatos y esmectita.

La nim. 8, con la que se obtienen ladrillos de probada calidad, tiene un porcentaje
de limo algo alto que deberia dar un material de baja resistencia en verde y en seco; sin
embargo, el contenido en esmectita debe proporcionar la cohesion necesaria a la pasta.

La 154, hoy abandonada, podria servir para ladrilleria con resultados aceptables.

Las muestras 187 y 188 unen a su buena composicion mecéanica una composicién
mineralogica muy proporcionada (casi la ideal para ladrilleria), con cuarzo del orden del
40 por ciento, ilita del 25 al 30 por ciento y caolinita del 20 al 30 por ciento. Aunque la
ilita determinada es de tipo abierto, dado su porcentaje no debe afectar a la contraccion y
sin embargo debe dar buena plasticidad.

La nim. 274 es una muestra de buena calidad para ladrillo visto, dado su alto
contenido en caolinita, pero requeriria temperaturas elevadas de coccién. Por otra parte
podria emplearse para separar caolinita para ceramica blanca y/o refractaria.

Finalmente la 297, tanto por su composicion mecanica como mineralbgica, es po-
tencialmente Gtil para ladrilleria.

3.2.— ARENA

En la superficie estudiada aparecen afloramientos de arenas en el Cretacico, Mioce-
no y Cuaternario.

Se trata en todos los casos de yacimientos muy dispersos en el 4rea de la hoja y de
poca importancia industrial. Como puntos donde ha habido un mayor nimero de explota-
ciones se podrian citar las cercanias de Oviedo y la localidad leonesa de Soto y Amio, al
sur de Barrios de Luna.

Los niveles arenosos cretacicos pertenecen a la facies wealdense, presentandose en
tonos que varian de rosado—violaceos a blanco—amariilentos; aunque no es frecuente la
presencia de gravas, si aparecen localmente episodios de gravillas.

La explotabilidad de estos niveles en la zona leonesa es buena, asi como los accesos;
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las reservas pueden considerarse como notables. En la zona de Oviedo, donde todas las
explotaciones se encuentran abandonadas, la explotabilidad es mala, las reservas medianas
y los accesos malos.

En arenas cretacicas se han realizado cuatro estaciones, de las cuales dos correspon-
den a explotaciones activas y dos a inactivas.

En arenas miocenas se ha efectuado una sola estacion, localizada en {as cercanias del
pueblo de Toreno, en la carretera de Villablino a Ponferrada.

Estas arenas presentan poca compacidad, tonos rojizos o amarillentos y contienen
intercalados lechos limoarcillosos.

En la estacion asignada se efectda la extraccion de arenas con intermitencias; los
accesos son buenos y las reservas elevadas.

Las arenas cuaternarias, en las que se ha efectuado una sola estacion en el Puerto de
la Magdalena (Ledn), estdn constituidas por alteracién de niveles de pizarras y areniscas;
suelen presentar tonos verde—oscuros y contener fragmentos de lajas de pizarra entre la
fraccion arenosa.

El acceso a este yacimiento es facil y su explotabilidad y reservas escasas.

El total de estaciones efectuadas en arenas asciende a 6, utilizandose en todos los
casos como arido en la construccion.

Arenas para ‘‘dridos’’

Actualmente sélo se encuentran activas dos explotaciones de arena cretacica en la
zona estudiada; la extraccion en las mismas se lleva a cabo a cielo abierto, atacando con
pala mecanica un frente de unos 60 m de largo por 10—14 m de alto.

Ambas canteras funcionan en régimen intermiente, por lo que los datos de produc-
cién son solamente aproximados; la media diaria extraida es del orden de los 10—20 m3,
con un precio de venta que oscila alrededor de las 100 pts/m3.

La importancia industrial de este grupo no es elevada, abasteciendo un mercado de
caracter netamente local.

Las caracteristicas fisicas de estas arenas son las siguientes:

/0 Materia orgénica Equivalencia de arena Presencia de sulfatos
Cretacico 0,075 22 si
Mioceno 0,430 36 si

Se exponen a continuacién las granulometrias medias de estas arenas, de acuerdo
con su edad geoldgica:
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3.3.— ARENISCA

Es una de las rocas mas abundantes en la superficie estudiada, apareciendo niveles
de las mismas en el Cambrico, Ordovicico, Devonico y Carbonifero.

Las areniscas cambricas y ordovicicas suelen presentarse alternando con niveles de
pizarras; presentan colores claros; son duras, y cuando afloran en niveles potentes, dan
lugar a la formacion de depésitos de ladera, canchales o pedrizas, que se explotan con
cierta frecuencia.

Por ser la explotabilidad de estos canchales méas facil que la de los niveles arenis-
cos0s, poseer unos buenos accesos y tener reservas abundantes, se prefieren a aquellos a la
hora de ubicar una explotacion.

En areniscas cambrico—ordovicicas se han realizado un total de 28 estaciones.

Las areniscas del Devonico pertenecen al tramo medio del mismo; presentan tonali-
dades rojizas debido a la presencia de hierro, y son de grano grueso y asperas al tacto.

Por no formar con frecuencia depdsitos de ladera, la explotabilidad de estas rocas
ofrece mayores dificultades que la de las descritas anteriormente; los accesos a sus yaci-
mientos no presentan dificultades y las reservas pueden considerarse grandes.

En areniscas devdnicas se han realizado tres estaciones.

Las areniscas carboniferas son de edad Westfaliense—Estefaniense y alternan con
niveles de pizarras entre las que localmente aparecen indicios de carbon.

Son bastante compactas, asperas al tacto, bien estratificadas y presentan tonos
pardo—amarillentos y rara vez rojizos.

Al igual que las areniscas devonicas, afloran en la mitad nororiental de la hoja, a
excepcion de algunos retazos distribuidos por el sur, en la zona de Tereno—Fabero.

Las condiciones de explotabilidad, accesos y reservas son muy similares a las de las
areniscas devonicas.

En areniscas carboniferas se han efectuado nueve estaciones.
El total de estaciones efectuadas en areniscas asciende a 40.

Los diversos tipos de arenisca de la zona se han empleado como aridos en la
construccion de carreteras, bloques de escollera y piedras de construccién.

Areniscas para "aridos’’ y ‘‘piedras de construccién’’

Para el uso de las areniscas como aridos en la construccion de carreteras, siempre
locales y vecinales, se ha extraido el material de depdsitos de ladera (cantos de 3 a 6 cm
de didametro) y utilizado directamente como base de aquelias.

La extraccion se lleva a cabo, normalmente, con pala mecanica, siendo los niveles
mas explotados los procedentes de la alteracion de las areniscas cambrico—ordovicicas.

Las dimensiones de estas explotaciones son del orden de 40—60 m de longitud y
llegan a alcanzar alturas del orden de 100 m.

En la actualidad se emplean pedreras de arenisca en el Puerto del Palo, entre Pola de
Allande y Grandas de Salime, y en las inmediaciones de esta Gltima localidad, en direccion
al pueblo de Santa Maria.
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El régimen de trabajo en estas explotaciones es totalmente eventual, ya que su
actividad cesa con la terminacion de la obra a que abastece, generalmente una carretera,
presa, etc.

También se han utilizado las areniscas como blogues de escollera para la construccion,
de presas, como en el caso de la de Soto de Ribera, en las cercanias de Oviedo, donde las
utilizadas fueron de edad devoénica.

El nimero de estaciones efectuadas en areniscas utilizables como aridos y piedras de
construccién ha sido de 27.

Localmente se han empleado las areniscas como piedra de mamposteria para la
construcciéon de muros, casas, etc.; unas veces se empleaban labradas y otras tal y como
salian de la cantera. Actualmente, la actividad extractiva en este sentido es nula.

En algunos puntos muy localizados {(Alto de Porciles, en la carretera de Pola de
Allande a Bustantigo) se han empleado las arenas procedentes de la alteracion de niveles
de areniscas cambricas como abrasivos en usos domésticos.

Las caracteristicas de las areniscas de la zona, de acuerdo con sus edades, son las
siguientes:

a)  Ensayos fisicos

P. especifico P. espacifico Absorcion %/0 Estabilidad Desgaste “’Los

aparente real %0 al S04 Mg Angeles” “A”
Cambrico 2,58 2,64 0,88 1,50 30,08
Ordovicico 2,63 2,68 0,79 1,86 26,60

b)  Andlisis quimico en tanto por ciento

Si02 Fe203
Cambrico 75,40—-96,10 0,92 — 3,61
Ordovicico 98,30 0,20
Devénico 86,40 9,65
Carbonifero 80,34-87,50 1,83 - 2,59

¢)  Estudio petrogrdfico

Ordovicico — Litarenitas
Carbonifero — Litarenitas y Sublitarenitas

3.4.— BARITA

Dentro de los niveles calizos cambricos, aparecen mineralizaciones de barita.

Geograficamente se encuentran localizadas en: Torre de Babia {(Ledn) y Genestoso,
Javita y Tebengo, en el municipio de Cangas de! Narcea, en la provincia de Oviedo.

El nimero de estaciones efectuadas en este material ha sido de cuatro, corres-
pondientes todas a explotaciones abandonadas.
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Salvo en la localidad de Torre de Babia, en que solo se encuentran unas calicatas
abandonadas, en los otros tres puntos se comenzaron labores mineras subterraneas.

Los accesos a los yacimientos son dificultosos y las reservas pueden catalogarse de
pequefas a medias.

La barita extraida se utilizo como aditivo en pinturas y en la fabricacion de ciertos
tipos de papel comercial.

El analisis quimico de dos muestras de barita arroja un contenido en SO4Ba del 97
y 99 por ciento.

3.5.— CALIZA

Las calizas son rocas muy abundantes en la mitad nororiental de la zona y escasas
en el resto. Aparecen niveles calizos en el Cdmbrico, Devénico y Carbonifero.

La caliza cambrica estd comstituida por niveles de escasa potencia que atraviesan la
hoja en sentido NW-SE; se
trata de rocas de tonalidades
grisaceas a oscuras y que fre-
cuentemente son dolomfticas
y siliceas.

Los yacimientos de es-
tas rocas suelen presentar
buenos accesos, al menos en
aquellos puntos donde son
explotados, y sus reservas
pueden considerarse como
medias—grandes; la explotabi-
lidad es, en la mayoria de los
casos, buena.

Los niveles calizos de
esta edad explotados en la
hoja se encuentran en el tér-
mino de Becerred (Lugo), y
en la subida al puerto del Ra-

fiadoiro, en Rengos (Oviedo). Foto 1.— Explotacién de caliza del Devénico en el embalse de
Barrios de Luna, provincia de Ledn.

El nimero de estaciones efectuadas en estas calizas asciende a 15.

Las calizas devonicas afloran en la mitad nororiental de la hoja formando niveles
que alternan con areniscas y pizarras; son de destacar los niveles conocidos por “caliza de

(LT

Moniello”, “caliza de Portilla” y los comprendidos en el “‘complejo de La Vid"".

Los niveles calizos pertenecientes al Devénico inferior medio alternan con pizarras y
margas calcareas, y en la vertiente sur de la Cordillera aparecen también niveles dolomi-
ticos. Son de coloraciones grises, beiges y rojizas, normalmente con gran cantidad de
fosiles; frecuentemente contienen cierta cantidad de silice.

En calizas de esta edad se han efectuado 23 estaciones de observacion, de las que
solo una pertenece a una cantera activa.
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Las reservas en estos yacimientos, aunque muy variables, pueden calificarse de
medias a elevadas; sus condiciones de explotabilidad son buenas y los accesos suelen
efectuarse sin gran dificultad.

Las calizas carboniferas estan representadas por la “caliza griotte”, la “caliza de
montafa’’, y en muy escasa proporcion, por las “calizas westfalienses’’. Todas ellas apare-
cen en el borde nororiental de la hoja.

La caliza griotte se presenta muy tableada, con colores rojizos y alternan con
margas pizarrosas. El conjun-
to, que es muy fosilifero, al-
canza potencias escasas.

La caliza de montafia
presenta una coloracién grisa-
cea oscura o gris azulada y un
aspecto masivo. Es fétida, al-
canza una gran potencia y de-
fine un buen nimero de cotas
altas.

Las calizas westfalien-
ses, interestratificadas en el
conjunto pizarro—areniscoso
de la misma edad, son de as-
pecto similar al de la caliza de
montafia, aungue de tonos
mas claros y de menor poten-
cia.

Las condiciones de ex-

Foto 2.— Cantera de “Caliza griotte” en las inmediaciones de La  plotabilidad de estas calizas
Plaza (Teverga), en la provincia de Oviedo. son buenas, ofreciendo, gene-

ralmente, excelentes frentes naturales de explotacion. Las reservas son grandes, en conjun-
to, y los accesos a los yacimientos aceptables.

El nimero de estaciones efectuadas en calizas carboniferas ha sido: 43 en caliza de
montafia y 9 en caliza griotte.

Los usos a que se destinan las calizas en la zona son: Aridos, Rocas Ornamentales y
de Construccion, Aglomerantes e Industrias diversas.

Calizas para “‘aridos” y ‘‘diversos”

La produccion de aridos constituye la principal utilizacion de las calizas en la hoja
de Cangas del Narcea. Se explotan con tal finalidad niveles calcéreos del Cambrico,
Devénico y Carbonifero, habiéndose realizado en los mismos 58 estaciones, de las que
solo 11 corresponden a canteras activas.

Las explotaciones se llevan a cabo siempre a cielo abierto, efectuandose el arranque
con explosivos; el tamafio medio de las mismas suele ser grande, poseyendo una mecaniza-
cion adecuada, palas mecanicas, planta de trituracion, clasificadoras, tolvas, etc.; general-
mente obtienen cinco granulometrias diferentes conocidas en la zona por grava, gravilla,
trito, arrocillo y arena, ordenadas de mayor a menor tamafio de grano.
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Las producciones maximas alcanzadas en la region son del orden de las 500—700
t/dia, con plantillas de operarios que varian entre los 4 y 13 individuos. El precio de venta
del material oscila alrededor de las 80—100 pts/t, transportéandose a los centros de consu-
mo por medio de camiones de gran tonelaje.

Foto 3.— Yacimiento de “caliza de montafia” del Carbonifero en La Foz Morins)
en la provincia de Oviedo.

La escasez de calizas en la mitad occidental de la hoja, unido a la falta de rocas
adecuadas para utilizar en las capas de rodadura de las carreteras, hace que aquellas se
transporten desde puntos alejados con el consiguiente encarecimiento del producto.

En algunas explotaciones de calizas del carbonifero de los alrededores de Oviedo,
que dedicaban la mayor parte de su produccion a la obtencion de éridos, se destinaba
alguna porcion de la misma a su uso como fundentes en las siderurgias de Gijon y Avilés;
en la actualidad, la distancia que las separa de ambos centros ha hecho que sus productos
sean sustituidos por otros de zonas mas proximas.

La importancia industrial de este grupo de explotaciones es elevada, por constituir
su produccion una materia prima imprescindible en la construccion de edificios y carre-
teras.

Las caracteristicas de estas calizas, de acuerdo con su edad geologica, son las si-
guientes:

a)  Ensavos fisicos

P.especifico P.especifico Absorcion /o Estabilidad Desgaste “‘Los
aparente real %o al SOgMg Angeles” “A"
Cambrico 2,69 2,74 0,74 1,05 30,50
Devonico 268 —-2,73 2,71-2,76 0,39-0,52 1,18 - 1,69 23,60 — 29,60
Carbonifero 2,67 — 2,72 2,72-2,76 0,35—-0,57 1,28 — 1,65 24,76 — 26,84
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b)  Andlisis quimico en tanto por ciento

Si02 Fe203 CaO Mgo Al03
Cambrico 1,80 2,59 53,96 < 0,50 0,23
Devonico 050—-12,36 0,16 — 1,40 49,06 — 56,07 <0,50-3,02 0,25 — 1,51
Carbonifero <0,10— 2,20 0,12 - 0,32 53,26 — 57,27 < 0,50-3,02 0,04 — 0,62

¢)  Estudios petrogrificos

Devonico — Biosparitas y Biomicritas

Carbonifero — Micritas, Biomicritas e Intraesparitas

Calizas para “‘rocas de construccion y ornamentales’’

Actualmente, el uso de calizas en la zona como rocas de construccién y ornamenta-
les estd en una regresion absoluta.

De un total de 37 estaciones efectuadas en puntos donde se utilizaron calizas con
estos fines, sdlo en una se mantiene una actividad minima de cardcter intermitente.

Como rocas de construcciéon se emplearon calizas del Cambrico, Devénico y Carbo-
nifero y como ornamentales los niveles rojizos de la “’caliza griotte’ carbonifera.

Con ellas se obtenian bloques y sillares empleados en la construccion de muros y
fachadas, losas, bordillos, etc., productos que se extraian y elaboraban siempre de una
forma muy rudimentaria. Localmente, estas explotaciones alternaban esta utilizacion con
la obtencion de aridos.

La distribucion geografica de estas explotaciones correspondia al area oriental de la
hoja; la Unica cantera que aln trabaja explota la ‘‘caliza griotte” en las proximidades de
La Plaza (Oviedo), para la obtencion de losas y bordillos.

Las caracteristicas de las calizas utilizadas con esta finalidad son las siguientes:

a)  Andlisis quimico en tanto por ciento

Si02 Fe203 Ca0 MgO Al203
Cémbrico 1,54-16,40 0,40 — 1,32 33,64-52,56 <0,50—7,04 0,34—1,51
Devénico 13,26 0,52 47,66 0,50 057
Carbonifero 2,00 0,36 54,67 0,50 0,59

b)  Estudio petrogrdfico

Cambrico — Micritas
Carbonifero — Biomicritas y Micritas biogénicas

Calizas para ‘‘aglomerantes”’

Se han utilizado para fabricacion de cal en la zona calizas pertenecientes al Devoni-
co y Carbonifero; en las mismas se han realizado 8 estaciones de observacion, de las cuales
solo tres permanecen activas, dos en los alrededores de Oviedo, y una en la zona de Babia
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{Ledn); estas explotaciones benefician niveles calizos de edad carbonifera.

La produccion de caliza para cal se simultanéa, en casos, con la obtencion de sridos
para construccion.

Las dimensiones de las canteras oscilan de medianos a grandes, existiendo una
mecanizacién adecuada en la zona de Oviedo y rudimentaria en la Babia. Las producciones
maximas alcanzadas son del orden de 150—170 t/dia, con plantillas de 4 a 6 operarios y
precios de venta de 80 pts. el saco de 25 Kg.

No se aprovechan las calizas de la hoja para la fabricacion de cemento en punto
alguno.

Las caracteristicas de las calizas utilizadas para la obtencién de cal son:
a)  Andlisis quimico en tanto por ciento

Si02 Fe203 Ca0 MgO Al203

Carbonifero  0,30—-1,90 0,16 — 0,40 54,66 — 56,07 < 0,50 — 0,50 0,09 — 0,62

b)  Estudio petrogrifico

Carbonifero — Micritas

En cuanto a las caracteristicas de las calizas de la zona para su posible aprovecha-
miento en la industria del cemento, puede indicarse que son buenas en general como
aportadoras de CaQ; (nicamente en algunas calizas cambricas aparecen porcentajes de
MgO superiores al 5 por ciento, que hacen desestimarlas.

Naturalmente, en cualquiera de los casos se necesitaria un aporte de silice y alimina
que habria de suministrarse a partir de material arcilloso u otra fuente.

Calcita
Como un capitulo dentro de las calizas se ha considerado el yacimiento de calcita
visitado en el Km 12 de la carretera de Grado a Tameza (Oviedo).

Se trata de una explotacion subterrénea abandonada que beneficiaba una zona
calcitica que aparece rellenando una serie de fracturas en calizas devonicas.

La composicion quimica de esta calcita es la siguiente:

(En tanto por ciento)

Si0p  Fe203 ca0 MgO  CO3 SOz  Aly03 Na20 K20
0,24 0,20 55,37 1,51 5880 <0,10 0,02 < 0,01 < 0,01
3.6.— CAOLIN

Los materiales caoliniferos aparecen en la hoja de Cangas del Narcea en niveles
interestratificados entre las “cuarcitas armoricanas’’ ordovicicas, y asociados a los depési-
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tos arenosos cretécicos del sur de Ia Cordillera Cantabrica.

Los niveles de caolin ordovicicos tienen una potencia de unos 70—100 cm, presen-
tando colores que varfan de blanquecinos a grisaceos, con irisaciones rojizas; son compac-
tos y se encuentran subvert icales, siguiendo las |ineas de estratificacién de las cuarcitas.

La reparticién geografica de estos niveles responde, l6gicamente, a la de las cuarcitas
armoricanas, por lo que se concentran en el cuadrante nororiental de |a hoja.

La explotabilidad de estos caolines estd condicionada por su forma de yacer, que
obliga a una explotacion subterranea por galerias, los accesos a los yacimientos suelen ser
bastante dificultosos y las reservas pueden considerarse como elevadas, ya que aunque el
nivel explotable tiene poca potencia, si posee gran continuidad lateral.

El nmero de estaciones efectuadas en caolines ordovicicos ha sido de 13.

En el caso de los caclines cretécicos, se trata de depésitos de arenas caoliniferas del
Cretécico inferior, que aparecen en la zona de Soto y Amio, al sur de Barrios de Luna, en
Ledn.

La explotabilidad en estos caolines es buena, asi como los accesos; las reservas
pueden considerarse como pequerias.

Foto 4.— Mina abandonada de caolin en el término de Yernes en la provincia de Oviedo

El numero de estaciones efectuadas en caolines cretacicos ha sidode 1.

El uso a que se destina el caolin en la zona es como refractario y en la elaboracién
de aglomerantes y papel.

Caolin para “refractarios”’, “aglomerantes”’ y “‘papel’’

Una de las principales aplicaciones del caolin en la zona es su uso como refractario

en la industria siderurgica.
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Para ello se somete el material a un proceso de calcinacion con lo cual se obtiene un
producto conocido por “‘chamota’.

También se utiliza para la fabricacion de cemento blanco, y en menor cantidad para
la elaboracion de losas y en la industria del papel.

La extraccion de caolines en la zona se centra exclusivamente en los niveles ordovi-
cicos, aunque como se ha indicado, también se beneficiaron en un punto los caolines
cretacicos.

Las explotaciones de caolines ordovicicos se reparten por las zonas de Yernes,
Miranda, Embalse de la Barca, Sierra de la Manteca y drea comprendida entre Grandas de
Salime y Fonsagrada.

Estos niveles se benefician por galerias que siguen la direccion de la capa, a veces
durante distancias considerables, hasta que la explotacidon se hace muy costosa; entonces
se inicia otra galeria en otro punto de la capa, de forma que al final se tienen un conjunto
de galerias que benefician el mismo nivel.

El arranque se realiza con explosivos, efectuandose los taladros con compresor y
martillo neumatico; el material extraido se transporta al exterior mediante vagonetas y se
procede a su almacenamiento en las tolvas donde queda preparado para su carga y trans-
porte.

En el caso de los caolines cretacicos la explotacidn se efectué a cielo abierto por
medio de palas mecanicas, procediéndose posteriormente a una separacion del mineral y
la fraccion arena.

Las producciones medias de las minas de caolin varian de 10.000 a 18.000 t/afio,
alcanzandose valores extremos del orden de 500 y 35.000 t/afio.

Las plantillas de obreros oscilan entre 20 y 30 personas, aunque se alcanzan en
casos los 40, y en otros no sobrepasan los 4.

El precio de venta del producto “‘bruto” oscila entre las 600 y 660 pts/t, mientras
que la ““chamota’’ o caolin calcinado alcanza las 1.500—2.000 pts/t.

Es de destacar que una buena parte del caolin obtenido en la zona se embarca en los
puertos del litoral, con preferencia Avilés, para proceder a su exportacion.

Las caracteristicas de estos caolines, de acuerdo con su edad geoldgica, son:

a)  Anilisis granulométrico de la muestra en tanto por ciento.

Ordovicico Cretacico

Arena 19,70—76,42 4,26
Arena F 8,7 —54,96 24 50
Limo 5,7 —16 38,95
Arcilla 5,88— 9,78 32,98

ArenaG — Fraccion 2mm —0,2 mm

Arena F — Fraccion 0,2 mm — 0,02 mm

Limo — Fraccion 20U — 2

Arcilla — Fraccion <2
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b)  Anglisis mineralogico de la muestra global en tanto por ciento

Ordovicico Cretacico
M. Arcilla 45 — 95 70
Cuarzo <5-55 30
Feldespatos 0 — indicios indicios
Carbonatos 0-56 -

¢)  Andlisis mineraldgico en tanto por ciento. Fraccion <20u

Ordovicico Creticico
Kanditas 0-80 85
llita 20 - 100 5

d)  Andlisis quimico en tanto por ciento

Ordivicico
—clvicico

Al203 38 — 43,90
Si0o 30 - 55

Fe203 indicios— 1,50
NagO+ K50 indicios— 1,00

A partir de estos resultados se pueden establecer las consideraciones siguientes:

La composicion mecanica de los caolines no es significativa para el uso a que se
destinan, ya que todo el material se calcina sin ningun enriquecimiento por elutriacion o
sedimentacion. Ademds, el material es un caolin del tipo comercial denominado “‘flint
clay”, cuyo entramado de particulas muy pequefias hace précticamente imposible una
dispersion real. EJ porcentaje en fracciones gruesas deducido del analisis mecanico es por
tanto, ficticio, representando agregados de particulas. Esto queda bién patente si se
compara el anélisis granulométrico con el contenido en material arcilloso deducido del
analisis mineralogico de la muestra global.

El analisis mineraldgico de la fraccion < 20 u denota una composicion idénea para
la fabricacién de “‘chamota”’ de excelente calidad.

La caolinita es el material fundamentalmente usado para refractarios de arcilla por
su ausencia de hierro, alcalis y alcalinotérreos, con lo que el punto de fusién es alto, del
orden de 1.700°C. Una cierta proporcion de ilita, como es el caso que nos ocupa puede
ser beneficiosa para bajar el punto de fusion; asi la industria de refractarios emplea a veces
arcillas con ilita—caolinita Y Cuarzo para revestimientos de hornos de fundicién de hierro.

De las muestras estudiadas, el contenido en ilita es, sin embargo, excesivamente alto
en la muestra nim. 71, e igual sucede, aunque en menor proporcion, a las 185.

3.7.— CONGLOMERADOS

Aunque dentro de la superficie estudiada aparecen niveles de conglomerados de
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otras edades, solo se han efectuado dos estaciones en materiales carboniferos.

Se trata de formaciones de cantos cuarciticos homogéneos, bastante sueltos, cemen-
tados por una matriz también silicea.

Aunque el interés industrial de los mismos es escaso, se han utilizado como éridos
para el afirmado de carreteras de segundo orden (Cra. de Cangas del Narcea a Sta. Eulalia
de Tineo y Alto de Sta. Ana, en la cra. de Cangas del Narcea a Besullo).

3.8.— CUARCITA

Los niveles de cuarcita que afloran en la hoja pertenecen al Cambrico, Ordovicico
inferior y el tramo Ordovicico superior—Silurico, distribuyéndose irreqularmente por la
superficie de ésta.

Las cuarcitas cambricas suelen aparecer alternando con niveles de pizarras, presen-
tando, en ocasiones, aspecto pizarroso. Son de tonalidades grisaceas o claras, variando
considerablemente su potencia de un punto a otro.

L S

Foto 5.— Yacimiento de cuarcita armoricana en Barrios de Luna, provincia de Leén

Las cuarcitas ordovicicas, conocidas por “cuarcita armoricana’’ o “'cuarcita de Ba-
rrios’’, se presentan con colores blanquecinos y rojizos de oxidacién, formando bancos
potentes de gran dureza. Por alteracion originan depdsitos de ladera o pedrizas que
localmente han sido explotados.

Las reservas de los yacimientos cuarciticos son grandes y los accesos a los mismos
pueden considerarse como buenos. En cuanto a su explotabilidad puede considerarse
buena en los depdsitos sueltos de pie de monte, y muy condicionada por la dificultad de
arranque y trituracion de la roca en los niveles alterados.
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El numero total de estaciones realizadas en cuarcitas ha sido de 20; en todas ellas se
han empleado como éridos o rocas de construccion.

Cuarcitas para “4ridos” y “‘rocas de construccién”

No existe actividad extractiva continua en ninguno de los puntos visitados, y uni-
camente en dos de ellos se trabaja con alguna intermitencia.

Generalmente se explotan los canchales, donde ya existe una trituracion previa de la
roca y resulta més facil su molienda; el material obtenido de estos yacimeintos se utiliza
para la construccion de las bases de carreteras locales, o bien como arido de hormigones en
la construccion de presas, muros de contencion etc.

También se han empleado las cuarcitas como rocas de construccion para edificacio-
nes rurales, pero actualmente no se lleva a cabo ninguna labor en este sentido.

Al norte del pueblo de Genestoso (Oviedo), se aprovechan las arenas de alteracion
de la cuarcita para usos domésticos.

Las caracteristicas de las cuarcitas de la zona, de acuerdo con los anélisis y ensayos
efectuados en las mismas, son:

a)  Ensayos fisicos

P. especifico P. especifico Absorcion 9/0 Estabilidad Desgaste
aparente real %o al SOgMg “Los
Angeles” A"
Ordovicico 2,61 — 2,63 2,66 — 2,69 0,38 — 0,98 1,00—1,92 20,40—3576

b)  Andlisis quimico en tanto por ciento

Si02 Fe203

Ordovicico 85,66 — 99,50 0,32-2,35

¢)  Estudio petrogrdfico

Cambrico — Cuarcitas feldespaticas y albiticas

Ordovicico — Cuarzarenitas y cuarcitas feldespaticas

3.9.— DOLOMIAS

Aparecen niveles dolomiticos en el Cambrico medio y devonico y, zonas concretas
dolomitizadas dentro de las calizas carboniferas.

Las dolomias cambricas se presentan frecuentemente subhorizontales y en franjas
de escasa potencia; alternan en los tramos inferiores del Cambrico con niveles calizos.

En e} Devonico se presenta un paquete esencialmente dolomitico, de unos 200 m de
potencia, en la parte inferior del Complejo de Rafieces.

En el Carbonifero aparecen zonas irregulares dolomitizadas dentro de la caliza de
montafia; estas areas alcanzan, en ocasiones, extensiones considerables.
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Los accesos a los yacimientos son muy variables, dependiendo fundamentalmente
de la altitud a que se encuentran los niveles dolomiticos o zonas dolomitizadas; la explo-
tabilidad puede considerarse como buena en la mayoria de los casos, siendo las reservas de
tipo medio.

Solamente se han efectuado 4 estaciones de observacion en dolomias cambricas; en
las dolomf{as devénicas y carboniferas no se ha realizado ninguna, bien por encontrarse las
areas dolomiticas en zonas de dificil acceso, bien por no reunir los yacimientos las
caracteristicas adecuadas.

La aplicacion fundamental de las dolomias en la zona es su empleo como éridos,
aunque también se han utilizado para la fabricacion de cal.

Dolomias para “‘gridos”’

De las cuatro estaciones efectuadas sélo dos corresponden a canteras activas, que
dedican toda su produccién a la obtencién de aridos; las otras dos se realizaron en canteras
abandonadas, en una de las cuales ain se conserva un horno donde se fabricaba cal.

Las explotaciones de estas rocas son de dimensiones medias, alcanzando su impor-
tancia industrial un relieve similar al de las calizas cambricas utilizadas para &ridos; la
escasez de materiales calcireos en la zona occidental de la hoja hace que ambas rocas
tengan interés como fuentes productoras de aridos de carretera.

El arranque se efect(ia con explosivos y a cielo abierto, realizdndose los taladros con
compresores y martillos. La mecanizacion es adecuada, disponiéndose de palas cargadoras
y plantas de trituracion, donde se obtienen diversas granulometrias.

Las producciones oscilan entre los 2.000 y 15.000 m3/aﬁo, con plantillas de opera-
rios de 4 a 7 individuos. Los precios de venta mas comunes oscilan alrededor de las 150
pts/m3.

Las caracteristicas de estas rocas son:
a)  Ensayos fisicos

P. especifico P. especifico Absorcion % Estabilidad Desgaste ““Los
aparente real %0 al SO4Mg Angeles” “A"

Cambrico 2,77-2,86 287-2,90 0,42 — 1,08 0,90 - 1,10 204 - 294
b)  Andlisis quimicos en tanto por ciento

Si02 Fe203 CaO Mgo Al203

Cambrico 0,46-5,70 1,08 — 2,19  28,03-30.83 17,60-2163 0,13—1,51

3.10.— GRAVAS

Las graveras de la zona corresponden a depdsitos de edad cuaternaria, asociados a
las redes fluviales, o bien a sedimentos pliocuaternarios.

En materiales de este tipo se han efectuado 6 estaciones de observacion, una en
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depésitos pliocuaternarios situada en Las Omanias (Le6n), y el resto en los aluviales de los
distintos rios de la zona, repartidas de forma dispersa por la superficie de la hoja (Ibias,
Arganza, Corbon del Sil, Rie-
llo y Argame).

Las gravas pliocuaterna-
rias estan asociadas con arci-
llas y arenas, mientras que las
procedentes de depdsitos alu-
viales suelen ir acompariadas
exclusivamente de fraccion
arena. Un caso particular lo
constituye el yacimiento defi-
nido en la terraza del rio Cau-
dal, a su paso por Argame,
donde pese a la extensién del
yacimiento y naturaleza ade-
cuada de los cantos, éste no
se explota debido a la presen-
cia de particulas carbonosas
procedentes de los lavaderos
de carbén situados rio arriba.

En todos los puntos

observados se trata de grave- Foto 6.— Depésito de gravas cuaternarias en las cercanias de
ras abandonadas, donde se San Antolin de Ibias, provincia de Oviedo.

efectud una extraccién eventual, y donde quiza aln se efectla; el material extraido debid
emplearse como arido en la construccién de viviendas y caminos. Las dimensiones de estas
graveras suelen ser pequefias, los accesos y las condiciones de explotabilidad buenos y las
reservas, salvo en contadas excepciones, de pequerias medidas.

Sus caracteristicas fisicas, de acuerdo con los ensayos efectuados, son:

%/o Materia Equivalencia de Presencia de
orgénica arena °/o sulfatos
Cuaternario 0,29-1,40 33 - 42 si

Se exponen a continuacién las granulometrias medias y dreas de dispersién de estas
gravas.
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3.11.— MARGAS

En la hoja de Cangas del Narcea aparecen niveles margosos en el Devanico y en el
Mioceno.

La falta de interés de estos materiales en la zona es notoria, dada la ausencia de
yacimientos homogéneos de dimensiones adecuadas; este es el motivo por el cual no se ha
prestado ninguna atencion a la extraccion de las margas.

En toda la superficie estudiada solo se han encontrado indicios de haberse extraido
estas rocas en el angulo nororiental de la hoja, entre las localidades de La Piflera y
Pefierudes; aqui se trata de margas devénicas de color gris azulado y bién estratificadas,
alternando con bancos areniscosos Y calizas, que debieron utilizarse para rebacheos en la
carretera.

El analisis quimico de la muestra tomada en la estacion efectuada ha dado los
siguientes resultados expresados en tantos por ciento:

¢)  Andlisis quimico en tanto por ciento

Si02 Fe203 Ca0 MgO Al203

29,54 3,07 18,22 11,57 8,69

3.12.— MARMOL
Los niveles marmdreos que aparecen en la zona estudiada corresponden a zonas
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marmorizadas de las calizas cimbricas de Vegadeo.

Aunque no se trata de una roca abundante, si €s, en cambio, una de las mas
explotadas:

Se presentan en Capas de escasa potencia (7 a 10m) intercaladas en un conjunto
calizo, con colores blancos lechosos a rasaceos o amarillentos.

Los accesos a los yacimientos son muy variables, existiendo algunos de condiciones
aceptables y otros casi im-
practicables; las reservas son
de tipo medio vy las caracteris-
ticas de explotabilidad pue-
den considerarse como bue-
nas.

La reparticién geografi-
ca de los marmoles en la zona
queda definida por la de las
calizas cambricas existentes al
oeste del Anticlinorio del
Narcea. Se han visitado aflo-
ramientos marméreos en Cue-
vas del Sil, Tejedo del Sil,
Fasgar y Cirujales (Leon) y en
la subida al puerto del Rafa-
doiro y Gedrez (Oviedo), es-
tableciéndose un total de 7
estaciones de observacién.

ety El mérmol extraido se
Foto 7.— Cantera de marmol cémbrico en la subida al Pto. del  emplea (nica y exclusivamen-
Rafiadoiro. te en la industria del terrazo.

Mérmol para “‘terrazos’’

La escasa potencia de |os niveles marmorizados, unida a su estratificacion marcada,
hace que no se puedan extraer bloques de tamafio adecuado para la obtencién de planchas
de chapado. Por tanto, todo el marmol extraido en la zona se destina a la produccién de
gravillas para terrazos.

Solamente son tres las Canteras que se encuentran activas, dos en el puerto de
Rafiadoiro y una en Tejedo del Sil; todas ellas benefician yacimientos de similares caracte-
risticas: niveles marmoreos subverticales de 7—10 m de potencia en contacto con calizas.

La explotacion, que se lleva a cielo abierto, adapta sus dimensiones a la del tramo
marmaoreo, de forma que se encajan entre las calizas que estdn en contacto con aquel; de
este modo tienen un frente de longitud muy inferior a la altura.

El arranque se efectia con explosivos y la mecanizacion se reduce a los compreso-
res, martillos perforadores Y palas cargadoras; la trituracién del material suele realizarse en
plantas sitas a pie de cantera, o bien en otros lugares hasta donde se transporta el material
por carretera.

En estas plantas se obtiene gravilla o bien polvo (marmolina), ambas usadas para la
fabricacion de baldosas de terrazo,
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Las producciones que sé obtienen en estas canteras son del orden de las 40—70
t/dia, con plantillas de operarios que oscilan entre los 2 y 8 individuos. El precio de venta
del producto en bruto varfa entre las 175 y 200 pts/t, en tanto que molido se eleva a las
300—400 pts/t; estos precios permiten que el producto pueda transportarse a cierta
distancia para su consumo.

La importancia industrial del grupo es funcion de la actividad en la fabricacion de
terrazos; por tratarse de la (nica roca que se explota con tal fin en la zona puede
considerarse, por tanto, con un relieve considerable.

Petrograficamente se han clasificado estas rocas como marmoles de calcita con
textura granoblastica de grano grueso.

3.13.— PIZARRAS

Las pizarras son las rocas mas abundantes dentro de la zona de estudio, ocupando
practicamente los dos tercios de la hoja. Aparecen niveles pizarrosos en el Precambrico,
Cambrico, Ordovicico, Siluri-
co, Devonico y Carbonifero.

Las pizarras precambri-
cas, que afloran en el nucleo
del Anticlinorio del Narcea,
tienen un interés muy redu-
cido; se trata de pizarras arci-
llosas que alternan con niveles
arenisco—pizarrosos que uni-
camente pueden emplearse
para rebacheos en carreteras
de tercer orden, o bien como
piedra de construccion tosca.

Las pizarras cambricas
alternan con areniscas y pre-
sentan, al E del Anticlinorio
del Narcea, colores verdosos;
sol tienen interés en el flanco
W del Anticlinorio.

Las silaricas, o forma- Foto8.— Explotacion de pizarras ordovicicas—silGricas en el tér-
cion Formigoso, se presentan mino de Paramo del Sil, en la provincia de Leon.

Gnicamente al E del Anticlinorio del Narcea, apareciendo como pizarras ampeliticas
negras que en su parte alta presentan intercalaciones de areniscas; su interés industrial es
reducido.

Las pizarras devonicas alternan con margas, dolomias y areniscas, y presentan tonos
verdes, amarillentos y rojizos; su interés es practicamente nulo.

Igual sucede con las carboniferas, que alternan con areniscas y lechos de carbon y
Gnicamente se han empleado como piedra tosca de construccién y como material de
relleno.

El interés de las pizarras de la zona se centra en los niveles cambrico—ordovicico
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{Serie de los Cabos) y ordovicico—sitGrico (Pizarras de Luarca), situados al oeste del
Anticlinorio del Narcea.

Las pizarras cambrico—ordovicicas {CA2—OR’) alternan con areniscas, presentando
coloraciones negras y facilidad de exfoliacién; muy similares son las ordovicico—silaricas,
(0P2—S), aungue en éstas, la presencia de areniscas o cuarcitas es menos frecuente.

Las caracteristicas de dureza, facil extraccion y foliacion, y buena calidad, prestan a
estas rocas propiedades de buen material para ‘‘techar’’; efectivamente se han utilizado y
se utilizan aGn (existen tres canteras en actividad que destinan la produccién de pizarras a
la elaboracion de tejas) como cubiertas clésicas en las edificaciones de la zona: también se
han empleado como piedras de mamposteria para muros, cercas, etc., al igual que, usadas
en grandes planchas, para ensolados.

Las caracteristicas de explotabilidad de estas pizarras son buenas, al igual que los
accesos a sus yacimientos; las reservas de las mismas pueden considerarse como muy
grandes.

El nimero de estaciones de observacién efectuadas en pizarras ha sido de 106 con el
siguiente desglose: 36 en el Precambrico, 26 en el Cambrico, 34 en el Ordovicico y
Sildrico, 1 en el Devénico y 10 en el Carbonifero.

Pizarras para ‘‘rocas ornamentales y de construccién' y “‘aridos’’
Como aridos se han utilizado en bases de caminos y carreteras de tercer orden,
rebacheos en los mismos, material de relleno etc.

Como roca ornamental se emplean para techar, y como piedra de construccion para
la realizacion de muros, cercas, paredes, ensolados, etc.

Actualmente sélo existen tres canteras en actividad en el término de Paramo del Sil,
en la provincia de Ledn. Aqui se benefician las pizarras a cielo abierto en frentes de unos
50—75 m de longitud por 10—15 m de altura.

El arranque se realiza mediante pequefias ‘‘pegas’’, valiéndose posteriormente de
cufas para obtener las lajas de pizarra, que una vez transportadas al taller se recortan
sobre patrones por medio de una guillotina.

Alcanzan producciones del orden de 350—400 t/afio, con plantillas de operarios de
3 a 4 individuos; el precio medio del material extraido oscila entre las 50 y 75 pts/m3.

La importancia industrial del grupo es actualmente reducida, aunque podria incre-
mentarse en el campo de la ornamentacion aprovechando integralmente las posibilidades
que ofrecen los niveles pizarrosos cambrico—ordovicicos y ordovicicos siltricos: obten-
cién de planchas para mesas de billar, alfeizares y cantoneras de ventanas, ensolados, etc.,
produccion que unida a la de la industria de las tejas podria alcanzar un cierto relieve.

Las caracteristicas de las pizarras de la zona son las siguientes:
a)  Andlisis quimico en tanto por ciento
Fe203 CaO MnO

Ordovicico—Silarico 5,80 — 9,00 0,10 0,04 —-01

41



'
(]
m., 5
s 8 :

= —
s 2 m
5 2 m
g (e}
> 8 :
< : e

wn

o | |
g 3 d
b : n
@ g :
u : c
: 5 o
Y. & 8% g
o 8% :
w w
o 22
L ¢ =2 8
a. N.m C

=

=

Belmonte

Viliablino

4 Cangas del Narcea

0

i

/500 000

ESCALA



b)  Estudio petrogrifico

Precambrico — Esquistos
Cambrico — Ordovicico — Pizarras cloriticas, limoniticas y con cloritoide y Filitas albiticas.
Ordovicico — Silurico — Pizarras cloriticas, limoliticas, con cloritoide, con grafito, y filitas albi-

ticas y feldespéticas.

3.14.— ROCAS IGNEAS

Aunque existen en la superficie estudiada diversos tipos de rocas igneas: traquitas,
neises, granitos y diques de pdrfidos, sdlo se ha efectuado una estacion de observacion en
las primeras y tres en las segundas; el no haberlo hecho en los materiales graniticos y
porfidicos se debe, en unos casos, al grave problema de accesos que presentan sus yaci-
mientos, y en otros, a la falta de interés industrial de los mismos.

Las traquitas se presentan interestratificadas en la serie arenisco—pizarrosa del Cam-
brico; son de color verde oscuro y contienen clastos blanquecinos de hasta 2 cm.

Unicamente se han visto estas rocas en las proximidades del Embalse de Soto de La
Barca, tratandose aqui de un yacimiento que no ha sido explotado. Sus caracteristicas de
dureza parecen hacerlas apropiadas para su empleo como aridos de capas de rodadura, a la
vez que su color verdoso y agradable aspecto hace pensar en su posible utilizacién como
rocas de construccion—ornamentacion.

Los afloramientos neisicos estan localizados entre las localidades de Cangas de
Narcea y Pola de Allande; aunque este material no liegé a explotarse industrialmente en la
zona, se empled en algunos pueblos de Cereceda y Prada para la construccion de muros.

Las caracteristicas de estas rocas de acuerdo con los estudios efectuados en las
mismas son:

a)  Ensayos fisicos

P. especifico P. especifico Absorcion ©/0 Estabilidad Desgaste Los
aparente real °/o al SO4Mg “Angeles” “'A”

Traquitas 2,753 2,793 0,520 1,264 16,56
b)  Estudio Petrogrdfico

Traquitas — Traguita con textura traquitica
Neises — Neis con textura gneisica porfiroblastica
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4.— PRODUCCION DE ROCAS INDUSTRIALES

ARCILLA
I NdOmero de Ndamero de Produccion Valor en
Utilizacion instalaciones empleados t/ afo pesetas
Prod. Ceramica 4 5 33.600 -

Concentracion de centros productores: LaManjoya {Oviedo) y Fresnedo (Ponferra-
da).
Mercados mds frecuentes: Oviedo capital y Ponferrada.

Incidencia del transporte: Escasa, por estar situadas las fabricas cerca de las explota-

ciones.

Variacion de la demanda futura: Aumento proporcional a la actividad constructiva.

ARENAS
Utilizacié NGmero de Namero de Produccion Valor en
tilizacion instalaciones empleados 1/ afio pesetas
Aridos 2 2 12.000/ afio |~ 100 Ptas. m3
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Concentracion de centros productores: Soto y Amio (Ledn).
Mercado mds frecuente: Comarcal.
Incidencia del transporte: Baja por surtir a pueblos cercanos.

Variacion de la demanda futura: Estacionaria.

ARENISCAS
Ty Namero de Nimero de Produccion Valor en
Utilizacion instalaciones empleados t/ afio pesstas
Aridos 2 4 50 — 60 t/dia -

Observaciones: Trabajan con intermitencia
Concentracion de centros productores: Carretera de Grandas de Salime a Fonsagra-
da. Produccién ocasional.
Mercados mads frecuentes: Carreteras de la zona.
Incidencia del transporte: Se realizan transportes muy cortos por abundancia de
este tipo de roca.
Variacion de la demanda futura: Estacionaria.

CALIZA
I Numero de NGmero de Produccion Valor en
Utilizacién instalaciones empleados t/ aflo pesetas
Aridos 10 61 268.000 26.800.000
Aglomerantes 3 9 6.900 -
Ornamental 1 — - —

Observaciones: Precio medio en los aridos 100 Ptas./t.

Concentracion de zonas productoras: Alrededores de Oviedo y Becerred (Lugo).

Mercados mds frecuentes: Oviedo, Becerrea y pueblos limitrofes.

Incidencia del Transporte: Elevada, lo que obliga a situar las canteras proximas a los
centros de consumo.

Variacion de la demanda futura:  Estacionaria con tendencia a la baja, al existir
precios de material extraido poco competitivos.

CAOLIN
Utilizacid Namero de Namero de Produccion Valor en
tilizacion instalaciones empleados t/ afio pesetas
Refractarios 8 165 80.000 50.000.000

Observaciones: Parte de esta produccion se destina para la obtencién de
cemento blanco.
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Concentracion mdxima de centros productores: Area de Belmonte y Soto de la
Barca, Sierra de la Manteca y Yernes.

Mercados mads frecuentes: Oviedo, Gijon y Alemania.
Incidencia del transporte: Soporta transportes considerables.

Variacion de la demanda futura: Previsible aumento.

DOLOMIA
Utilizacién Namero de Nimero de Produccién Valor en
instalaciones empleados t/ afio pesetas
Aridos 2 1 34.000 3.400.000

Observaciones: Precio medio en los aridos de 100 Ptas./t

Zonas productoras: Becerra y Cangas de Narcea.
Mercados mds frecuentes: Areas cercanas.

Incidencia del transporte: Elevada, lo que obliga a situar las canteras proximas a los
centros de consumo.

Variacion de la demanda futura: Estacionaria.

MARMOL
e Niamero de Ntimero de Produccion Valor en
Utilizacion instalaciones empleados t/ afio pesetas
Terrazo 3 13 30.000 9.000.000

Concentracion de centros productores: Tejedo del Sil (Ledn) y Puerto del Rafiadoi-
ro (Oviedo}.

Mercados mds frecuentes: Provincia de Oviedo.

Incidencia del transporte: Soporta distancias medias, entre 50—80 Km, por tener un
precio de venta elevado.

Variacion de la demanda futura: Estacionaria con ligera tendencia al aumento.

PIZARRA
Utilizacis Nimero de Namero de Produccion Valor en
tilizacion instalaciones empleados t/ afio pesetas
Ornamental 3 i 350 — 400 —

47



48

Concentracion de centros productores: Piramo del Sil.
Mercados mds frecuentes: Zona occidental asturiana y valle del Sil, en Ledn.
Incidencia del transporte: Soporta un transporte medio.

Variacion de la demanda futura: \mprevisible.



5.— CONSIDERACIONES FINALES

La actividad extractiva en la hoja 3—2 de Cangas del Narcea, puede considerarse
notable en su mitad nororiental y escasa en el resto de la hoja.

Destacan las explotaciones de calizas para aridos, marmoles para terrazo y caolines
para cemento blanco y refractarios.

Las dimensiones medias en las explotaciones de la zona son grandes en las canteras
de caliza y minas de caolin, y medianas en las de dolomia, marmol, pizarra y arcilla.

Como temas interesantes de investigacion podrian citarse los caolines (corroborado
por el hecho de la proxima puesta en activo de explotaciones de caolin en Llamoso y
Pefia Manteca), y el estudio de yacimientos y posibilidades de introduccion en el mercado
de rocas ornamentales y pizarras de “‘techar’’.
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