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COMPLEXO MINEIRO 2 
LAGOA VERDE E CHAPÉU DE 

FERRO DA MASSA OESTE 
(PORTUGAL) 

Versão Portuguesa 

IMAGENS DE PATRIMÓNIO MINEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO DO ELEMENTO PATRIMONIAL 

Municipio: Grândola  

Local: Mina do Lousal  

Coordenadas UTM (huso 29, datum ETRS89): X =550682, Y = 4210381m. 

DESCRIÇÃO E ANALISE DO ELEMENTO PATRIMONIAL 

Tipología: Corta 

Época: Séc. XX 

Características A lagoa Verde corresponde a uma antiga pedreira de rochas de enchimento 

(vulcânicas básicas), está diretamente ligada às antigas galerias e está preenchida por águas 
ácidas.O lago   formou-se após o fecho da mina, após o encerramento do sistema de bombagem 
porque deixou de ser feita a drenagem da água. No setor norte da lagoa observa-se o chapéu de 
ferro da massa Oeste.  

Estado de conservação:Bom 

Relação com o conjunto mineiro: Ao redor da lagoa surge o chapéu de ferro da massa Oeste. A 
cavidade corresponde à área de extração de rochas para enchimento das galerias subterrâneas.  
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COMPLEXO MINEIRO 2 
LAGOA VERMELHAE NASCENTE 

DE ÁGUAS ÁCIDAS 
(PORTUGAL) 

Versão Portuguesa 

IMAGENS DE PATRIMÓNIO MINEIRO 

 

 

LOCALIZAÇÃO DO ELEMENTO PATRIMONIAL 

Municipio :Grândola  

Local: Mina do Lousal  

Coordenadas UTM (huso 29, datum ETRS89): X =550675m , Y = 4209580m. 

DESCRIÇÃO E ANALISE DO ELEMENTO PATRIMONIAL 

Tipología: Corta 

Época: Séc. XX 

Características: Lagoa de águas ácidas com pH <3 associada a uma nascente que ocorre junto ao 
chapéu de ferro da massa central. Os lençóis freáticos circulam em profundidade por áreas com 
sulfuretos promovendo a sua oxidação e acidez da água.   

Estado de conservação: Bom 

Relação com o conjunto mineiro: Na parte sul da corta da mina do Lousal a cavidade inundada por 
águas ácidas provenientes de uma nascente e também das águas pluviais que ficam contaminadas nas 
escombreiras. A corta da mina permite realizar secções geológicas sobre as rochas do complexo 
Vulcano-Sedimentar e Grupo Filito Quartzítico.  

 

 

 



 

1 

 

 

COMPLEXO MINEIRO 2 
GALERIA VALDEMAR 

(PORTUGAL) 
Versão Portuguesa 

IMAGENS DE PATRIMÓNIO MINEIRO 

 

 

LOCALIZAÇÃO DO ELEMENTO PATRIMONIAL 

Municipio :Grândola  

Local: Mina do Lousal  

Coordenadas UTM (huso 29, datum ETRS89): X =550586, Y = 4209492m. 

DESCRIÇÃO E ANALISE DO ELEMENTO PATRIMONIAL 

Tipología: Galeria Mineira, antigo paiol da mina 

Época: Séc. XX 

Características Galeria de flanco de encosta localizada no setor sul da mina, o qual a primeira área a 
entrar em escavação, no ano de 1900. A galeria tem cerca de 300m de comprimento e encontra- se a 
cerca de 30 m de profundidade.  

Estado de conservação:Bom 

Relação com o conjunto mineiro: A galeria liga o setor sul da corta ao chapéu de ferro das massas Sul 
e Extremo Sul, situadas na margem esquerda da ribeira da Corona. No traçado subterrâneo uma 
pequena exposição temática exposta em quatro salas (antigos paióis) permite perceber as condições de 
trabalhos dos mineiros. Ao longo do trajeto podem ser observados vários tipos de entivação (betão, 
betão projetado e travamento em madeira) e os acessos aos antigos poços mineiros Valdemar e Luis. 

A galeria encontra-se na parte sul da mina, a entrada principal encontra-se junto à nascente de 
águas ácidas e a saída da Galeria desemboca na ribeira de Corona. 
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COMPLEXO MINEIRO 2 
ESTAÇÃO FEROVIÁRIA 

(PORTUGAL) 
Versão Portuguesa 

IMAGENS DE PATRIMÓNIO MINEIRO 

 

 

LOCALIZAÇÃO DO ELEMENTO PATRIMONIAL 

Municipio :Grándola  

Local: Mina do Lousal  

Coordenadas UTM (huso 29, datum ETRS89): X =550682, Y = 4210381m. 

DESCRIÇÃO E ANALISE DO ELEMENTO PATRIMONIAL 

Tipología: Estação Ferroviária 

Época: Séc. XX 

Características: No local pode ver-se uma pequena locomotiva com vagões de transporte de 
minério.  

Estado de conservação:Bom 

Relação com o conjunto mineiro: Desde 1915 que a mina do Lousal tinha ligação ao Ramal 
do Sado, atual Linha do Sul. Esta linha férrea era usada para escoamento do minério. Na 
década de oitenta, com a crise da produção industrial de enxofre as minas da faixa piritosa 
vão encerrando sucessivamente, assim como aconteceu com a mina do Lousal. 
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COMPLEXO MINEIRO 2 
CEMENTAÇÃO DO COBRE 

(PORTUGAL) 
Versão Portuguesa 

IMAGENS DE PATRIMÓNIO MINEIRO 

 

 

Tanques de Cementação 

LOCALIZAÇÃO DO ELEMENTO PATRIMONIAL 

Termo municipal: Lousal, Grândola,(Portugal)  

Local: Mina do Lousal 

Coordenadas UTM (huso 29, datum ETRS89): X =550652, Y = 4210329. 

DESCRIÇÃO E ANALISE DO ELEMENTO PATRIMONIAL 

Tipología: Instalação Metalúrgica. 

Época: Séc. XX, primeiro quartel da década de 20. 

Características: Tanques utilizado para extração de cobre por método hidro-metalurgico. 
Reabilitação da estrutura pela empresa EDM. 

Estado de conservação: Bom  

Relação com o conjunto mineiro: A cementação foi utilizada até cerca da década de 30. A 
utilização de processos hidro-metalurgicos teve como consequência a drenagem de águas ácidas que 
escorriam para a ribeira da Corona, afluente do Rio Sado. Estas águas devido ao seu pH muito baixo 
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COMPLEXO MINEIRO 2 
CEMENTAÇÃO DO COBRE 

(PORTUGAL) 
Versão Portuguesa 

tiveram  grande impacto no ambiente, tais como a morte dos peixes, destruição de culturas agrícolas 
e constituem uma grande ameaça param o gado. Por este motivo foi desenvolvido pela EDM um 
projeto de remediação ambiental que incluiu a regularização das escombreiras e a construção de 
canais perimetrais e pantanais de ribeira.  
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COMPLEXO MINEIRO 2 
PANTANAIS DA RIBEIRA 

(PORTUGAL) 
Versão Portuguesa 

IMAGENS DE PATRIMÓNIO MINEIRO 

 

 

LOCALIZAÇÃO DO ELEMENTO PATRIMONIAL 

Municipio :Grândola  

Local: Mina do Lousal  

Coordenadas UTM (huso 29, datum ETRS89): X =550701m , Y = 4210070m. 

DESCRIÇÃO E ANALISE DO ELEMENTO PATRIMONIAL 

    Tipología: Estação de tratamento de efluentes 

Época: Séc. XXI 

Características: Estação de tratamento das águas ácidas recorrendo a um sistema de 
fitorremediação, implementado em 17 lagoas com encaminhamento para a Ribeira de Corona. Este 
sistema foi implementado pela EDM- Empresa de Desenvolvimento Mineiro e abrange as áreas da 
corta e antiga estação ferroviária. 

Estado de conservação: Bom 

Relação com o conjunto mineiro: Devido as múltiplas escorrências que se verificam através de 
terrenos contaminados na área mineira do Lousal foi implementado um tratamento passivo através de 
17 lagoas de tratamento com macrófitas flutuantes e outras enraizadas em substrato alcalino, que se 
estende por uma área com 2 hectares. Adotou-se esta estratégia de remediação para um elevado 
conteúdo de metais como arsénio, alumínio, ferro, cobre e crómio, contidos nas águas a tratar, com pH 
inferior a 3. Perspetivam-se a introdução de sistemas complementares para correções de pH.  

 


